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Laden des neuen Betriebssystems

AB. KORG PA80 BETRIEBSSYSTEM VERSION 3.0

LADEN DES NEUEN BETRIEBSSYSTEMS

Zum Laden des neuen Betriebssystems sehen Sie bitte auf
Seite 1-2 der Bedienungsanleitung nach. Sie kénnen das
Betriebssystem aus dem Internet herunterladen. Gehen Sie
dazu auf die Webseite www.korgpa.com.

Einige Instrumente sind mdglicherweise bereits mit dem
neuen Betriebssystem ausgestattet. Die jeweils installierte
Betriebssystemversion wird wahrend des Startvorgangs auf
dem Display angezeigt. Wenn Sie die Betriebssystemnummer
nach dem Starten des Instruments anzeigen lassen wollen,
halten Sie den SHIFT Taster gedriickt und drticken Sie gleich-
zeitig den ENTER Taster und den EXIT Taster. Daraufhin
erscheint die Betriebssystemnummer auf dem Display. Zum
Schliel3en des Fensters driicken Sie erneut EXIT.

NEUE FUNKTIONEN DER VERSION 3.0

Die neue Betriebssystemversion umfasst folgende zusatzliche
Funktionen:

Ab-1

Funktion ‘2;':2
Verschiedene neue Funktionen

Zehn zuséatzliche Performance Béanke Bb-3
Solo Modus Bb-3
Kurzbefehl zur Anzeige der Originalbank fir Sty- Bb-3
les, Performances oder Programs

Anzeige der selektierten Option in jedem beliebi- Bb-3
gen Auswahlfenster

Alternative Methode zur Seitenselektion Bb-3
Kurzbefehl zum Weiterspringen in die nachste/vor- Bb-3

hergehende alphabetische Sektion der Liste

Erweiterung der StepgroRe beim Durchblattern mit Bb-3
dem Rad

Neuer Funktionsname Bb-3
Anzeige des Notenwertes in Form von Notenzeich- Bb-4
nungen

Style Play Betriebsmodus

Blinkender Pfeil und Rahmen zur Anzeige des 9d-5
selektierten Style

Expression Steuerung bei den RT Spuren 9d-5
Ensemble “Dual” Option 9d-5
Fill to Variation 1, 2, 3, 4 9d-5
Zusatzfunktionen bei den Pads 9d-5
Master Transpose in Performances oder Style Per- 9d-6
formances speichern

Master Transpose Lock 9d-6
Start/Stop durch Anschlagstérke ausldsen 9d-6
Write Global Fenster durch Driicken des WRITE 9d-6

Tasters 6ffnen, wenn die Preference Seite aufgeru-
fen wurde

Style Record Modus

Geanderte Hauptseite 9e-7

. siehe
Funktion Seite
Step Aufnahmeverfahren 9e-7
Geandertes Meni 9e-10
Event Edit 9e-10
Importieren von Patterns, die mit dem Time-Slice- 9e-14
Verfahren erstellt wurden
Song Play Betriebsmodus
Getrennte Arbeitsverzeichnisse fur jeden Sequen- 10c-15
zer
Von beiden Sequenzern gleichzeitig erzeugte Har- 10c-15
monienoten
Seq 1/2 Einstellung 10c-15
Write Global Fenster durch Driicken des WRITE 10c-15
Tasters 6ffnen, wenn die Preference Seite aufgeru-
fen wurde
Backing Sequence Betriebsmodus
Realtime Aufnahme durch Dricken des START/ 11c-17
STOP Tasters starten
Song Betriebsmodus
Play/Mute Statuts wird mit dem Song gespeichert 12¢-19
Master Transpose wird mit dem Song gespeichert 12¢-19
(als SysEx Daten)

Spur schnell I6schen 12c-19
Step Record Verfahren 12¢-19
Geéndertes Menil 12c-21
Event Edit 12c-21
Program Betriebsmodus

Sampling und Time Slicing Funktionen 13b-25
Global Edit Umgebung

Neue Funktionen, die den Pedalen zugewiesen 14c-37
wurden

Neuer Control Kanal auf dem MIDI IN fur Style und 14c-37
Performance Auswahlfunktionen

Neue Sequenzer- und Akkord-Kanéle auf dem MIDI 14c-37
ouT

Disk Edit Umgebung

Uberschreiben der FMC-Karte maglich 15c¢-39
Festplatten mit gréBerem Umfang mdoglich 15¢-39
Anzeige der Datei- und VerzeichnisgroRe 15c¢-39
Fast FD Format 15¢-40
FMC-Kartenformat 15¢-40
Selbstformatierung wahrend des Kopierens des 15c¢-40
Betriebssystems oder des vorlaufigen Ladens von

Daten

Seite zum Kopieren der FMC-Karte 15¢-40
Seite zum Wiederherstellen der Daten der FMC- 15c¢-40
Karte

Neue Fehlermeldung wéhrend des Restore Vor- 15c-42
gangs

FMC-Karten-Schutzfunktion 15c-42
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vor Version 3.0 hinzugefligte funktionen

VOR VERSION 3.0 HINZUGEFUGTE
FUNKTIONEN

Beziiglich der Funktionen, die bei den Betriebssystemversio-
nen 1.02, 1.5 und 2.0 ergdnzt wurden, sehen Sie bitte in der
Bedienungsanleitung “Korg Pa80 Operating System Release
2.0” nach, die Sie im Internet auf der Seite www.korgpa.com.
finden.

NEUE GLOBAL EINSTELLUNGEN

Diese neue Version des Betriebssystems umfasst zahlreiche
neue Einstellungen, die im Global gespeichert werden ms-
sen. Wir empfehlen, lhre Global Einstellungen neu zu pro-
grammieren (insbesondere die Pedaleinstellungen) und das
Global dann erneut abzuspeichern (siehe “Das Write Fenster”
auf Seite 14-1 der Bedienungsanleitung).
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Verschiedene neue Funktionen
Zehn zusatzliche Performance Banke

BB. VERSCHIEDENE NEUE FUNKTIONEN

ZEHN ZUSATZLICHE PERFORMANCE BANKE

Es wurden zehn weitere Performance Béanke hinzugefugt, so
dass nun insgesamt 20 Performance Béanke zur Verfligung ste-
hen. Performance Banke werden wie folgt selektiert.

1. Dricken Sie den PERFORM. Taster der PROGRAM/
PERFORMANCE Sektion.

2. Selektieren Sie die ersten zehn Banke (1-10, obere LED
ein) oder die zweiten zehn Bénke (11-20, untere LED
ein) mit dem &uRersten linken Taster der PROGRAM/
PERFORMANCE Sektion.

3. Dricken Sie einen der Taster 1-0, um die gewiinschte
Performance Bank zu selektieren.

SOLO MODUS

Wenn Sie sich im Style Play, Song Play oder Song Modus
befinden, kdnnen Sie eine der Spuren auf solo stellen. Dazu
brauchen Sie nur den SHIFT Taster gedriickt zu halten und
beide VOLUME/VALUE Taster der Spur zu driicken, die solo
spielen soll.

Zum Verlassen des Solo Modus halten Sie erneut den SHIFT
Taster gedriickt und driicken Sie gleichzeitig beide VOLUME/
VALUE Taster der auf solo gestellten Spur.

KURZBEFEHL ZUR ANZEIGE DER ORIGINAL
BANK FUR STYLES, PERFORMANCES ODER
PROGRAMS

Sie konnen sich jetzt auf einfache Weise die Originalbank
anzeigen lassen, in der ein Style, eine Performance oder ein
Program enthalten ist. Halten Sie dazu einfach den SHIFT
Taster gedriickt und driicken Sie dann den duf3ersten linken
Taster der STYLE oder der PROGRAM/PERFORMANCE
Sektion. Daraufhin 6ffnet sich ein Fenster mit dem Namen
der Originalbank.

Lassen Sie den SHIFT Taster los, so dass sich das Fenster wie-
der schlief3t.

ANZEIGE DER SELEKTIERTEN OPTION IN JEDEM
BELIEBIGEN SELEKTIERTEN FENSTER

Wenn Sie eine Liste von Styles, Performances oder Programs
aufgerufen haben, wird die jeweils selektierte Option durch
einen blinkenden Pfeil und einen Rahmen angezeigt, auf den
der Pfeil gerichtet ist.

ALTERNATIVE
SELEKTION

Sie konnen die Style-, Performance- oder Program-Bank-
Taster nun mehrmals hintereinander driicken, wobei Sie
nach der letzten Option automatisch wieder zur ersten tber-
gehen. Selbstverstandlich kann die Auswahl auch mit den
PAGE Tastern vorgenommen werden.

METHODE  ZUR  SEITEN

KURZBEFEHL ZUM WEITERSPRINGEN IN DIE
NACHSTE / VORHERGEHENDE ALPHABETISCHE
SEKTION DER LISTE

Wenn Sie eine Liste aufgerufen haben, benutzen Sie die Kom-
bination SHIFT+Up/Down-Pfeiltaster, um zur n&chsten oder
vorhergehenden alphabetischen Sektion Gberzugehen.

ERWEITERUNG DER  STEPGROSSE
DURCHBLATTERN MIT DEM RAD

Das Rad jetzt hat beim Schnelldurchlauf von Listen mit
Daten oder Parameterwerten eine groRere Schrittweite.

BEIM

NEUER FUNKTIONSNAME

Der “121 Res All” (Reset All) MIDI Controller wurde in “121
Res Ctl” (Reset All Controllers™) umbenannt. Weitere Infor-
mationen finden Sie unter “MIDI Controllers” auf Seite 20-1
der Bedienungsanleitung.

Bb-3
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Anzeige der Program Change nummern in Spuren, die auf External eingestellt sind

ANZEIGE DER PROGRAM CHANGE NUMMERN
IN SPUREN, DIE AUF EXTERNAL EINGESTELLT
SIND

Wenn eine Spur auf “External” gestellt wurde, wird ein String
der Ubertragenen Control Change und Program Change
Daten anstelle des der Spur zugewiesenen Program Namens
Ubertragen. Im folgenden Beispiel steht CC#0 fur Control
Change 0 (Bank Select MSB) und CC#32 fuir Control Change
32 (Bank Select LSB), PC steht fuir Program Change.
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Bitte fligen Sie diese Informationen bei den nachfolgend auf-
gefiihrten Seiten in der Originalausgabe der Version 1.0 der
Bedienungsanleitung ein.

ANZEIGE DES NOTENWERTES IN FORM VON
NOTENZEICHNUNGEN

Alle Notenwerte werden nun nicht mehr als Fraktionen son-
dern als Notenzeichnungen angezeigt. Daraus ergeben sich
folgende Anderungen auf den nachstehend aufgefiihrten Sei-
ten der Bedienungsanleitung der Versionen 1.0 und 2.0:

Funktion Display Seite Seite #
Bedienungsanleitung Version 1.0
Res (Auflésung) Groove Quantisierung 10-2

Resol (Auflésung) Backing Sequence-Auf- 11-3

nahme

Bedienungsanleitung Version 2.0

Resol (Auflésung) Style Record-Hauptseite | 9b-5

Resol (Auflésung) Style Record-Seite 1 9b-7

(Edit: Quantisierung)

Resol (Auflésung) Song Record-Hauptseite | 12b-3

Resol (Auflosung) Song-Seite 17 (Edit: 12b-5

Quantisierung)

Modus Seitenname im Pa80 Seite #
Style Play Seite 15 - Spur: Internal/External 9-9
Song Play Seite 8 - Spur: Internal/External 10-10
Song Seite 16 - Spur: Internal/External 12-10

Auf der folgenden Seite sind die friiheren numerischen Werte
angegeben, die durch Notenwerte ersetzt wurden:

1/4 =
16 = Jg
1/8 = )
1712= )
1/16 = M
124 =

1/32 =N




Style Play Betriebsmodus (Erganzung)

Blinkender Pfeil und Rahmen zur Anzeige des selektierten Style

9D. STYLE PLAY BETRIEBSMODUS (ERGANZUNG)

Hier wurden einige neue Funktionen hinzugefiigt. Bitte
legen Sie die nachfolgenden Anleitungen in das Kapitel
“Style Play Betriebsmodus” ein.

BLINKENDER PFEIL UND RAHMEN ZUR
ANZEIGE DES SELEKTIERTEN STYLE

Nach Selektion eines Style wird dieser durch einen blinken-
den Pfeil und einen Rahmen hervorgehoben, bis er zu spielen
beginnt.

EXPRESSION-STEUERUNG BEI DEN REALTIME
SPUREN

Auf Seite 16 wurde ein neuer Expression-Parameter einge-
fugt, der jetzt “RT Ctl: Dmpr&Expr” genannt wird.
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D (Damper) »PERF »STS
Der Damper Parameter wurde in “D” umbenannt.
E (Expression) »PERF »STS

Mit diesem Parameter kdnnen Sie den Expression-Regler
einer jeden Realtime Spur individuell ein- oder ausschalten.
Der Expression-Regler ist relativer Pegelregler, der stets vom
Lautstarkewert der Spur abzuziehen ist.

Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben der Spur Upper 1
einen Klavierklang und Upper 2 einen Streicherklang zuge-
wiesen. Wenn Sie den Expression-Regler bei Upper 2 ein-
schalten und bei Upper 1 ausschalten, kénnen Sie die
Streicherlautstarke mit dem Pedal verdndern, wéahrend die
Klavierlautstarke unverandert bleibt.

Um ein Pedal oder einen zuweisbaren Schieberegler fiir die
Expression-Steuerung zu programmieren, sehen Sie bitte auf
“Seite 4 - Assignable Pedal/Footswitch, Assignable Slider,
EC5” des Global Modus nach. Sie kénnen diese Funktion nur
einem Lautstérkepedal, nicht jedoch einem Schalterpedal
zuweisen. Weisen Sie die Option “KB Expression” dem Pedal
des zuweisbaren Schiebereglers zu und driicken Sie dann
WRITE, um die Einstellung im Global zu speichern.
Anmerkung: Da die Realtime Spuren auch im Song Play
Modus verwendet werden konnen, funktioniert dieser neue
Parameter auch im Song Play und Backing Sequence Modus.

ENSEMBLE “DUAL” OPTION

Die Ensemble Funktion wurde mit der neuen “Dual” Option
erganzt. Siehe hierzu “Seite 19 - R.T. Controls: Ensemble” im
Style Play Modus.
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Diese Option fugt der Melodie eine zweite Note in einem
festen Intervall hinzu, das mit dem “Note” Parameter einge-
stellt wird.
-24...+24  Transponierung (in Halbtdnen) der Harmoni-

enote bezogen auf die Originalnote.

FILLTO VARIATION 1, 2, 3, 4

Bei den Fill Parametern wurden neue “Fill to Variation”
Funktionen hinzugefligt. Siehe hierzu “Seite 20 - StyCtl:
Drums”.
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Fill1/2 »PERF »STYLE
Den Tastern FILL 1 und FILL 2 kénnen vier neue Funktionen
zugewiesen werden. “Fill to Variation” (->1, ->2, ->3, ->4)
selektiert automatisch eine der vier verfligharen Style Varia-
tionen am Ende des Fill.

->1...->4  Am Ende des Fill selektierte Variation.

ZUSATZFUNKTIONEN BEI DEN PADS

Pads »PERF »STS
Die Pads kénnen nun nicht nur zum Spielen von Sounds,
sondern wie ein FuBschalter auch zum Ausldsen von Funk-
tionen verwendet werden. Eine Liste dieser Funktionen fin-
den Sie unter “Liste der den Pads zuweisbaren Funktionen”
auf Seite Cb-47.

Weitere Informationen beztiglich der Pad-Zuweisungen siehe
“Seite 23 - Input/Pad: Pads”

Anmerkung: Pads kdnnen auch im Song Play Modus verwen-
det und im Backing Sequence Modus aufgenommen werden.

9d-5
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Style Play Betriebsmodus (Erganzung)

Master Transpose in Performances oder Style Performances speichern

MASTER TRANSPOSE IN PERFORMANCES
ODER STYLE PERFORMANCES SPEICHERN

Master Transpose »PERF »STYLE
Wenn Sie den WRITE Taster driicken, um die aktuelle Perfor-
mance oder Style Performance zu speichern, wird der selek-
tierte Master Transpose Wert zusammen mit den Ubrigen
Daten gespeichert.

Weitere Informationen beziiglich des Master Transpose fin-
den Sie auf “Seite 2 - Master Transpose” in der Global Edit
Umgebung oder unter dem Stichwort “TRANSPOSE” auf
Seite 3-8 in der Bedienungsanleitung.

Anmerkung: Um zu vermeiden, dass das Master Transpose
beim Selektieren eines Style oder einer Performance ge&ndert
wird, muss der Master Transpose Lock Parameter in der Stan-
dardeinstellung auf On gestellt werden (siehe nachstehendes
Kapitel “Master Transpose Lock”).

MASTER TRANSPOSE LOCK

Auf Seite “Seite 24 - Pref: Lock (Gbl)” des Style Play Modus
wurde die neue “Master Transpose Lock” Funktion hinzuge-
fugt.
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M.Trnsp (Master Transpose) »GBL
Beim Starten der Betriebssystemversion 3.0 wird der Master
Transpose Wert in der Performance oder in der Style Perfor-
mance gespeichert. Um zu vermeiden, dass das Master Trans-
pose beim Selektieren eines Style oder einer Performance
geéndert wird, sollte die Blockierfunktion eingeschaltet sein
(On).
On (Default) Die Blockierfunktion ist eingeschal-
tet. Beim Selektieren eines Style oder einer Per-

formance &ndert sich das Master Transpose
nicht.

Off Die Blockierfunktion ist ausgeschaltet. Beim
Selektieren eines Style oder einer Performance
&ndert sich moglicherweise der Master Trans-
pose Wert, je nach den in der Performance
oder der Style Performance gespeicherten
Daten.

Anmerkung: Driicken Sie nach Andern dieser Einstellung den

WRITE Taster, um sie im Global zu speichern.

START/STOP  DURCH  ANSCHLAGSTARKE
AUSLOSEN
Velaocity Ctl (Velocity Control) »GBL

Sie kdnnen den Style starten oder stoppen, indem Sie die
Tasten stérker oder leichter anschlagen. Hierzu brauchen Sie
nur dem Velocity Control Parameter auf “Seite 25 - Pref: Ctrl
(Gbl)” des Style Play Modus die Start/Stop Funktion zuwei-
sen.
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Anmerkung: Driicken Sie nach Andern dieser Einstellung den
WRITE Taster, um sie im Global zu speichern.

WRITE GLOBAL FENSTER DURCH DRUCKEN
DES WRITE TASTERS OFFNEN  WENN
PREFERENCE SEITE AUFGERUFEN WURDE

Wenn Sie eine der Preference Seiten (Seiten 24 und 25) aufge-
rufen haben, kénnen Sie durch Driicken des WRITE Tasters
das Write Global Fenster 6ffnen. Weitere Informationen iber
dieses Fenster finden Sie im Kapitel “Das Write Fenster” auf
Seite 14-1 der Bedienungsanleitung.
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Geanderte Hauptseite

OE. STYLE RECORD MODUS (ERGANZUNG)

Hier wurden einige neue Funktionen hinzugefiigt. Bitte
legen Sie die nachfolgenden Anleitungen in das Kapitel
“Style Record Modus” ein.

GEANDERTE HAUPTSEITE

Die Hauptseite des Style Record Modus wurde leicht geén-
dert, da sie mit der neuen Option Step Record versehen
wurde.

chord
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R (Recording mode)

Mit diesem Parameter kdnnen Sie zwischen dem Realtime

und dem Step Aufnahmemodus wéhlen. Benutzen Sie einen

der E VOLUME/VALUE Taster und den F3 Funktionstaster
zur Selektion dieses Parameters. Andern Sie seinen Status mit
den E VOLUME/VALUE Tastern oder den TEMPO/VALUE

Reglern.

RT Realtime. Entspricht dem bisherigen Aufnah-
memodus (weitere Informationen finden Sie
im Kapitel “Style Record Modus” der Version
2.0 der Bedienungsanleitung).

Stp Step Record. Mit dieser Methode kénnen Sie
die Events einzeln einfligen. Weitere Informa-
tionen finden Sie nachstehend im Abschnitt
“Step Aufnahmeverfahren”.

STEP AUFNAHMEVERFAHREN

Mit dem Step Record kénnen Sie einen neuen Style schrei-
ben, indem Sie einzelne Noten oder Akkorde in jede Spur
eingeben. Dieses Verfahren ist sehr praktisch, wenn eine
bereits existierende Partitur Ubertragen werden soll oder eine
groRere Detailgenauigkeit gewlinscht wird. Das Step Record
Verfahren eignet sich insbesondere zur Kreation von Schlag-
zeug- und Perkussionsspuren.

1. Gehen Sie auf die Hauptseite des Style Play Modus und
driicken Sie RECORD, um den Style Record Modus auf-
zurufen.

2. Sie werden aufgefordert, entweder den aktuellen Style
oder einen neuen Style zu selektieren. Nachdem Sie die

gewiinschte Option selektiert haben, erscheint die
Hauptseite des Style Record Modus.
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Benutzen Sie den A VOLUME/VALUE Tasters und die
Funktionstaster F1 und F2, um die Parameter E (Style
Element) und CV (Chord Variation) zu selektieren.
Anmerkung: Weitere Information Uber Style Elemente
und Akkordvariationen sowie Uber den Aufbau der Styles
im allgemeinen finden Sie auf Seite 9b-1 in der Version 2.0
der Bedienungsanleitung.

Benutzen Sie den Parameter RL (Recording Length), um
die L&nge (in Takten) des mittels Step Record einzufi-
genden Patterns einzugeben. Selektieren Sie diesen Para-
meter mit den E VOLUME/VALUE Tastern und dem
Funktionstaster F4. Benutzen Sie den TEMPO/VALUE
Regler, um den Wert einzustellen.

Benutzen Sie den Metrum-Parameter, um das Metrum
des Styles einzustellen. Sie kdnnen diesen Parameter
allerdings nur dann editieren, wenn Sie die Option
“New Style” beim Aufrufen des Record Modus gewéhlt
haben.

Auf der Hauptseite des Style Record Modus driicken Sie
einen der E VOLUME/VALUE Taster, um den Parameter
“R” zu selektieren. Benutzen Sie dieselben Taster oder
die TEMPO/VALUE Regler, um das “Stp” Aufnahmever-
fahren zu wahlen.

LA LS o
Driicken Sie START/STOP, so dass die LED des Tasters
sich einschaltet und die Step Record Seite aufgerufen
wird. (Weitere Informationen Uber die einzelnen Para-
meter dieser Seite finden Sie auf der “Step Record Seite”
auf Seite 9e-9).

Vorherge- Einzugebendes Event
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Aktuelle Position Step Wert

Warten auf Tastenanschlag...

Die beiden ersten Zeilen (a) zeigen die zuletzt eingege-
benen Events. Die beiden nachsten Zeilen (b) zeigen die
derzeit editierten, noch einzufligenden Events.
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10.

11.

12.

Style Record Modus (Erganzung)
Step Aufnahmeverfahren

Das “Empty” Event dient zur Markierung des Pattern,
wenn noch keine Events eingefligt wurden. Beim Auf-
nahmebeginn wird das Empty-Event automatisch einge-
fugt und wieder entfernt, sobald ein Event eingefiigt
wird.

Der Parameter “Maaa.bb.ccc” in (b) gibt die aktuelle
Position an. An dieser Stelle wird das Notenevent einge-
fugt.

* Wenn Sie an dieser Stelle keine Note einfligen, geben
Sie stattdessen eine Pause ein, wie in Punkt 10 erlgu-
tertist.

* Um zum néchsten Takt Uberzugehen und die restli-
chen Viertelnoten mit Pausen aufzufillen, driicken Sie
den >> Taster.

Die Step-Groéfie kann mit den NOTE VALUE Tastern im
linken unteren Bereich des Bedienfeldes gedndert wer-
den.

o 3 . o
Geben Sie an der aktuellen Position eine Note, eine
Pause oder einen Akkord ein.

» Zum Eingeben einer einzelnen Note kénnen Sie diese
einfach auf der Tastatur spielen. Die eingegebene Noten-
lange passt sich der Step-L&nge an. Sie kdnnen die
Anschlagdynamik und Dauer der Note durch Editieren
der Parameter V (Velocity) und D (Duration). Siehe “V
(Melocity)” und “D (Duration)” auf Seite 9e-10 einstel-
len.

« Zum Eingeben einer Pause driicken Sie einfach den
REST Taster. Die Lange passt sich dem jeweiligen Step-
Wert an.

« Um eine Bindung der einzugebenden Note an die vor-
hergehende Note herzustellen, driicken Sie den TIE
Taster. Nun wird eine mit der vorhergehenden Note
gebundene Note desselben Namens eingegeben. Sie
brauchen die Note nicht nochmals auf der Tastatur zu
spielen.

* Um einen Akkord oder eine Zweitstimme einzugeben,
lesen Sie bitte nachstehend unter Punkt “Akkorde und
Zweitstimmen” nach.

Nach Eingabe eines neuen Events kénnen Sie durch
Driicken des < Tasters zurtickgehen. Damit werden die
zuvor eingegebenen Events geléscht und der Step wird
wieder fur die Editierung eingestellt.

Wenn das Ende des Pattern erreicht ist, wird das “End
Loop” Event (Schleifenende) in den ersten beiden Dis-
playzeilen (a) angezeigt und die Aufnahme beginnt
erneut ab der Position “M001.01.000”. Die am Ende ein-
gegebenen Noten, die die Patternldnge Uberschreiten,
werden entsprechend gekurzt, damit sie in die Gesamt-
lange des Pattern passen.

Sie kénnen nun fortfahren, indem Sie neue Events im
Overdub-Verfahren eingeben (dabei werden die zuvor
eingegebenen Events nicht geldscht). Dies ist sehr prak-
tisch bei der Aufnahme von Schlagzeug- oder Perkussi-
onsspuren, wo Sie das Bass-Schlagzeug im ersten Zyklus,
Snare-Drum im zweiten Zyklus und Hi-hat sowie Bek-
ken in den darauffolgenden Zyklen aufnehmen.

—— ENDING
1 2

13. Wenn die Aufnahme abgeschlossen ist, driicken Sie
START/STOP, so dass die LED sich ausschaltet. Darauf-
hin erscheint die Hauptseite des Style Record Modus.
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Beim Aufrufen wird automatisch der “RT” Aufnahme-
modus selektiert. Sie kdnnen nun START/STOP driik-
ken, um sich den Style anzuhéren. Driicken Sie erneut
START/STOP, um die Wiedergabe zu beenden.

Um erneut den Step Record Modus aufzurufen, selektie-
ren Sie “Stp” Aufnahmemodus und driicken Sie START/
STOP.

14. Auf der Hauptseite des Style Record Modus driicken Sie
RECORD, um den Aufnahmemodus zu verlassen. Nun
werden Sie aufgefordert, dem neuen Style einen Namen
zu geben und den Speicherplatz anzugeben, auf dem der
Style gespeichert werden soll. Weitere Informationen
bezlglich des Speicherns von Styles finden Sie unter
“Das ‘Write’ Fenster” auf Seite 9b-2 in der Version 2.0
der Bedienungsanleitung.

Akkorde und Zweitstimmen

Beim Pa80 missen nicht unbedingt Einzelnoten in einer
Spur eingegeben werden. Es gibt verschiedene Verfahren, um
Akkorde und Zweitstimmen einzugeben. Nachstehend wer-
den einige davon beschrieben.

Eingabe eines Akkordes. Spielen Sie bei Erscheinen der Auf-
forderung “key?” auf dem Display einen Akkord statt einer
Einzelnote. Der Name des Events entspricht dann der ersten
Note des von lhnen gespielten Akkordes, wobei der Noten-
name mit einem “...” markiert ist.

G .. D LEsd Dessy

Eingabe eines Akkordes mit Noten unterschiedlicher
Anschlagdynamikwerte. Sie kdnnen die obere oder untere
Note des Akkordes beispielsweise lauter als die tibrigen Noten
spielen, um die wichtigste Note des Akkordes zu betonen. Bei
einem Dreiklang-Akkord gehen Sie dazu wie folgt vor:

1.  Editieren Sie den Anschlagdynamikwert der ersten Note.
2. Schlagen Sie die erste Note an und halten Sie die Taste

gedrlickt.
3. Editieren Sie den Anschlagdynamikwert der zweiten

Note.

4.  Schlagen Sie die zweite Note an und halten Sie die Taste
gedrlickt.

5. Editieren Sie den Anschlagdynamikwert der dritten
Note.

4. Schlagen Sie die dritte Note an und lassen Sie anschlie-
Rend alle Tasten wieder los.

Eingabe einer Zweitstimme. Sie kdnnen Passagen eingeben,

in denen eine Note gehalten wird, wéhrend eine andere

Stimme sich frei bewegt.



Beispiel 1:

Step Time = J
On Off
Press Eand C Release E (continue holding C)

Step Time = J
On Off
Press G Release G and C

Beispiel 2:

%

Step Time = Step Time =

i - - D

Press C Press G (contmue holding C) Release G and C

Beispiel 3:

=S

Step Time = Step Time = ﬁ Step Time = ﬁ

W*Mﬁﬂﬁﬂ

Press Fand C Release F Press G
(continue holding C)  (continue holding C)

Step Time = ﬁ

Step Time = Step Time =
off

Release G Press D Release D
(continue holding C)  (continue holding C) (continue holding C)

Step Time = ﬁ Step Time = ﬁ
—> —>

On Off
Press E Release E and C
(continue holding C)

Style Record Modus (Erganzung)

Step Record Seite

STEP RECORD SEITE

Der Zugang zu dieser Seite erfolgt von der Hauptseite des
Style Record Modus, indem Sie den “Stp” Aufnahmemodus
(Parameter “R”) selektieren und START/STOP drucken.

Vorhergehendes Event Einzugebendes Event

ahord (mmps)

- GRS
T Sher U1-CLLET

(@)  vEEl. o, e
[} O Usgd Do

\
Aktuelle Position \ Step Wert

Warten auf Tastenanschlag...

(a)

Zuvor eingegebenes Event. Sie kdnnen dieses Event 16schen
und erneut editieren, indem Sie den < Taster drtcken.

(b)

Einzufigendes Event. Weitere Informationen zu den einzel-
nen Elementen dieses Abschnitts finden Sie in den nachste-
henden Parametern.

M (Measure)
Hiermit wird die Position des einzufligenden Events angege-
ben (Note, Unterbrechung oder Akkord).

Meter

Metrum des aktuellen Taktes. Dieser Parameter kann nicht
editiert werden. Sie kdnnen das Metrum auf der Hauptseite
des Style Record Modus einstellen, bevor Sie die Aufnahme
starten (weitere Informationen siehe Punkt 5 auf Seite 9e-7).
key?

Hiermit werden Sie aufgefordert, eine Note oder eine Akkord
auf der Tastatur zu spielen, um ein Event im aktuellen Step
einzugeben.

Step value

Lénge des einzugebenden Events. Verwenden Sie die NOTE
VALUE Taster im linken unteren Bereich des Bedienfeldes,
um den Wert zu dndern.

ON
a

C]C]DD COCIC C]Cl

FILL
1 2

COUNT IN ENDING
BREAK 1

L ) LI

© - ﬁ Notenwert.

) Erhoht die selektierte Note um die Halfte ihres
Wertes.

?3) Andert die selektierte Note in Triolen.

V (Velocity)

Stellen Sie diesen Parameter ein, bevor Sie eine Note oder
einen Akkord eingeben. Damit wird die Anschlagstéarke (d.h.
der Velocity Wert) des einzugebenden Events festgelegt.

KBD Tastatur. Sie kénnen diesen Parameter durch
vollstandiges Drehen des Rades gegen den
Uhrzeigersinn selektieren. Wenn diese Option
selektiert ist, wird die Anschlagdynamik der
gespielten Note erkannt und aufgenommen.

1...127 Anschlagdynamikwert. Das Event wird mit
diesem Anschlagdynamikwert eingegeben, d.h.
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Geandertes Menli

die tats&chliche Anschlagdynamik der auf der
Tastatur gespielten Note wird nicht bertick-
sichtigt.

D (Duration)

Relative Dauer der eingegebenen Note. Der Prozentwert

bezieht sich stets auf den Stepwert.

50% Staccato.
85% normal gespielte Note.
100% Legato.

Im Step Record Modus verwendete Taster

TIE Taster

Dient zum Binden der einzugebenden Note an die vorherge-
hende Note.

REST Taster

Dient zum Einfligen einer Pause

NOTE VALUE Taster

Dient zur Selektion des Notenwertes.

START/STOP Taster

Dient zum Verlassen des Step Record Modus.

GEANDERTES MENU

Diese Menl wurde gedndert, da die neuen Sektionen Event
Edit und Import GRV aufgenommen wurden. Einige Seiten
wurden deshalb mit anderen Nummern versehen.

&) @D i<
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EVENT EDIT VERFAHREN

Auf der Event Edit Seite kdnnen Sie jedes einzelne MIDI
Event des selektierten Style Elements editieren. So kénnen Sie
beispielsweise eine Note durch eine andere ersetzen oder ihre

Anschlagdynamik &ndern. Nachstehend wird das allgemeine

Event Editierverfahren beschrieben.

1. Selektieren Sie den zu editierenden Style und driicken
Sie RECORD, um den Aufnahmemodus aufzurufen.
Daraufhin schaltet sich die LED des RECORD Tasters
ein und die Hauptseite des Style Record Modus wird

aufgerufen.
Style Element Akkord Variation
\
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2. Benutzen Sie den A VOLUME/VALUE Taster und die
Funktionstaster F1 und F2, um die Parameter E (Style
Element) und CV (Chord Variation) zu selektieren.
Anmerkung: Weitere Information Uber Style Elemente
und Akkordvariationen sowie Uber den Aufbau der Styles
im allgemeinen finden Sie auf Seite 9b-1 in der Version 2.0
der Bedienungsanleitung.

3. Dricken Sie MENU und benutzen Sie den VOLUME/

VALUE (A-H) Taster, um die Event Edit Sektion zu
selektieren. Daraufhin erscheint die Event Edit Seite
(weitere Informationen siehe “Event Edit Seite” auf
Seite 9e-12).
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4. Dricken Sie START/STOP, um sich die selektierte

Akkord Variation anzuhdren. Wenn Sie wollen, kdnnen
Sie ein paar Akkorde auf der Tastatur spielen, um das
Pattern zu testen. Driicken Sie START/STOP, um die
Wiedergabe zu beenden.

5. Dricken Sie PAGE+, um die Event Filter Seite aufzuru-

fen und stellen Sie den Filter bei allen Eventarten, die
auf dem Display erscheinen sollen, auf “Off” (weitere



10.

Informationen finden Sie unter “Event Filter Seite” auf
Seite 9e-13).

=2-oEes |

Driicken Sie PAGE-, um wieder auf die Event Edit Seite
zuriickzukehren.

Driicken Sie den A VOLUME/VALUE Taster (Trk), um
die zu editierende Spur zu selektieren. Daraufhin
erscheint das Go To Track Fenster.

Ho o Track:s DR
Erim=k BExit={zoel

Benutzen Sie den TEMPO/VALUE Regler, um die
gewdinschte Spur zu selektieren und driicken Sie ENTER
zur Bestatigung (oder EXIT, um den Vorgang abzubre-
chen).

Die Liste der in der selektierten Spur (entsprechend der
Selektion des Style Elements und der Akkordvariation in
Punkt 2) enthaltenen Events erscheint auf dem Display.
Der erste Step, oder Taktbeginn, wird angezeigt. Da hier
ein Initialisierungselement enthalten ist, kann es nicht
editiert werden und wird deshalb “grau” (verdunkelt)
angezeigt.

o CEan |
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Driicken Sie einen der H VOLUME VALUE Taster (Bild
abwaérts-Pfeil), um zum néchsten Step Uberzugehen.
Dies ist normalerweise eine Note, die Sie editieren kén-
nen.

Ghord IrSnepoes
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Weitere Informationen Uber Eventarten und deren
Werte finden Sie auf der “Event Edit Seite” auf Seite 9e-
12.

Benutzen Sie den B VOLUME/VALUE Taster, um die
Positionszeile zu selektieren. Benutzen Sie diese Taster
oder die TEMPO/VALUE Regler, um die Position des
Events zu dndern.

N

Taktart Beat Tick

11.

12.

13.

14.

15.

Style Record Modus (Erganzung)

Event Edit Verfahren

Benutzen Sie die C VOLUME/VALUE Taster zu Selek-
tion der Eventzeile. Zum Andern der Eventart kénnen
Sie entweder die C VOLUME/VALUE Taster oder die
TEMPO/VALUE Regler verwenden. Benutzen Sie die G
VOLUME/VALUE Taster und die Funktionstasten F3
und F4, um den ersten oder den zweiten Wert des Para-
meters zu selektieren. Benutzen Sie die G VOLUME/
VALUE Taster oder die TEMPO/VALUE Regler, um den
selektierten Wert zu andern.

B Mote FHZ
| | |

Eventart Erster Wert Zweiter Wert

Bei Notenevents benutzen Sie den D VOLUME/VALUE
Taster zur Selektion der L&ngenzeile. Dieselben Taster
oder die TEMPO/VALUE Regler kdnnen auch zur
Anderung der Eventlange benutzt werden.

Takt

Beat

* Nachdem das angezeigte Event gedndert wurde, kdn-
nen Sie mit den H VOLUME/VALUE Tastern (néchstes
Event) zum néchsten Event oder mit den E/F VOLUME/
VALUE Tastern (vorhergehendes Event) zum vorherge-
henden ubergehen.

* Mit der Tasterkombination SHIFT + << oder >>
kdénnen Sie zu einem anderen Takt Ubergehen (siehe
“SHIFT + << oder >>" auf Seite 9e-13)

* Wie in Punkt 4 beschrieben ist, konnen Sie START/
STOP driicken und einige Akkorde spielen, um zu pri-
fen, wie sich das Pattern nach lhren Anderungen
anhort. Driicken Sie erneut START/STOP, um die Wie-
dergabe des Pattern zu beenden.

Benutzen Sie die INSERT Taster, um ein Event an der
gezeigten Position einzuftigen (es wird ein Notenevent
mit Defaultwerten eingefiigt). Benutzen Sie die DELETE
Taster, wenn Sie das auf dem Display angezeigte Event
[6schen wollen.

Wenn Sie die Editierung beendet haben, kdnnen Sie eine
andere Spur (siehe Punkt 7) oder ein anderes Style Ele-
ment und Akkordvariation selektieren (driicken Sie
EXIT, um auf die Hauptseite des Style Record Modus
zurtickzukehren und gehen Sie dann zu Punkt 2 (iber).
Wenn die Editierung des gesamten Style beendet ist,
driicken Sie WRITE, um die Write Style Seite aufzuru-
fen.

=B-ouEE | B
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* Benutzen Sie den A oder E VOLUME/VALUE Taster,
um den Text Editing Modus aufzurufen. Benutzen Sie
die UP und DOWN Taster, um den Cursor zu bewegen
und das Rad, um einen Buchstaben zu selektieren.

Oe-11
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Event Edit Seite

* Benutzen Sie den B VOLUME/VALUE Taster, um den
Zielspeicherplatz zu selektieren. Der Name des auf dem
selektierten Speicherplatz bereits vorhandenen Style
wird nach der Style Bank-Speicherplatznummer ange-
zeigt.

Warnung: Wenn Sie einen bereits vorhandenen Style
selektieren und die Bestatigung zum Uberschreiben geben,
wird der alte Style geléscht und durch den neuen ersetzt.
Speichern Sie also Styles, die Sie nicht verlieren mdchten
auf einer Diskette ab, bevor Sie diese Gberschreiben.

16. Dricken Sie ENTER, um den Style im internen Speicher
zu speichern oder driicken Sie einen der D VOLUME/
VALUE Taster (Abbrechen), um die im Style Record
Modus vorgenommenen Anderungen zu I6schen. Wenn
die Meldung “Are you sure?” erscheint, driicken Sie
ENTER zur Bestatigung oder EXIT, um wieder auf die
Write Style Seite zurlickzukehren.

EVENT EDIT SEITE

Rufen Sie diese Seite vom Menu des Style Record Modus auf.
Auf der Event Edit Seite kdnnen Sie jedes Event in einer ein-
zelnen Spur editieren. Weitere Informationen tber das Event
Editierverfahren finden Sie unter “Event Edit Verfahren” auf
Seite 9e-10.
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Eventart Erster Wert Zweiter Wert

Trk (Track)

Zu editierende Spur. Zur Selektion einer anderen Spur driik-
ken Sie einen der Taster A VOLUME/VALUE, so dass sich das
Go To Track Fenster 6ffnet.

Go to Track: DRLM
Ertar=Ck Exit~Cancel

Benutzen Sie die TEMPO/VALUE Regler, um die Spur zu
selektieren und driicken Sie ENTER zur Bestatigung bzw.
EXIT, um den Vorgang abzubrechen.

E/CV (Style Element/Chord Variation)

Gibt das selektierte Style Element und die Akkordvariation
an. Dieser Parameter kann nicht editiert werden. Zur Selek-
tion anderer Style Elemente und Akkordvariationen drticken
Sie EXIT, um auf die Hauptseite des Style Record Modus
zurtickzukehren (siehe “Hauptseite” auf Seite 9b-5 der Ver-
sion 2.0 der Bedienungsanleitung).

Position

Position des auf dem Display angezeigten Events, ausge-
drickt in der Form ‘aaa.bb.ccc’:

+  ‘aaa’ gibtden Taktan

+  ‘bb’gibt den Beat an

+  ‘ccc’ gibt die Ticks an (jeder Viertelbeat = 384 Ticks)

Sie kdnnen diesen Parameter editieren, um das Event in eine
andere Position zu bringen.

Ev (Event)

Art und Wert des auf dem Display angezeigten Events. Je
nach dem gewahlten Event kann sich der Wert &ndern. Dieser
Parameter enthélt auch die (nicht-editierbare) “End Of
Track” Markierung, wenn das Ende der Spur erreicht ist.

Event Erster Wert Zweiter Wert

Note Notenname Anschlagdynamik

Ctrl Control Change Nummer | Control Change Wert

Bend Bending Wert -

Um die Eventart zu andern, benutzen Sie die C VOLUME/
VALUE Taster, mit denen Sie die Eventzeile selektieren.
Benutzen Sie anschlieBend dieselben Taster oder die
TEMPO/VALUE Regler, um eine andere Eventart zu wéhlen.
Um den Wert des Events zu selektieren und zu editieren,
benutzen Sie die Funktionstaster F3 und F4 und anschlie-
Bend die G/VOLUME/VALUE Taster oder die TEMPO/
VALUE Regler.

Length

L&nge des selektierten Notenevents. Das Wertformat ent-
spricht dem des Positionswertes.

Anmerkung: Wenn Sie den Langenwert “000.00.000” in einen
anderen Wert &ndern, kénnen Sie nicht mehr zum urspriing-
lichen Wert zuriickkehren. Diesen ziemlich ungewdhnlichen
Null-Langenwert kdnnen Sie in manchen Schlagzeug- und Per-
kussionsspuren antreffen.




Regler flir Transport, Navigation und Editieren

E/F und H VOLUME/VALUE Tasters

Diese Taster haben die Funktion “zuriick zum vorhergehen-
den Event” (E/F) und “weiter zum néchsten Event” (H). Sie
entsprechen den auf dem Display erscheinenden Bild-Pfeilen.
G VOLUME/VALUE Tasters

Benutzen Sie diese Taster, um den entsprechenden Parame-
terwert-Bereich zu selektieren.

F3 und F4 Tasters

Nach Selektion des Parameterwert-Bereiches mit den G
VOLUME/VALUE Tastern benutzen Sie diese Taster zum
Selektieren des ersten oder zweiten Wertes des zu editieren-
den Events.

START/STOP Taster

Druicken Sie START/STOP und spielen Sie ein paar Akkorde
auf der Tastatur, um das editierte Pattern zu testen. Driicken
Sie erneut START/STOP, um das laufende Pattern zu stop-
pen.

SHIFT + << oder >>

Halten Sie den SHIFT Taster gedriickt. Driicken Sie gleich-
zeitig die Taster << oder >>, um das Go to Measure Fenster
zu offnen.

Go o Messurai 1
Ere=  Exit=Tancel

Benutzen Sie die TEMPO/VALUE Regler, um einen Takt zu
selektieren und driicken Sie dann ENTER zur Bestétigung
oder EXIT, um den Vorgang abzubrechen.

INSERT

Dricken Sie den INSERT Taster, um eine neues Event an der
momentan gezeigten Position einzufuigen. Die Defaultwerte
sind: Art = Note, Tonhéhe = C4, Anschlagdynamik = 100,
Lange = 192.

Nach Einfligen eines Events selektieren Sie die Eventzeile mit
den C VOLUME/VALUE Tastern. Mit denselben Tastern oder
den TEMPO/VALUE Reglern kénnen Sie auch eine andere
Eventart selektieren.

DELETE

Driicken Sie den DELETE Taster, um das auf dem Display
angezeigte Event zu l6schen.

Style Record Modus (Erganzung)

Event Filter Seite

EVENT FILTER SEITE

Auf dieser Seite kénnen Sie die Eventart selektieren, die auf
der Event Edit Seite angezeigt wird. Zum Aufrufen dieser
Seite drlicken Sie den PAGE+ Taster, wenn Sie sich auf der
Event Edit Seite befinden.

9e-13
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Stellen Sie den Filter bei allen Eventarten, die auf der Event
Edit Seite angezeigt werden sollen, auf “Off”’.

Anmerkung: Einige Events sind “verdunkelt” also nicht editier-
bar dargestellt, da diese Events in bestimmten Styles nicht edi-

tiert werden kénnen.

Note Noten.

Ctrl Control Change Events. Nur die nachstehend
aufgefihrten Control Change Nummern sind
zuldssig.

Control Funktion CC# (Control Change Nummer)

Modulation 1 1
Modulation 2 2
Pan 10
Expression® 1
CC#12 12
CC#13 13
Damper 64
Filter Resonanz 71
Low Pass Filter Cutoff 74
CC#80 80
CC#81 81
CC#82 82

(a). Expression-Events kdnnen nicht am Startpunkt (001.01.000)
eingeflgt werden. In den Default-Parametern der “Kopfzeile”
des Style Elements ist bereits ein Expression-Wert enthalten.

Bend Pitch Bend Events.
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Seite 14 - Import GRV

SEITE 14 - IMPORT GRV

Diese neu hinzugefiigte Seite dient zum Laden von “.GRV”
Dateien, die mit der Slice Funktion kreiert wurden (siehe
“Seite 2 - Time Slice” auf Seite 13b-28).

- | 56
Edit: Impor-t. GRU

Fieoms PRERCCUE. GRY
o001
Trk: FERC

Anmerkung: Die Parameter dieser Seite sind “verdunkelt” dar-
gestellt, d.h. sie sind nicht zuganglich, wenn die Karte nicht ein-
gesteckt wurde. Die Anmerkung <empty> dient zur Angabe des
“From” Wertes.

Froims Semeta

From

Benutzen diesen Parameter nach Einstecken der FMC-Karte
zur Selektion eines der MIDI Groove Patterns (“GRV”
Dateien), die auf der Karte gespeichert sind.

To

Benutzen Sie diesen Parameter, um das Ziel-Style Element
und die Akkordvariation zu selektieren

Trk

Benutzen Sie diesen Parameter, um die Ziel-Spur innerhalb
der selektierten Akkordvariation zu selektieren. Die Perkus-
sionsspur wird normalerweise vorgegeben, da die Drum
Spur auch fir Standard Drum Kit Sounds (Metronomticks,
Einzahltakte usw.) geeignet ist. Weisen Sie nach dem Uberne-
hmen der MIDI Groove Patterns das Card Program, welchem
die getrennten Samples zugeordnet sind, der Spur zu, die die
MIDI Groove Patterns aufnehmen soll.



Song Play Betriebsmodus (Erganzung)

Getrennte Arbeitsverzeichnisse fiir jeden Sequenzer

10C. SONG PLAY BETRIEBSMODUS (ERGANZUNG)

Hier wurden einige neue Funktionen hinzugefiigt. Bitte
legen Sie die nachfolgenden Anleitungen in das Kapitel
“Song Play Betriebsmodus” ein.

GETRENNTE ~ ARBEITSVERZEICHNISSE ~ FUR
JEDEN SEQUENZER

Sie kdnnen jetzt beim Selektieren von Songs fur jeden der
beiden Sequenzer verschiedene Verzeichnisse durchblattern.
Bisher teilten sich beide Sequenzer dasselbe gedffnete Ver-
zeichnis. Weitere Informationen tiber die Song Auswahl Seite
finden Sie auf Seite 10-5 der Bedienungsanleitung.

VON BEIDEN SEQUENZERN  GLEICHZEITIG
ERZEUGTE HARMONIENOTEN

Sie konnen jetzt die von beiden Sequenzern erzeugten
Akkorde an den Harmonizer des optionalen VHG1 Vocal/
Guitar Processor Board senden. Aus diesem Grund wurde der
“Harmony Track” Parameter auf “Seite 10 - Preferences
(Gbl)” gedndert.

=0-5HH e
Fredferames (Eal
Lirk ModesOff
2 P Mook tD
Ferf. Fi Mods:lD
Harmore Track i S1-S2Tres

Harmony Spur »GBL
Der Vocal Harmonizer des VHG1 Vocal/Guitar Processing
Board erhdlt die Bezugsnoten von den/der mit diesem Para-
meter selektierten Spur(en).
Off Keine Spur wird an den Harmonizer gesendet.
S1Tr01...16 Noten werden auf einer der Spuren des
Sequenzers 1 gesendet.
S2Tr01...16 Noten werden auf einer der Spuren des
Sequenzers 2 gesendet.
S1/S2T01...16 Noten werden auf derselben Spur sowohl von
Sequenzer 1 als auch Sequenzer 2 gesendet.
Warnung: Wenn beide Sequenzer gleichzeitig
Noten erzeugen, kann es zu Problemen kommen.
Noten werden vom Akkorderkennungsbereich
der Realtime (Keyboard) Spuren gesendet.
Hierbei wird der Status “HarmKbd (Harmony
Keyboard Mode)”  berlcksichtigt  (siehe
Seite 14-10 der Bedienungsanleitung).

Global

SEQ1+SEQ2 EINSTELLUNG

Seql+Seq?2 Setup »GBL
Der Song Play Modus wurde mit der Seql+Seq2
Einstellungsmdglichkeit ausgestattet, mit der eine generelle
Einstellung aller Songs eines jeden Sequenzers vorgenommen
werden kann. Fir jeden Sequenzer gibt es jeweils separate

Einstellsets.

Dieses Setup speichert die Internal FX Einstellungen, den

Internal/External Status einer jeden Spur und den Play/Mute

Status einer jeden Spur. Wenn ein neuer Song selektiert

wurde, wird automatisch das gespeicherte Setup aufgerufen

und alle Parameter werden wieder zurtickgesetzt.

*  Mit Hilfe einer generellen Einstellung der Internal FX
Parameter kénnen Sie beispielsweise allen Songs einen
Hall zuweisen, der dem Raum, in dem Sie spielen, ange-
messen ist, ohne dass Sie irgendeinen Song &ndern mas-
sten.

*  Mit Hilfe einer generellen Einstellung des Internal/
External Status kdnnen Sie beispielsweise die Pianospur
aller Songs einem hierfir vorgesehenen Expander
zuweisen (dazu stellen Sie einfach die Piano Spur gene-
rell auf den External Modus ein).

+  Der Play/Mute Status ermdglicht eine generelle Stumm-
schaltung der Spuren, die Sie wéhrend Ihres Auftritts
nicht spielen wollen (beispielsweise die Melodiespur).

Weitere Informationen tber die Internal FX Einstellung fur

den Song Play Modus finden Sie auf “Seite 3 - FX Send A/B”

oder “Seite 3 - FX Send C/D” ff. der Bedienungsanleitung.

Mit dem nachstehend beschriebenen Verfahren wird das

Seql+Seq2 Setup gespeichert.

1. Drucken Sie WRITE. Die Write Seite 6ffnet sich.
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2. Dricken Sie ENTER zur Bestétigung oder EXIT, um den
Vorgang abzubrechen.
Wenn Sie mit ENTER bestatigen, wird das Setup im
Global gespeichert. Sie kénnen anschliefend dieses
Setup auf einer Diskette mit dem Global abspeichern.

WRITE GLOBAL FENSTER DURCH DRUCKEN
DES WRITE TASTERS OFFNEN, WENN DIE
PREFERENCE SEITE AUFGERUFEN WURDE

Wenn Sie die Preference Seite (Seite 10) auf dem Display auf-
gerufen haben, driicken Sie den WRITE Taster, um das Write
Global Fenster zu 6ffnen. Weitere Informationen tber dieses
Fenster finden Sie auf “Das Write Fenster” auf Seite 14-1 der
Bedienungsanleitung.

10c-15
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Write Global Fenster durch Driicken des Write Tasters 6ffnen, wenn die Preference
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Realtime Aufnahme durch Driicken des START/STOP Tasters starten

11C. BACKING SEQUENCE BETRIEBSMODUS (ERGANZUNG)

Hier wurden einige neue Funktionen hinzugefiigt. Bitte
legen Sie die nachfolgenden Anleitungen in das Kapitel
“Backing Sequence Betriebsmodus” ein.

REALTIME AUFNAHME DURCH DRUCKEN DES
START/STOP TASTERS STARTEN

Wenn Sie sich im Realtime Aufnahmemodus befinden, brau-
chen Sie nicht mehr den PLAY/STOP Taster zu driicken, um

mit der Aufnahme zu beginnen. Driicken Sie einfach START/
STOP, um den Style zu starten. Daraufhin schaltet sich auto-
matisch die LED des PLAY/STOP Tasters ein. Der Realtime
Aufnahmemodus ist auf Seite 11-1 der Bedienungsanleitung
beschrieben (“Einen Song aufnehmen”).
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Realtime Aufnahme durch Driicken des START/STOP Tasters starten




Song Betriebsmodus (Erganzung)

Play/mute Status wird mit dem Song gespeichert

12C. SONG BETRIEBSMODUS (ERGANZUNG)

Hier wurden einige neue Funktionen hinzugefiigt. Bitte
legen Sie die nachfolgenden Anleitungen in das Kapitel
“Song Betriebsmodus” ein.

PLAY/MUTE STATUS WIRD MIT DEM SONG
GESPEICHERT

Beim Speichern eines Song wird der Play/Mute Status zusam-
men mit dem Song abgespeichert. Dieser Status wird beibe-
halten, wenn der Song im Song Play Modus wiedergegeben
wird.

MASTER TRANSPOSE WIRD MIT DEM SONG
GESPEICHERT (ALS SYSEX DATEN)

Beim Speichern eines Song wird der Master Transpose Wert
zusammen mit dem Song abgespeichert. Da dieser Wert als
eine Reihe von systemexlusiven Daten gespeichert wird, wird
er bei der Wiedergabe des Song im Song Play Modus beibe-
halten.

Hinweis: Da das Master Transpose ein globaler Parameter ist,
kann es beim Laden eines Song mit nicht standardmaRiger
Transponierung zu unerwinschten Transponierungen anderer
Songs kommen, die keine eigenen Transponierungsdaten ent-
halten. Beim Transponieren eines Song empfiehlt es sich, die
Edit-Transpose Funktion zu benutzen, die Sie durch Driicken
des MENU Tasters zusammen mit einem der E VOLUME/
VALUE Taster aufrufen (siehe “Seite 18 - Edit: Transpose” auf
Seite 12b-6 in Version 2.0 der Bedienungsanleitung).

Sie kdnnen auch das Master Transpose flr bestimmte Spuren
blockieren, um unerwiinschte Transponierungen zu vermeiden.
Siehe “Seite 2 - Master Transpose” der Global Edit Umgebung.
Sie sollten das Master Transpose (TRANSPOSE Taster auf dem
Bedienfeld) generell dann benutzen, wenn Sie die Realtime
Spuren zusammen mit dem Song transponieren wollen. Sie soll-
ten hingegen die Edit-Transpose Funktion (Song Edit Modus)
benutzen, wenn nur der Song transponiert werden soll.
Anmerkung: Der Master Transpose Wert wird stets rechts oben
auf dem Display angezeigt:

L &

octave

SPUREN SCHNELL LOSCHEN

Wenn Sie sich auf der Hauptseite des Song Record Modus
befinden und die Song Spuren auf dem Display angezeigt
werden, halten Sie den DELETE Taster gedruickt und druicken
Sie gleichzeitiy den VOLUME/VALUE Taster, der der zu
I6schenden Spur entspricht. Daraufhin erscheint die Mel-
dung “Are you sure?” Driicken Sie ENTER, um die Spur zu
[6schen oder EXIT, um den Vorgang abzubrechen.

STEP RECORD VERFAHREN

Mit dem Step Record kénnen Sie einen neuen Song schrei-
ben, indem Sie einzelne Noten oder Akkorde in jede Spur
eingeben. Dieses Verfahren ist sehr hilfreich, wenn eine
bereits existierende Partitur Gbertragen werden soll oder eine
groRere Detailgenauigkeit gewiinscht wird. Das Step Record
Verfahren eignet sich insbesondere zur Kreation von Schlag-
zeug- und Perkussionsspuren.

1. Gehen Sie auf die Hauptseite des Song Modus und
driicken Sie RECORD, um den Song Record Modus auf-
zurufen. Daraufhin erscheint die Hauptseite des Song
Record Modus.
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2. Benutzen Sie die A VOLUME/VALUE Taster, um die
“Rec” (Recording Mode) Parameter zu selektieren. Ver-
wenden Sie dieselben Taster oder die TEMPO/VALUE
Regler, um das “Step Dub” (Step Overdub) oder “Ste-
pOwr” (Step Overwrite) Aufnahmeverfahren zu selek-
tieren.

*Mit dem Step Overdub Modus kdnnen bereits existie-
rende Events mit neuen Events ergénzt werden.

» Mit dem Step Overwrite Modus werden alle existieren-
den Events uberschrieben.

3. Dricken Sie SEQ1 PLAY/STOP, so dass sich die LED des
Tasters einschaltet und rufen Sie die Step Record Seite
auf. (Weitere Informationen zu den einzelnen Parame-
tern dieser Seite finden Sie unter “Step Record Seite” auf
Seite 12¢-20).

Vorherge- Einzufiigendes Event
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Aktuelle Position

Die beiden ersten Zeilen (a) zeigen die zuletzt eingege-
benen Events. Die beiden néchsten Zeilen (b) zeigen die
derzeit editierten, noch einzufiigenden Events.

Das “Empty” Event dient zur Markierung des Songan-
fangs, wenn noch keine Events eingefligt wurden. Beim
Aufnahmebeginn wird das Empty-Event automatisch
eingefligt und wieder entfernt, sobald ein Event einge-
fugt wird.

12c¢-19
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Step Record Seite

Der Parameter “Maaa.bb.ccc” in (b) gibt die aktuelle
Position an. An dieser Stelle wird das Notenevent einge-
fugt.

* Wenn Sie an dieser Stelle keine Note einfligen wollen,
geben Sie stattdessen eine Pause ein, wie in Punkt 6
erlautert ist.

* Um zum néchsten Takt Gberzugehen und die restli-
chen Viertelnoten mit Leerstellen aufzufillen, driicken
Sie den >> Taster.

Die Step-Grofie kann mit den NOTE VALUE Tastern im
linken unteren Bereich des Bedienfeldes gedndert wer-
den.

10N

FILL
1 2 3 4 1 2 BREAK

A
Geben Sie an der aktuellen Position eine Note, eine
Leerstelle oder einen Akkord ein.

* Zum Eingeben einer einzelnen Note kdnnen Sie diese
einfach auf der Tastatur spielen. Die eingegebene Noten-
lange passt sich der Step-L&nge an. Sie kdnnen die
Anschlagdynamik und Dauer der Note durch Editieren
der Parameter V (Velocity) und D (Duration) einstellen.
Siehe “V (Velocity)” und “D (Duration)” auf Seite 12c-
21.

» Zum Eingeben einer Leerstelle driicken Sie einfach den
REST Taster. Die Lange passt sich dem jeweiligen Step-
Wert an.

« Um eine Bindung der einzugebenden Note an die vor-
hergehende Note herzustellen, driicken Sie den TIE
Taster. Nun wird eine mit der vorhergehenden Note
gebundene Note desselben Namens eingegeben. Sie
brauchen die Note nicht nochmals auf der Tastatur zu
spielen.

« Um einen Akkord oder eine Zweitstimme einzugeben,
lesen Sie bitte nachstehend unter Punkt “Akkorde und
Zweitstimmen” nach.

Nach Eingabe eines neuen Events kénnen Sie durch
Driicken des < Tasters zurtickgehen. Damit werden die
zuvor eingegebenen Events geldscht und der Step wieder
fur die Editierung eingestellt.

Nach Beendigung der Aufnahme driicken Sie SEQ1
PLAY/STOP, so dass die LED des Tasters erlischt. Dar-
aufhin erscheint erneut die Hauptseite des Song Record
Modus.
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Wenn Sie sich auf der Hauptseite des Song Record
Modus befinden, driicken Sie RECORD, um den Record
Modus zu verlassen. Wenn Sie sich auf der Hauptseite
des Song Modus befinden, kénnen Sie SEQ1 PLAY/
STOP driicken, um den Song abzuspielen oder den Save
Song Befehl wéhlen, um den Song auf Diskette zu spei-
chern.

Akkorde und Zweitstimmen

Beim Pa80 missen nicht unbedingt Einzelnoten in einer
Spur eingegeben werden. Es gibt verschiedene Verfahren, um
Akkorde und Zweitstimmen einzugeben. Weitere Informa-
tionen finden Sie im Abschnitt “Akkorde und Zweitstimmen”
auf Seite 9e-8 des Kapitels “Style Record Modus (Ergén-
zung)”.

STEP RECORD SEITE

Der Zugang zu dieser Seite erfolgt von der Hauptseite des
Song Record Modus aus. Selektieren Sie hier den “StepDub”
oder “StepOwr” Aufnahmemodus (“Rec” Parameter) und
driicken Sie dann SEQ1 PLAY/STOP.

Vorherge- Einzufugendes Event
|
|
TranEpets
o), UEFD g88 (L O
= opoo
Sher O
a) . —.— EnFts
5
(b) MESl.G1.0EG i 404
ked? O Uied [DeESH
—
1 X
Aktuelle Position Step Wert

Warten auf Tastenanschlag...
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Zuvor eingegebenes Event. Sie kdnnen dieses Event Idschen
und erneut editieren, indem Sie den < Taster driicken.

(b)

Einzufugendes Event. Weitere Informationen zu den einzel-
nen Elementen dieses Abschnitts finden Sie in den nachste-
henden Parametern.

M (Measure)

Hiermit wird die Position des einzufligenden Events angege-
ben (Note, Pause oder Akkord).

Meter

Metrum des aktuellen Taktes. Dieser Parameter kann nicht
editiert werden. Eine Anderung des Metrums ist mit der
Insert Funktion des Edit Menls und Eingabe einer einer
Reihe von Takten mit einem anderen Metrum maoglich (siehe
“Seite 22 - Edit: Insert measures” auf Seite 12b-6 der Version
2.0 der Bedienungsanleitung).

key?

Hiermit werden Sie aufgefordert, eine Note oder einen
Akkord auf der Tastatur zu spielen, um ein Event im aktuel-
len Step einzugeben.

Step value

Lénge des einzugebenden Events. Verwenden Sie die NOTE
VALUE Taster im linken unteren Bereich des Bedienfeldes,
um den Wert zu &ndern.

— FILL COUNT IN
1 2 BREAK

e Y
3 * mm

ENDING meme
1 2

) )
© - ﬁ Notenwert.
) Erhoht die selektierte Note um die Halfte ihres
Werts.

3 Andert die selektierte Note in Triolen.



V (Velocity)

Stellen Sie diesen Parameter ein, bevor Sie eine Note oder
einen Akkord eingeben. Damit wird die Anschlagstérke (d.h.
der Velocity Wert) des einzugebenden Events festgelegt.

KBD Tastatur. Sie kdnnen diesen Parameter durch
vollstdndiges Drehen des Rades gegen den
Uhrzeigersinn selektieren. Wenn diese Option
selektiert ist, wird die Anschlagdynamik der
gespielten Note erkannt und aufgenommen.
Anschlagdynamikwert. Das Event wird mit
diesem Anschlagdynamikwert eingegeben, d.h.
die tats&chliche Anschlagdynamik der auf der
Tastatur gespielten Note wird nicht berlck-
sichtigt.

1...127

D (Duration)
Relative Dauer der eingegebenen Note. Der Prozentwert
bezieht sich stets auf den Stepwert.

50% Staccato.
85% normal gespielte Note.
100% Legato.

Im Step Record Modus verwendete Taster

TIE Taster

Dient zum Binden die einzugebenden Note an die vorherge-
hende Note.

REST Taster

Dient zum Einfiigen einer Pause.

NOTE VALUE Taster

Dient zur Selektion des Noteswertes.

START/STOP Taster

Dient zum Verlassen des Step Record Modus.

GEANDERTES MENU

Dieses Menii wurde geéndert, da eine neue Event Edit Seite
aufgenommen wurde.
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EVENT EDIT VERFAHREN

Auf der Event Edit Seite kdnnen Sie jedes einzelne MIDI

Event der selektierten Spur editieren. So kdnnen Sie bei-

spielsweise eine Note durch eine andere ersetzen oder ihre

Anschlagdynamik &ndern. Nachstehend wird das allgemeine

Event Editierverfahren beschrieben.

1. Rufen Sie die Hauptseite des Song Modus auf und laden
Sie den zu editierenden Song (siehe “Hauptseite” auf
Seite 12-1 der Bedienungsanleitung). Wenn der Song

Song Betriebsmodus (Erganzung)

12c-21

Geandertes Menli

bereits geladen oder soeben aufgenommen worden ist,
ist dieser Schritt nicht notig.

2. Dricken Sie MENU und benutzen Sie einen der Taster

H VOLUME/VALUE, um die Event Edit Sektion zu
selektieren. Daraufhin erscheint die Event Edit Seite
(weitere Informationen finden Sie unter “Event Edit
Seite” auf Seite 12c-22).
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3. Dricken Sie SEQ1 PLAY/STOP, um den Song abzuspie-

len. Driicken Sie erneut SEQ1 PLAY/STOP, um den
Song zu stoppen.

4. Drucken Sie PAGE+, um die Event Filter Seite aufzuru-

fen und stellen Sie den Filter bei allen Eventarten, die
auf dem Display erscheinen sollen, auf “Off” (weitere
Informationen finden Sie unter “Event Filter Seite” auf
Seite 12¢-23).
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5. Drucken Sie PAGE-, um wieder auf die Event Edit Seite

zuriickzukehren.

6. Dricken Sie den Taster A VOLUME/VALUE (Trk), um

die zu editierende Spur zu selektieren. Daraufhin
erscheint das Go To Track Fenster.

Go to Tracks 1
Erie=t Boaat=lmeel

Benutzen Sie zur Selektion der Spur die TEMPO/
VALUE Regler und driicken Sie ENTER zur Bestétigung
(oder EXIT, um den Vorgang abzubrechen).

7. Die Liste der in der selektierten Spur enthaltenen Events

erscheint auf dem Display.
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Weitere Informationen beziglich der Eventarten und
der dazugehdrigen Werte finden Sie nachstehend unter
“Event Edit Seite”.
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10.

11.

12.

13.

Song Betriebsmodus (Erganzung)
Event Edit Seite

Benutzen Sie die B VOLUME/VALUE Taster zur Selek-
tion der Positionszeile. Benutzen Sie diese Taster oder
die TEMPO/VALUE Regler, um die Position des Events
zu &ndern.

Froeitioes B9800 6891
pd | ~
Takt Beat Tick

Benutzen Sie die C VOLUME/VALUE Taster zur Selek-
tion der Eventzeile. Zum Andern der Eventart kénnen
Sie entweder die C VOLUME/VALUE Taster oder die
TEMPO/VALUE Regler verwenden. Benutzen Sie die G
VOLUME/VALUE Taster und die Funktionstaster F3
und F4, um den ersten oder den zweiten Wert des Para-
meters zu selektieren. Benutzen Sie die G VOLUME/
VALUE Taster oder die TEMPO/VALUE Regler, um den
selektierten Wert zu andern.

Bl Hote 151 e
| | |

Art des Events Erster Wert Zweiter Wert

Bei Notenevents benutzen Sie die D VOLUME/VALUE
Taster zur Selektion der Langenzeile. Dieselben Taster
oder die TEMPO/VALUE Regler konnen auch zur
Anderung der Eventlange benutzt werden.
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Takt Beat Tick

* Nachdem das angezeigte Event gedndert wurde, kdn-
nen Sie mit den H VOLUME/VALUE Tastern (néchstes
Event) zum nédchsten Event oder mit den E/F VOLUME/
VALUE Tastern (vorhergehendes Event) zum vorherge-
henden ibergehen.

* Mit der Tasterkombination SHIFT + << oder >>
kdénnen Sie zu einem anderen Takt Ubergehen (siehe
“SHIFT + << oder >>" auf Seite 12¢-23)

* Wahrend der Sequenzer lauft, kdnnen Sie die Taster-
kombination SHIFT + PAUSE verwenden, um das aktu-
elle Event auf dem Display anzuzeigen (siehe “SHIFT +
PAUSE” auf Seite 12c-23).

*Wie in Punkt 3 beschrieben ist, kdnnen Sie SEQ1
PLAY/STOP driicken, um den Song abzuspielen. Drik-
ken Sie erneut SEQ1 PLAY/STOP, um den Sequenzer zu
stoppen.

Benutzen Sie die INSERT Taster, um ein Event an der
gezeigten Position einzufligen (es wird ein Notenevent
mit Defaultwerten eingefiigt). Benutzen Sie die DELETE
Taster, wenn Sie das auf dem Display angezeigte Event
16schen wollen.

Wenn Sie die Editierung beendet haben, kénnen Sie eine
andere Spur selektieren (siehe Punkt 6).

Wenn die Editierung des gesamten Song beendet ist,
driicken Sie EXIT, um wieder auf die Hauptseite des
Song Modus zuriickzukehren. Selektieren Sie dann den
Save Song Befehl, um den Song auf einer Diskette zu
speichern. Weitere Informationen Uber das Speichern
von Songs finden Sie auf Seite 12-1der Bedienungsanlei-
tung.

EVENT EDIT SEITE

Rufen Sie diese Seite vom Menu des Song Modus auf. Auf der
Event Edit Seite knnen Sie jedes Event in den einzelnen Spu-
ren editieren. Weitere Informationen tber das Event Editier-
verfahren finden Sie unter “Event Edit Verfahren” auf
Seite 12¢-21.
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Art des Event  Erster Wert Zweiter Wert

Trk (Track)

Zu editierende Spur. Zur Selektion einer anderen Spur driik-
ken Sie einen der Taster A VOLUME/VALUE, so dass sich das
Go To Track Fenster 6ffnet.

Ho to Tracks 1
Bt Ecit=lancel

Benutzen Sie die TEMPO/VALUE Regler, um die Spur zu
selektieren und driicken Sie ENTER zur Bestdtigung bzw.
EXIT, um den Vorgang abzubrechen.

1...16 Eine der Ublichen Song Spuren. Diese Spuren
enthalten Musikdaten wie Noten und Regler.
Master Dies ist eine Spezialspur, die Tempowechsel,
Metrumwechsel, Tonleiter- und Transponier-
daten sowie die Effektparameter enthalt.
Position

Position des auf dem Display angezeigten Events, ausge-
drtickt in der Form ‘aaa.bb.ccc’

*  ‘aaa gibt den Takt an

+  ‘bb’gibt den Beat an

«  ‘ccc’ gibt die Ticks an (jeder Viertelbeat = 384 Ticks)

Sie kdnnen diesen Parameter editieren, um das Event in eine
andere Position zu bringen.

Ev (Event)

Art und Wert des auf dem Display angezeigten Events. Je
nach dem gewéhlten Event kann sich der Wert &ndern. Dieser
Parameter zeigt auch die (nicht-editierbare) “End Loop”
Markierung, wenn das Ende der Akkordvariation erreicht ist.
Folgende Events sind in den normalen Spuren enthalten (1-
16).

Event Erster Wert Zweiter Wert
Note Notenname Anschlagdynamik
Prog Program Change Num- -

mer
Ctrl Control Change Nummer | Control Change Wert
Bend Bending Wert -

Aftt Mono (Kanal) Aftertouch | -
Wert

PAFft Note, auf die sich das
Aftertouch bezieht

Poly Aftertouch Wert




Folgende Events sind in der Master Spur enthalten.

Event Erster Wert Zweiter Wert

Tempo Tempo Wechsel -

Volume Master Volume Wert -

Meter Metrumwechsel -

Scale Eine der zur Verfugung | Grundton fir
stehenden Preset-Tonle- | die selektierte
itern Tonleiter

UScale (User Ton- | Eine der zur Verfugung | Grundton fur
leiter) stehenden User-Tonleit- | die selektierte
ern Tonleiter

QT (Viertelton) Alterierte Note Notenalteri-
erung®

QT Clear Rucksetzung aller Tonle- | -
iterwechsel

FXType Einer der vier zur Verfii- | Effektnum-
gung stehenden FX mer®
Prozessoren

FXSend Feedback Send (B>A Feedback
oder D>C) Sendepegel

(a). Zu Editierung der Vierteltoneinstellungen selektieren Sie den
ersten Wert und anschlieBend den zu editierenden Tonleitergrad.
Editieren Sie dann den zweiten Wert, um die Stimmung der selek-
tierten Note der Tonleiter zu andern.

(b). Das Selektieren einer anderen Effekt Nummer wahrend dieses
Editiervorgangs fuhrt dazu, dass diesem Event Defaulteinstellun-
gen zugewiesen werden.

Um die Eventart zu andern, benutzen Sie die C VOLUME/
VALUE Taster, mit denen Sie die Eventzeile selektieren.
Benutzen Sie anschlieBend dieselben Taster oder die
TEMPO/VALUE Regler, um eine andere Eventart zu wéhlen.
Um den Wert des Events zu selektieren und zu editieren,
benutzen Sie die Funktionstaster F3 und F4 und anschlie-
Rend die G/VOLUME/VALUE Taster oder die TEMPO/
VALUE Regler.

Length

Lange des selektierten Notenevents. Das Wertformat ent-
spricht dem des Positionswertes.

Anmerkung: Wenn Sie den L&ngenwert “000.00.000” in einen
anderen Wert &ndern, kdnnen Sie nicht mehr zum urspriing-
lichen Wert zuriickkehren. Diesen ziemlich ungewdhnlichen
Null-Langenwert kdnnen Sie in den Schlagzeug- und Perkussi-
onsspuren von Songs finden, die im Backing Sequence Modus
erstellt wurden.

Regler flir Transport, Navigation und Editieren

E/F und H VOLUME/VALUE Taster

Diese Taster haben die Funktion “zuriick zum vorhergehen-
den Event” und “weiter zum nachsten Event”. Sie entsprechen
den auf dem Display erscheinenden Bild-Pfeilen.

G VOLUME/VALUE Taster

Benutzen Sie diese Taster, um den entsprechenden Parame-
terwert-Bereich zu selektieren.

F3 und F4 Taster

Nach Selektion des Parameterwert-Bereiches mit den G
VOLUME/VALUE Tastern benutzen Sie diese Taster zum

Song Betriebsmodus (Erganzung)

Event Filter Seite

Selektieren des ersten oder zweiten Wertes des zu editieren-
den Events.

SEQ1 PLAY/STOP Taster

Driicken Sie PLAY/STOP, um den editierten Song abzuspie-
len. Driicken Sie erneut PLAY/STOP, um ihn zu stoppen.
SHIFT + << oder >>

Halten Sie den SHIFT Taster gedriickt und driicken Sie dabei
gleichzeitig die Taster << oder >>, um das Go to Measure
Fenster zu 6ffnen.

o o Messured |
Erta= EBEcit=Cance

Benutzen Sie die TEMPO/VALUE Regler, um einen Takt zu
selektieren und driicken Sie dann ENTER zur Bestétigung
oder EXIT, um den Vorgang abzubrechen.

SHIFT + PAUSE

Wenn der Sequenzer lauft, halten Sie den SHIFT Taster
gedriickt und driicken Sie gleichzeitig den PAUSE Taster, um
das gerade abgespielte Event auf dem Display anzeigen zu las-
sen. Diese Funktion wird als Catch Locator bezeichnet.
INSERT

Driicken Sie den INSERT Taster, um eine neues Event an der
momentan gezeigten Position einzufiigen. Die Defaultwerte
sind: Art = Note, Tonhéhe = C4, Anschlagdynamik = 100,
Lénge = 192.

Anmerkung: Es ist nicht mdglich, neue Events in einen leeren,
nicht aufgenommenen Song einzuftigen. Um ein Event einfligen
zu kénnen, missen Sie zundchst einige Leertakte einflgen.
Benutzen Sie die Insert Funktion, die Sie aufrufen, indem Sie
MENU und einen der F VOLUME/VALUE Taster und anschlie-
Rend zweimal den PAGE+ Taster driicken.

DELETE

Drucken Sie den DELETE Taster, um das auf dem Display
angezeigte Event zu l6schen.

EVENT FILTER SEITE

Auf dieser Seite kdnnen Sie die Eventart selektieren, die auf
der Event Edit Seite angezeigt wird. Zum Aufrufen dieser
Seite drlicken Sie den PAGE+ Taster, wenn Sie sich auf der
Event Edit Seite befinden.

Gy, (3 oot | O
cooo

EcitibEv.Filter
Mote: OFF  Mich:  OFF
From OFf  FTcht  OFF
Chrl: OFF  Berck OFF
Tofleter: OFF Faltl: OFF

Stellen Sie den Filter bei allen Eventarten, die auf der Event
Edit Seite angezeigt werden sollen, auf “Off”’.

Note Noten.

Prog Program Change Werte.

Ctrl Control Change Events.

T/Meter Tempo und Takt Wechsel (nur Master Spur).
Aftt Mono (Kanal) Aftertouch Events.

PAft Poly Aftertouch Events.
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Event Filter Seite

Bend Pitch Bend Events. Regelungen werden in der Master Spur aufge-
PaCtl Exclusive Regelungen des Pa80 wie die FX Ein- nommen und als systemexklusive Daten
stellung und Tonleitereinstellungen. Diese gespeichert.
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Der Sampling Modus

13B. PROGRAM BETRIEBSMODUS

Hier wurde die Sampling Funktion hinzugefugt. Bitte legen
Sie die nachfolgenden Anleitungen in das Kapitel “Program
Betriebsmodus” ein.

DER SAMPLING MODUS

Der Program Modus wurde mit einer Reihe von Sampling
Funktionen ergénzt. Das Sampling dient zur Editierung von
Audio Loops und zur Erzeugung von Perkussionssamples,
die als Rhythmus-Spur eines Style oder einer Backing
Sequence benutzt werden. Seine Leistungen sind jedoch nicht
mit denen eines eigens fur das Sampling geschaffenen Samp-
lers zu vergleichen.

Nach dem Sampling oder Laden eines Audio Groove kdnnen
Sie diese in separate Perkussiv-Samples aufnehmen und die
individuellen Samples in einem Programm speichern. MIDI
Groove Dateien werden auch gespeichert, um ein Laden der
Original Patterns als MIDI Datei fur die Perkussionsspur
eines Style zu ermdglichen.

Das auf zerlegten Samples basierende Progamm muss der
Perkussionsspur eines Style zugewiesen werden. Der so
erzeugte MIDI Groove muss mit Hilfe der “Import GRV”
Funktion des Style Record Modus derselben Spur zugewiesen
werden.

Sie kdnnen das Tempo des Groove schneller oder langsamer
einstellen. Separate Samples spielen stets zeitlich abgestimmt
auf die Ubrigen Spuren des Style. (Beachten Sie jedoch, dass
beim Einfligen einer Melodie keine Transponierung dersel-
ben mit den Gbrigen Spuren vorgenommen wird; die Begleit-
vorrichtung kann Audio Daten nicht in Echtzeit
transponierten).

Daruber hinaus kdnnen mit den Import Funktionen Samples
(“KSF”, “AlIF” “WAV™) und Multisamples (“.KMP”) aus den
Korg Trinity und Triton Disketten sowie Programme
(“PCG”) von Korg Triton Disketten gelesen werden.

Sie kénnen die Export KMP Funktion auch zum Exportieren
von Samples (“.KSF”) und Multisamples (“.KMP”) benutzen.
Anmerkung: Auf der Webseite Korg Pa80 (www.korgpa.com)
finden Sie einige Demo Audio Grooves.

SAMPLING MENU

Zum Aufrufen des Sampling Menis drucken Sie den
RECORD Taster, wahrend Sie sich im Program Modus befin-
den.

menewrs) Transpess
Ja L &
Sameling MEHU =
Fecord-Edit TPt POS
Slice TnFce-t, BIF
Bt Expret. KIF
Losd Sanele

Anmerkung: Sie kénnen neue Sample-Spuren nur auf RAM
FMC-Karten (Korg FMC-8MB; bei anderen Karten kdnnte es
Probleme geben) speichern. Samples werden automatisch im
Sample Bereich der FMC-Karte gespeichert (siehe “Einige
Anmerkungen zum Aufbau der Karte” auf Seite 15¢-39).
Warnung: Da der Sampling Modus den gesamten internen
Speicher beansprucht, um richtig zu funktionieren, werden alle
im Speicher befindlichen Daten geldscht, wenn der Sampling
Modus aufgerufen wird. Wenn also ein Song im Song Modus
aufgenommen oder geladen wurde, erscheint auf dem Display
die Meldung “Delete Song?”. Driicken Sie ENTER/YES, um den
Song zu léschen oder EXIT/NO, um den Vorgang abzubrechen.
Speichern Sie den Song auf einer Diskette und driicken Sie dann
nochmals RECORD.

Wenn Sie den Sampling Modus verlassen, wird das Pa80 voll-
standig zurtickgesetzt, so als ob das Instrument neu eingeschal-
tet wiirde.
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Mit dieser Seite kdnnen Sie 16-bit, 48kHz Stereo- oder Mono
Samples aufnehmen und jedes aufgenommene oder geladene
Sample editieren. Normalerweise wird diese Funktion fur das
Sampling einiger Takte eines Audio Groove verwendet, die in
einen Groove eingefiigt und konvertiert werden, um in einem
Style verwendet werden zu kénnen.

Je C &
Fecord-Edit ==
S el Trput 182
Leratid 1, PElsdofiitHe
= A E: £55E3
Loor Ls 5]

Anmerkung: Beim Aufrufen des Sampling Modus ist kein Ton
zu horen.

Die Record/Edit Seite im Detail

Source
Benutzen Sie diesen Parameter, um den Audio Eingang auf
der Riickseite des Instruments zu selektieren.

Input 1 Nur Eingang 1 ist selektiert; dient zur Erzeu-
gung von Mono Samples.

Input 2 Nur Eingang 2 ist selektiert; dient zur Erzeu-
gung von Mono Samples.

Input 1&2  Beide Eingdnge sind selektiert; dient zur

Erzeugung von Stereo Samples.
Anmerkung: Ganz gleich, ob Sie Stereo Samples oder Mono
Samples aufnehmen oder laden, werden diese stets als Stereo
Samples behandelt (der Editor ist in jedem Fall ein Stereo Edi-
tor). Allerdings werden Mono Samples als Mono Dateien
gespeichert.

Length

Dieser nicht editierbare Parameter ist in zwei getrennte Werte
unterteilt. Der erste Wert zeigt die Lange (in Sekunden) des
geladenen oder aufgenommenen Samples an, wéahrend der
zweite Wert die Frequenz des geladenen oder aufgenomme-
nen Samples angibt.

Anmerkung: Das Pa80 nimmt das Sampling stets in hdchster
Quialitat (16 bit, 48,000Hz) vor. Es kénnen jedoch Samples
anderer Qualitatsstufen geladen werden (8 oder 16 bit, von
11,025Hz bis 48,000Hz).

S/E (Start/End)

Dieser Parameter bezieht sich auf den Start- und den End-
punkt des Samples. Der Endpunkt des Sample stimmt stets
mit dem Endpunkt der Schleife Uberein. Sie kdnnen diese
Punkte editieren, um das Sample zu kiirzen. Wenn der Start-
punkt des Sample geédndert wird, wird der Einschwingsanteil
des Sound entfernt. Wenn der Endpunkt des Sample gedn-
dert wird, &ndert sich auch der Endpunkt der Schleife.
Hinweis: Schalten Sie die Loop-Funktion ein und benutzen Sie
dann diesen Parameter zusammen mit dem “L (Loop Start)”
Parameter, um die Lange des Groove und die Loop-Punkte zu
regulieren. Damit kreieren Sie eine gut klingende Endlosschleife.
Wenn Sie beispielsweise eine Schleife mit Uberlange gesampelt

haben, benutzen Sie den “E (End)” Parameter, um den
Uberh&ngenden Anteil am Ende des Sample zu entfernen. Kor-
rigieren Sie anschlielend den Startpunkt des Loop mittels “S
(Start” oder “L (Loop Start™).

Warnung: Wenn Sie das editierte Sample auf einer Karte spei-
chern (Write Funktion), werden tberlange Segmente am Start-
oder Endpunkt des Sample endgiiltig entfernt.

Loop

Die Loop ist der fortlaufend wiederholte Anteil eines gesam-

pelten Sounds, der mdglicherweise mit dem gesamten

gesampelten Audio Groove identisch ist. Nach der der Ein-

schwingphase tendieren die meisten Sounds zur Wiederho-

lung wahrend der Sustain-Phase. Sie kdnnen den Startpunkt

der Schleife mit dem Parameter “L” und den Endpunkt (ent-

spricht stets dem Endpunkt des Sample) mit dem Parameter

“E” einstellen.

Anmerkung: Wenn der Startpunkt “S (Sample Start)” nach

vorn verschoben wird, verschiebt sich auch der Startpunkt “L

(Loop Start)” nach vorn.

On Die Loop-Funktion ist eingeschaltet und der
zwischen dem Start- und dem Endpunkt der
Schleife liegende Soundanteil wird fortlaufend
wiederholt, solange die Taste gedriickt wird.
Wenn der Startpunkt “L (Loop Start)” mit dem
Startpunkt “S (Sample Start)” Giber-einstimmt,
wird der gesamte Audio Groove fortlaufend
wiederholt.

Off Die Loop-Funktion ist ausgeschaltet. Der
Sound wird nur einmal vom Startpunkt zum
Endpunkt des Sample gespielt, selbst wenn die
Taste gedriickt gehalten wird.

L (Loop Start)

Benutzen Sie diesen Parameter zur Einstellung des Start-
punktes der Schleife. Wéhrend der Einstellung dieses Para-
meters ist ein deutliches Klicken zu héren, das durch die
Unstimmigkeiten der Tonhdhe und/oder des Pegels zwischen
dem Start- und dem Endpunkt der Schleife hervorgerufen
wird. Verschieben Sie den Start- und Endpunkt der Schleife
sowie den Endpunkt des Sample, bis das Klicken verschwin-
det.

Beim Editieren von Grooves sollten der Startpunkt der
Schleife und der des Sample Gbereinstimmen. Dieser Para-
meter stimmt in gewdhnlichen Sounds nicht mit dem Start-
punkt des Sample iberein (z.B. Gitarre, Klavier, Stimme...).

Loop Start (L) Loop End (E)
Loop .

Samplé Start (S) Samplé End (E)

Anmerkung: Beim Editieren der Parameter “S”, “E” und “L”
kénnen Sie den SHIFT Taster gedriickt halten und das Rad
benutzen, um den selektierten Wert in 1000s-Schritten zu
andern.



Das Record (Sampling) Verfahren

Nachstehend ist das Sampling Verfahren kurz zusammenge-
fasst dargestellt.

1.

Stellen Sie das MASTER VOLUME auf Null ein und
schlieBen Sie die zu sampelnde Quelle an einen oder
beide Audio-Eingdnge des Pa80 an.

Stellen Sie, wenn mdglich, den Ausgangspegel der zu
sampelnden Quelle auf hdchste Lautstarke ein. Stellen
Sie den Eingangspegel des Pa80 mit den GAIN Reglern
an den Audio Eingangsbuchsen ein. Kontrollieren Sie
den Eingangspegel mit Hilfe der SIGNAL LED. Dabei
sollte die LED mdglichst nicht in den roten Bereich
kommen, sondern stdndig orange anzeigen (grin
bedeutet, dass das Eingangsignal zu schwach ist).
Driicken Sie RECORD und rufen Sie die Record Seite
auf. Selektieren Sie die Quelle, die gesampelt werden
soll.

Starten Sie, wenn mdglich, zuerst den aufzunehmenden
Sound und drticken Sie dann START/STOP, um die Auf-
nahme zu starten.

Andernfalls driicken Sie START/STOP und starten
sofort den aufzunehmenden Sound.

Daraufhin erscheint das Aufnahmefenster.

Rl . .
F, 125~ G 00

Lange des Sample Sampling-Gesamtzeit

Driicken Sie erneut START/STOP, um die Aufnahme zu
starten. Wenn der Speicher voll ist, wird das Sampling
automatisch abgebrochen. Fur jedes Sample steht eine
Hdchstzeit von 6 Sekunden zur Verfiigung.

Spielen Sie auf der Tastatur, um sich den gesampelten
Sound anzuhéren. Wéhrend des Sampling wird auto-
matisch ein Multisample mit derselben Tonhdhe erstellt,
die allen Noten der Tastatur zugewiesen ist.

Wenn Sie mit dem aufgenommenen Sound nicht zufrie-
den ist, driicken Sie erneut START/STOP, um die Auf-
nahme zu wiederholen. Stoppen Sie die Aufnahme mit
START/STOP.

10.

Program Betriebsmodus
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Wenn Sie das Sampling lhres Sounds beendet haben,
kénnen Sie ihn entweder auf der FMC-Karte speichern
oder mit Hilfe der Slice und Extend Seiten editieren.

» Zum Speichern des Sound driicken Sie WRITE. Dar-
aufhin erscheint das Write Sound Fenster (siehe “Das
Write Fenster” auf Seite 13b-34). Weisen Sie dem neuen
Program einen Namen zu und speichern Sie es in einem
User Program Speicherplatz auf der FMC-Karte. (Nach
dem Speichern kehren Sie zur Record/Edit Seite
zurick).

Anmerkung: Beim Speichern wird automatisch ein
neues Multisample und ein Program angelegt, wobei
das neue Sample der Note C4 (Grundnote) zugewiesen
und entsprechend den Ubrigen Noten der Tonleiter
transponiert wird. Transponierte Noten werden schnel-
ler (héhere Tdne) oder langsamer (niedrigere Tone) als
das urspriingliche Sample gespielt.

L L

|
Grundnote

» Um eine Reihe von separaten Perkussionssamples und
MIDI Grooves zu kreieren, driicken Sie PAGE+, um die
Slice Seite aufzurufen (siehe “Seite 2 - Time Slice™).
Wenn Sie einiges Sample-Teilstlicke kreiert haben, driik-
ken Sie PAGE+, um die Extend Seite aufzurufen und
dort lhren Groove zu verfeinern. (siehe “Seite 3 -
Extend” auf Seite 13b-31).

Druicken Sie RECORD nach dem Abspeichern, um den
Sampling Modus zu verlassen. Daraufhin erscheint die
Write Sound Seite. Driicken Sie einen der D VOLUME/
VALUE Taster (Abbrechen) und anschlieRend ENTER,
um die Seite zu verlassen.

Den Zugang zum neu gesampelten Sound erhalten Sie
durch Selektieren der CARD Bénke des Programs (wei-
tere Informationen finden Sie auf Seite 3-7 der Bedie-
nungsanleitung). Selektieren Sie die Bank des Program,
in der der neue Sound gespeichert wurde und benutzen
Sie dann die A-H VOLUME/VALUE Taster, um das Pro-
gram zu selektieren.

i
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SEITE 2 - TIME SLICE

Die Time Slice Funktion ermittelt die markanten Einzel-
schldge (Attacks), z.B. Bassdrum / Snare innerhalb eines
Rhythmus Sample und trennt diese in einzelne Teile. Diese
Fragmente werden dann automatisch als Einzelsamples mit
jeweils zugordneten MIDI Noten (MIDI Groove Pattern)
angelegt.
Dadurch behélt der Rhythmus, der vorher als Komplettsam-
ple vorhanden war, auch mit den geschnittenen Einzelsam-
ples seinen Original-Groove, kann aber jetzt in der
Geschwindigkeit variabel geregelt werden, ohne dass sich die
Tonhdhe éndert. Diese MIDI Groove Pattern verwenden die
Noten C#3 und hoher, je nach den neu kreierten Samples
individueller Perkussionsinstrumente. (Weitere Informatio-
nen Uber das Importieren von MIDI Groove Daten in einen
Style finden Sie auf “Seite 14 - Import GRV” auf Seite 9e-14).
Neben dem ausschlieRlichen Andern des Tempos eines
Rhythmus-Loop ohne Beeinflussung der Tonhohe stehen fol-
gende weitere Funktionen zur Verfligung:
«  Anderung der Reihenfolge, in der die Noten gespielt
werden
+  Anderung des Timing
+  Editieren der Pattern Noten zur freien Neugestaltung
einer neuen Rhythmus-Schleife.
Nachdem Sie die Slice-Funktion durchgefuhrt haben, kon-
nen Sie durch Dricken von WRITE die nun getrennten Sam-
ples und daraus resultierenden MIDI Groove Patterns
speichern. Samples werden dabei im Sample Bereich der
FMC-Karte, MIDI Grooves dagegen im allgemeinen Daten-
bereichs der FMC-Karte abgelegt.

Beispiel 1 - Erzeugung von Samples und MIDI Groove
Daten:

Original rhythm sample

).
e

Original pattern

¥ ¥
%:’ I'I | ‘ %

Samplel Sample2 Sample3 Sample4 Sample5

Kick Snare Kick Kick Snare

A multisample, a program and MIDI
Groove data will be created automatically

Play in Style Play mode

120BPM
_»

Generated MIDI Groove

Anmerkung: Getrennte Samples und MIDI Groove Daten
werden mit der Write Funktion gespeichert

Beispiel 2 - Anderung des Groove-Tempo

150BPM

T
#jiﬁ:t = [ i i

Played closer together,
90BPM but pitch is unchanged

‘ > I, Yot o
|. s L

Played further apart, but pitch is unchanged

Anmerkung: Zur Anderung des Groove-Tempos miisssen
Sie zuerst die MIDI Groove Daten in den Style Record
Modus importieren und das neu erzeugte Program der
Perkussionsspur zuweisen, die diese Daten wiedergibt.
Lucken zwischen getrennten Samples werden bei Vermin-
derung des Tempos automatisch durch die Extend Funk-
tion aufgefullt, mit der das Ende eines jeden Samples
geglattet wird.



Beispiel 3 - Zusammenfiigen von MIDI Noten und Samples

ﬁMHMNHHM

Edit the MIDI data

b

Anmerkung: Um die im MIDI Groove erzeugten Noten neu
zusammenzufiigen, missen Sie zunachst die MIDI Groove
Daten mit Hilfe der “Import GRV”’ Funktion in den Style
Record Modus importieren. AnschlieRend wird die Reihen-
folge der Noten mit Hilfe von Event Edit geandert. order.

Die Time Slice Seite im Detail

So sieht die Slice Seite vor Durchfiihrung der Slice Funktion
aus:

measurs) IrEnEposs
Je C O
e, 1 iME Slice —

3= EFts 148
Felessed 4
Thr=ss: 5 SLICE

.. und so sieht sie nach dem Slice-Vorgang aus:

&
e —
e TiME Slice —

Metard 44

Mozt 2 B 146
Felegset 4 FAtiacks: 16
Thiress 5 Slices: 16

Meter

Benutzen Sie diesen Parameter zur Angabe des Metrum des
Original-Sample.

Meas (Measure)

Benutzen Sie diesen Parameter zur Angabe der Anzahl der
Takte des Original-Sample. Normalerweise werden Grooves
mit einer Lange von 1 bis 2 Takten geladen.

BPM

Mit diesem Parameter wird das Tempo (in Beats pro Minute)
des Original-Sample angegeben. Das Pa80 berechnet diesen
Wert automatisch auf der Grundlage der Parameter Lange
(“Record/Edit” Seite), Metrum und Takt (Measure).

Der BPM-Parameter kann nur auf kleinere als die automa-
tisch berechneten Werte eingestellt werden. Dies kann sich
beispielsweise dann als nutzlich erweisen, wenn das aktuelle

Program Betriebsmodus

Seite 2 - Time Slice

Sample kiirzer als die eingestellten Takt- und Metrum-Werte
ist.

Takt1 | Takt?2

Im oben gezeigten Beispiel dauert der aktuelle Groove nur bis
zur ersten Halfte des Taktes 2. Als Tempowert wird 130
erkannt, wéhrend das tatséchliche Tempo 100 betragt. Stellen
Sie den BPM Wert auf 100 ein. Am Ende des Groove wird
eine Pause angehé&ngt, um eine nahtlose Schleife zu erzeugen.

Release

Mit Release wird die Fahigkeit der Slice-Maschine zur Erken-
nung aufeinanderfolgender, markanter  Einzelschlage
(Attacks) geandert. Im nachstehenden Beispiel wird gezeigt,
dass bei Einstellung eines zu hohen Release-Wertes das zweite
Attack moglicherweise Gibergangen wird:

"

Anmerkung: Nach Anderung des Release-Wertes miissen Sie
die Slice Funktion erneut selektieren.

Thres (Threshold)

Mit diesem Parameter wird der Schwellenwert gedndert,
oberhalb dessen markante Einzelschlage (Attacks) erkannt
werden. Wenn der Wert zu niedrig eingestellt ist, werden
schwéchere Attacks mdglicherweise tbersehen.

Anmerkung: Nach Anderung des Sensibilitatswertes brauchen
Sie die Slice Funktion nicht nochmals zu selektieren. Der Slice
Wert wird automatisch gedndert.

SLICE

Selektieren Sie diese Funktion, um nach Aufrufen der Slice
Seite das Slice-Verfahren vorzunehmen oder den Release
Wert zu adndern. Diese Funktion wird “schattiert” (d.h. nicht
selektierbar) dargestellt, wenn noch kein Sample aufgenom-
men oder geladen wurde.

Attacks

Dieser nicht editierbare Parameter zeigt die Anzahl der
erkannten markanten Einzelschlége (Attacks). In einem mit
der Slice Funktion erhaltenen Teilstuick kann mehr als ein
Attack enthalten sein.

Slices

Dieser nicht editierbare Parameter zeigt die Anzahl der Teil-
stiicke, d.h. der erzeugten Samples und Noten in der MIDI
Groove Datei. Um diesen Wert zu dndern, missen die Para-
meter Release und Threshold editiert werden.
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Das Time Slice Verfahren

Vor Ausfiihrung des Slice-Verfahrens miissen Sie ein Sample

aufnehmen oder laden. AnschlieBend kénnen Sie auf “Seite 1

- Record/Edit” das Sample editieren und zerlegen.

1. Rufen Sie nach Aufnehmen oder Laden eines Sample die
Slice Seite auf.

EREposs
J C B
Time Slice =]
Meters 44
Meas 2 B 148
Relezse: 4
Thires 5 SLICE

2. Das Pa80 berechnet den BPM Parameter automatisch
auf der Grundlage der gegebenen Metrum- und Takt-
Werte (Measure). Wenn Sie diese Daten kennen, stellen
die Parameter Metrum, Takt (Measure) und BPM (Beats
pro Minute) ein. Damit erhoht sich die Prézision des
Slice-Verfahrens.

3. Dricken Sie einen der H VOLUME/VALUE Taster, um
die “Slice” Funktion zu selektieren.

Das Original Sample wird mit dem Slice Verfahren bear-
beitet und jedes erzeugte Sample einer anderen Notenta-
ste zugewiesen:

il

Y

—-———

C2...B2: Volles Pat- Separate, getrennte Sam-
tern bei langsamer C3: Volles Pattern
bei Originalge-
Geschwi
Note Zugewiesenes Sample/Pattern ndigkeit
%
c2 Volles, bei halber Geschwindigkeit wied- 50%
erholtes Pattern
C#2 53%
D2 56%
D#2 60%
E2 63%
F2 67%
Volles, bei unterschiedlichen Geschwin-
! 0,
Fit2 digkeiten wiederholtes Pattern 1%
G2 75%
G#2 80%
A2 84%
A#2 89%
B2 94%
Cc3 Volles, bei Original- 100%
Geschwindigkeit wiederholtes Pattern
C#3und -
héher Separat getrennte Samples

Es wird auch ein MIDI Groove mit dem Original Pat-
tern erzeugt. Die Displayanzeige andert sich wie folgt.

Je

Time Slice
Fieters 44
szt 2 146
Felesssd 4 Attacks: 16
Tries: 5 Slices: 16

Testen Sie das zertrennte Drum Kit auf der Tastatur.

* Um das volle Pattern bei einer anderen Geschwindig-
keit zu testen, spielen Sie eine Note zwischen C2 (halbe
Geschwindigkeit) und C3 (Originalgeschwindigkeit).
Siehe Tabelle oben.

» Um das einzeln zertrennte Sample zu testen, spielen Sie
eine Note ab C#3 und héher. Wenn Sie eine volle chro-
matische Tonleiter spielen, ertdnt das Original Pattern.
Hinweis: Wenn zu viele Samples erzeugt wurden und die
Tastatur sie nicht alle aufnehmen kann, benutzen Sie die
OCTAVE Taster zum Transponieren der Tastatur, so dass
Sie auch Samples héren kénnen, die die Obergrenze iber-
schreiten.

Wenn Sie bei Durchfiihrung des Slice-Verfahrens keine
zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt haben, korrigie-
ren Sie den Release Parameter. Wenn auch dies zu kei-
nen brauchbaren Resultaten flhrt, versuchen Sie, den
Thres (Schwelle) Parameter ebenfalls zu korrigieren.
Nach dem Verdndern des Release Parameters mussen Sie
das Time Slice Verfahren erneut durchfthren.

Beim Time Slice Verfahren wird der Tempowert gerun-
det, so dass die Schleife moglicherweise nicht prazise ist.
Sie miissen deshalb eventuell beide Parameter, “S (Start
Sample)” und “E (End Sample)” der “Record/Edit” Seite
korrigieren, um die Groove-Schleife zu perfektionierten.
Nach dem Editieren dieser Parameter miissen Sie die
Time Slice Funktion erneut durchfiihren.

Probieren Sie weitere Einstellungen aus! Das Editieren
eines Audio Groove ist eine rein experimentelle Angele-
genheit.

Wenn das Slice Verfahren beendet ist, kénnen Sie das
zertrennte Sample und den MIDI Groove auf der FMC-
Karte speichern oder die Extend Seite aufrufen, um wei-
tere Editierungen vorzunehmen.

* Um das zertrennte Sample und den MIDI Groove zu
speichern, driicken Sie WRITE. Das Write Slices Fenster
Offnet sich (siehe “Das Write Fenster” auf Seite 13b-34).
Weisen Sie dem neuen Programm einen Namen zu und
speichern Sie es in einem User Program Speicherplatz
auf der FMC-Karte. Ein MIDI Groove mit demselben
Namen wird ebenfalls im AUTOLOAD.SET Verzeichnis
gepeichert. (Nach Beendigung des Speichervorgangs
kehren Sie zur Slice Seite zurick).

« Wenn Sie zusétzliche Editierungen vornehmen wollen,
drucken Sie PAGE+, um die Extend Seite aufzurufen
(siehe “Seite 3 - Extend” unten).

Driicken Sie RECORD nach dem Speichern, um den
Sampling Modus zu verlassen. Die Write Sound Seite
erscheint. Driicken Sie einen der D VOLUME/VALUE



Taster (Abbrechen) und anschlieBend ENTER, um die
Seite zu verlassen.

9. Nach Aufrufen des Sampling Modus koénnen Sie die
MIDI Groove Daten in den Style Record Modus laden
(weitere Informationen siehe “Seite 14 - Import GRV”
auf Seite 9e-14).

SEITE 3 - EXTEND

Wenn Sie das Tempo eines mit der Slice-Funktion bearbeite-
ten Sample Loops sehr langsam wahlen, kann es passieren,
dass eine horbare Liicke zwischen den einzelnen Teil-Samples
entsteht. Mit der Extend Funktion kénnen Sie dieses Problem
I6sen, indem Sie alle Teil-Samples entsprechend verlangern.

Vor dem Verlangern ...

angehangtes Teil

...und nach dem Verlangern

Anmerkung: Die Extend Funktion kann nur nach dem Time
Slice Verfahren verwendet werden.

Anmerkung: Durch die Anwendung der Extend Funktion
erhéht sich die GroRe des Sample. Sollte die Speicherkapazitat
der FMC-Karte bereits erschdpft sein, ist diese Anwendung
nicht mehr méglich.

Die Extend Seite im Detail

Dies ist die Extend Seite. Die EXTEND Funktion erscheint
“schattiert”, wenn das Extend Verfahren bereits durchgefuihrt
wurde.
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By

Benutzen Sie diesen Parameter, um die L&nge des an das
Sample angehangten “Endstiickes” festzulegen. Je héher die-
ser Wert ist, desto grof3er wird das Sample. Eine Einstellung
von 20-30% ist normalerweise bei den meisten Samples rich-
tig.

Anmerkung: Wenn die Speicherkapazitat des Pa80 beinahe
erschopft ist, kann es passieren, dass eine Anderung dieses Wer-
tes nicht méglich ist.

Mode

Dieser Parameter gibt an,. ob das angehangte “Endsttick”
linear verklingen oder langere Zeit gehalten und dann plotz-
lich abbrechen soll.

Program Betriebsmodus

Seite 3 - Extend

Short Diese Option ist fur einen Perkussionsklang
mit einem kurzen (aber nicht pl6tzlichen) Ver-
klingen zu wéhlen. Die Hullkurve des “End-
stiickes” ist linear und besitzt einen raschen
Ausklingpegel.

Long Diese Option sollte bei Beckenklangen gewéhlt
werden, deren Klang bis zur nachsten Note
gehalten werden sollte. Die Hullkurve des
“Endstlickes” wird gehalten und fallt langsam
ab; erst kurz vor dem Ende fallt sie pl6tzlich ab.

EXTEND

Driicken Sie einen der H VOLUME/VALUE Taster, um diese
Funktion zu selektieren. Nach der Selektion erscheint sie
“schattiert” auf dem Display, um anzuzeigen, dass sie nicht
nochmals selektiert werden kann. Wenn Sie einen der Para-
meter dieser Seite andern, kann die Funktion erneut selek-
tiert werden.

Das Extend Verfahren

1. Rufen Sie nach Durchfiihrung des Slice Verfahrens die
Extend Seite auf.

Tmpo

J-

FLE LR

ExTEMD

2. Stellen Sie den By Parameter entsprechend dem Tempo
des Groove ein, den Sie verwenden wollen Wenn Sie den
Groove sehr stark verlangsamen wollen, weisen Sie die-
sem Parameter hohere Werte zu; andernfalls kdnnen
auch niedrige Werte zugewiesen werden.

3. Selektieren Sie den Extend Modus. “Long” passt am
besten fiir Beckenklange.

4. Drilcken Sie einen der H VOLUME/VALUE Taster, um
die Extend Funktion zu selektieren.

5. Testen Sie nach dem Extend Verfahren das volle Pattern
bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, indem Sie
Noten zwischen C2 (halbe Geschwindigkeit) und C3
(Originalgeschwindigkeit) spielen. Siehe Tabelle auf
Seite 13b-30.

6. Wenn Sie mit dem Extend Verfahren keine zufrieden-
stellenden Ergebnisse erzielt haben, andern Sie die Ein-
stellungen. Jede vorhergehende Anderung wird geloscht.

7.  Wenn das Extend Verfahren abgeschlossen ist, kdnnen
Sie die zertrennten und verldngerten Samples und den

13b-31
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MIDI Groove auf der FMC-Karte speichern. Druicken
Sie WRITE. Das Write Extend Fenster 6ffnet sich (siehe
“Das Write Fenster” auf Seite 13b-34). Weisen Sie dem
neuen Program einen Namen zu und speichern Sie es in
einem User Program Speicherplatz auf der FMC-Karte.
Ein MIDI Groove mit demselben Namen wird ebenfalls
im AUTOLOAD.SET Verzeichnis gepeichert. (Nach dem
Speichern kehren Sie zur Slice Seite zuriick).

8. Dricken Sie RECORD nach dem Speichern, um den
Sampling Modus zu verlassen. Die Write Sound Seite
erscheint. Driicken Sie einen der D VOLUME/VALUE
Tasters (Abbrechen) und anschlieBend ENTER, um die
Seite zu verlassen.

9. Nach Aufrufen des Sampling Modus kdénnen Sie die
MIDI Groove Daten in den Style Record Modus laden
(weitere Informationen siehe “Seite 14 - Import GRV”
auf Seite 9e-14).

SEITE 4 - SAMPLES LADEN

Benutzen Sie die Ladefunktion, um einzelne Samples (Mono-

oder Stereo-Samples) im KSF, AIFF oder WAVE Format zu

laden. Die Samples werden in den internen Speicher geladen
und mussen auf der FMC-Karte abgespeichert werden, bevor

Sie den Sampling Modus verlassen.

+  KSF ist das Korg-eigene Sample Format, das von den
Workstations der Serie Trinity und Triton benutzt wird.
Die Datei muss die Kennung “.KSF” tragen.

«  AIFF ist das von Apple® Macintosh© bevorzugte Audio-
Format. Die Datei muss die Kennung “.AIF” tragen.

+  WAVE ist das von Microsoft® Windows© bevorzugte
Audio-Format. Die Datei muss die Kennung “WAV”
tragen.

Anmerkung: Sie kénnen nur Samples mit einer Aufldsung von

8- oder 16-bit und einer Sampling-Frequenz zwischen 11,025

und 48,000Hz laden. Die geladenen Samples behalten stets ihre

ursprungliche Auflésungsrate bei.

Ladeverfahren
1. Nach Selektion der Load Seite erscheint das Quellenver-
zeichnis.
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2. Benutzen Sie den F1 Taster, um das Quellen-Laufwerk
(HD oder FD) zu wéhlen.

3. Benutzen Sie die E-H VOLUME/VALUE Taster oder die
TEMPO/VALUE Regler, um das Verzeichnis mit den zu
ladenden Samples in die erste Displayzeile zu verschie-
ben.

Drucken Sie F3 (Open), um das selektierte Verzeichnis
zu 6ffnen Drticken Sie F4 (Close), um das getffnete Ver-
zeichnis wieder zu schlief3en.

4. Wenn sich das zu ladende Verzeichnis in der ersten Dis-
playzeile befindet, driicken Sie F2 (Select), um es zu
laden. Das Sample wird geladen und die Record/Edit
Seite erscheint.

Warnung: Beim Laden eines Sample wird jedes auf der
Record Seite bereits geladene oder aufgenommene Sample
geldscht.

Anmerkung: Wenn das Sample die fir das Pa80 maximal
zuléssige Grolke (562.5KB Mono oder 1,125KB Stereo)
Uberschreitet, wird es beschnitten.

SEITE 5 - IMPORT PCG

Verwenden Sie die Import PCG Funktion, um Program
Daten aus einer Triton “.PCG” Datei zu importieren. PCG ist
das Korg-eigene Program-Format, das von den High-End
Workstations der Serie Triton benutzt wird.
Das Program kann direkt in den internen Speicher impor-
tiert werden. Wenn das Program importierte Samples ent-
hélt, sollte es besser auf dieselbe FMC-Karte importiert
werden, auf der auch die Samples gespeichert sind.
Anmerkung: Obgleich das Pa80 und Triton die meisten inter-
nen Multisamples zusammen benutzen, kénnen einige Multi-
samples Abweichungen aufweisen. Beim Lesen einer PCG Datei
versucht das Pa80 genau dieselben Multisamples wie das Triton
zu benutzen. Wenn dies nicht mdglich ist, sucht es nach einem
&hnlichen Multisample. Sollte auch dies nicht mdglich sein,
wird, ein <Leer>-Multisample selektiert. Rufen Sie den Pro-
gram Edit Modus auf und selektieren Sie ein passendes Multi-
sample fur das importierte Program.
Anmerkung: Nicht alle PCG Daten des Tritons werden impor-
tiert. Insert FX, EQ, Arpeggio, Combi, Global und Drum Kit
Daten werden nicht geladen.
1. Nach Selektion der Import PCG Seite erscheint das
Quellenverzeichnis.

Transposs
J C 0
Imeort. POG ==

b &) PR FOS i1
6 STERECFHIL PG
[
Hr  SELECT OFEM CLOEE

2. Benutzen Sie den F1 Taster, um das Quellen-Laufwerk
(HD oder FD) zu wéhlen.

3. Benutzen Sie die E-H VOLUME/VALUE Taster oder die
TEMPO/VALUE Regler, um das Verzeichnis mit den zu
ladenden Samples in die erste Displayzeile zu verschie-
ben.

Druicken Sie F3 (Open), um das selektierte Verzeichnis
zu 6ffnen Drticken Sie F4 (Close), um das getffnete Ver-
zeichnis wieder zu schlief3en.

4. Wenn sich die zu importierende “PCG” Datei in der
ersten Displayzeile befindet, driicken Sie F2 (Select), um



es zu importieren. Nach einigen Sekunden 6ffnet sich
das Write Program Fenster:
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* Benutzen Sie die A VOLUME/VALUE Taster, um den
From Parameter zu selektieren. Benutzen Sie dieselben
Taster oder die TEMPO/VALUE Regler, um eines der
Programs zu selektieren, die in der gewéahlten “PCG”
Datei enthalten sind.

* Benutzen Sie die B VOLUME/VALUE Taster, um den
To Parameter zu selektieren. Benutzen Sie dieselben
Taster oder die TEMPO/VALUE Regler, um, um einen
Zielspeicherplatz im AUTOLOAD.SET Verzeichnis auf
der FMC-Karte (das importierte Program wird als User
Program angelegt, das beim Einstecken der Karte oder
Einschalten des Instruments mit eingesteckter Karte
automatisch geladen wird) oder im USER Bereich des
internen Speichers zu selektieren.

Anmerkung: Drum Kits kénnen nicht importiert werden.
* Die Write Operation kann jederzeit durch Drlicken
des EXIT Tasters abgebrochen werden.

*Sie kénnen den Sampling Modus jederzeit durch
Driicken eines der D VOLUME/VALUE Taster (Abbre-
chen) verlassen.

Drucken Sie ENTER, um das Importieren der PCG-
Datei zu bestétigen. Daraufhin erscheint die Meldung
“Are you sure?”. Driicken Sie ENTER zur Bestétigung
oder EXIT, um den Vorgang abzubrechen und auf die
Write Seite zurtickzukehren.

Wenn das Program geladen ist, driicken Sie RECORD, um
den Sampling Modus zu verlassen. Wenn wahrend des
Importierens nicht automatisch ein internes Multisample
selektiert wurde, driicken Sie MENU, um gleich die “Sam-
ples” Sektion aufzurufen und dem importierten Program
ein Multisample zuzuweisen.
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SEITE 6 - IMPORT KMP

Benutzen Sie die Import Funktion, um Multisamples aus
einem Korg Trinity oder einer Triton “.KMP” Datei zu impor-
tieren und auf der FMC-Karte zu speichern. KMP ist das
Korg-eigene Multisample-Format. Diese Dateien miissen zur
Kreation neuer Programs im Pa80 verwendet werden.
Anmerkung: Das Pa80 kann keine Multisample-Dateien lesen,
die auf mehr als einer Diskette abgespeichert sind.

1. Nach Selektion der Import Seite erscheint das Quellen-

verzeichnis.
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2. Benutzen Sie die F1 Taster, um das Quellen-Laufwerk
(HD, FD) zu selektieren.

3. Benutzen Sie die E-H VOLUME/VALUE Taster oder die
TEMPO/VALUE Regler, um das Verzeichnis mit der zu
ladenden Datei in die erste Displayzeile zu verschieben.
Drucken Sie F3 (Open), um das selektierte Verzeichnis
zu 6ffnen. Drucken Sie F4 (Close), um das getffnete
Verzeichnis wieder zu schlieRen.

4.  Wenn sich die zu importierende “KMP” Datei in der
ersten Displayzeile befindet, driicken Sie F2 (Select), um
es zu importieren. Das Write Fenster 6ffnet sich:

Js
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Die Parameter From und To sind Festwerte, die nicht
geéndert werden kdnnen. Das Multisample wird auf der
FMC-Karte gespeichert.
Anmerkung: Multisamples konnen viele unterschiedliche
Samples enthalten. Sie sind derselben Note wie in der Ori-
ginaldatei zugewiesen.
Hinweis: Notieren Sie sich den Namen des selektierten
Multisample, denn sie benétigen ihn im Program Edit
Modus, wenn das Multisample einem neuen Program
zugewiesen werden muss.
Anmerkung: Drum Kits kdnnen nicht importiert werden.
* Die Write Operation kann jederzeit durch Drucken
des EXIT Tasters abgebrochen werden.
*Sie kénnen den Sampling Modus jederzeit durch
Dricken eines der D VOLUME/VALUE Taster (Abbre-
chen) verlassen.

5. Dricken Sie ENTER, um den Import zu bestatigen.
Daraufhin erscheint die Meldung “Are you sure?”. Drik-
ken Sie ENTER zur Bestatigung oder EXIT, um den Vor-
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gang abzubrechen und auf die Write Seite
zuriickzukehren.

6. Wenn der Import Vorgang beendet ist, rufen Sie den
Program Edit Modus auf, um ein neues Program zu kre-
ieren oder gehen Sie auf “Seite 5 - Import PCG”, um ein
Program im Triton Format (“.PCG” Dateien) zu impor-
tieren.

7. Wenn das Multisample importiert wurde, driicken Sie
RECORD, um den Sampling Modus zu verlassen. Selek-
tieren Sie ein bereits existierendes Program (oder kreie-
ren Sie ein neues Program), driicken Sie MENU und
rufen Sie gleich die “Samples” Sektion auf, um das/die
importierte(n) Multisample(s) zuzuweisen.

SEITE 7 - EXPORT KMP

Mit dieser Funktion kénnen Sie jedes Multisample und die
damit verknuipften Samples aus der FMC-Karte exportieren.
Beim Export Verfahren werden “KMP” Dateien (Korg-eige-
nes Dateiformat fur Multisamples) und ein Ordner zur Auf-
nahme von mehreren “KSF” Dateien (Korg-eigenes
Dateiformat fur Samples) im selben Verzeichnis angelegt.
Nach dem Exportieren aller auf der Karte enthaltenen Multi-
samples und Samples auf die Festplatte oder mehrere Disket-
ten konnen Sie die Karte formatieren, um Platz fur
zukunftige Sampling- oder Import-Operationen zu gewin-
nen.
Anmerkung: Sie kénnen ein Multisample nicht auf mehr als
einer Diskette speichern. Sie kdnnen hingegen Dateien jeder
beliebigen GroRe auf die Festplatte exportieren.
1. Rufen Sie den Sampling Modus auf und steuern Sie die
Export KMP Seite an.
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Diese Seite zeigt Ihnen alle auf der Flash Card enthalte-
nen Multisamples. (L) bedeutet “Linker Kanal” Multi-
sample, (R) bedeutet “Rechter Kanal” Multisample.

2. Benutzen Sie die E-H VOLUME/VALUE Taster, um das
zu exportiernden Multisample in die erste Displayzeile
zu verschieben.

3. Wen sich zu exportiernde Multisample auf der ersten
Displayzeile befindet, driicken Sie F2 (Select). Darauf-
hin 6ffnet sich das Export To Fenster.
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4. Benutzen Sie den F1 Taster, um das Ziellaufwerk zu
selektieren.

5. Verschieben Sie den Ordner, in dem Sie das Multisample

speichern wollen, in die erste Displayzeile.
Benutzen Sie die E-H VOLUME/VALUE Taster, um den
zu exportierenden Ordner in die erste Displayzeile zu
verschieben. Driicken Sie F3 (Open), um den selektier-
ten Ordner zu 6ffnen oder F4 (Close), um ihn zu schlie-
Ren.

6. Wenn das Verzeichnis, in dem die Multisamples gespei-
chert werden sollen, auf dem Display angezeigt wird,
driicken Sie F2 (Export), um das Multisample und seine
Samples zu speichern. Daraufhin erscheint die Meldung
“Are you sure?”. Driicken Sie ENTER, um zu speichern
oder EXIT, um den Vorgang abzubrechen.

Anmerkung: Bevor Sie speichern, kdnnen Sie den Namen
des Multisamples &ndern. Dricken Sie einen der A
VOLUME/VALUE Taster, um den Text Edit Modus aufzu-
rufen (weitere Informationen Gber das Editieren von Tex-
ten siehe “Name” auf Seite 13b-35 f).

Achten Sie beim Exportieren von Multisamples darauf,
den Dateien fir den rechten und den linken Kanal jeweils
andere Namen zuzuweisen, um ein Uberschreiben zu ver-
meiden. Normalerweise wird bei dieser Art von Dateien
der Name am Schluss mit “-L” und “-R” gekennzeichnet.

DAS WRITE FENSTER

Diese Fenster offnet sich, wenn Sie den WRITE oder
RECORD Taster auf der Record, Slice oder Extend Seite des
Program Modus driicken (siehe “Seite 1 - Record/Edit” auf
Seite 13b-26). Damit kdnnen Sie ein Program speichern, dem
das neue Sample zugewiesen wird.

J
SOUMHD WRITE fof

Maress Haw Soored 5
Tod cll=-81 <enrta
Sized T3 Frest 84340
Pt

Das Write Verfahren

1. Drucken Sie WRITE wenn Sie sich auf der Record, Slice
oder Extend Seite befinden.

«Wenn Sie WRITE driicken, wéahrend Sie sich auf der
Record Seite befinden, wird das Sample im Speicher im
Sample Bereich der Card gespeichert.

«Wenn Sie WRITE driicken, wéahrend Sie sich auf der
Slice oder Extend Seite befinden, wird das einzelne
geschichtete Sample im Sample Bereich der Card gespei-
chert; das MIDI Groove wird im AUTOLOAD.SET Ord-
ner des allgemeinen Datenbereichs gespeichert.

2. Drucken Sie einen der A VOLUME/VALUE Taster, um
den Name Parameter zu selektieren. Sie rufen damit den
Text Edit Modus auf, indem Sie dem neuen Program,
Multisample und Sample einen Namen zuweisen (wei-
tere Informationen siehe “Name” auf Seite 13b-35).



Benutzen Sie die B VOLUME/VALUE Taster, um den To
Parameter zu selektieren. Benutzen Sie dieselben Taster
oder die TEMPO/VALUE Regler, um den Zielspeicher-
platz fuir das Program auf der Card zu selektieren. Der
Name aller auf dem Zielspeicherplatz bereits vorhande-
nen Programs wird neben der Nummer des Speicher-
platzes angezeigt.

Nach Vornahme der einzelnen Einstellungen driicken
Sie ENTER, um zu speichern (oder dricken Sie einen
der D VOLUME/VALUE Taster, um den Vorgang abzu-
brechen). Daraufhin erscheint die Meldung “Are you
sure?”. Driicken Sie ENTER zur Bestatigung oder EXIT,
um auf die Write Seite zurtickzukehren.

sWenn Sie “Abort” selektieren, verlassen Sie den Sam-
pling Modus und kehren zum Program Modus zurtick.
Anmerkung: Samples werden im Originalformat gespei-
chert. Die auf dem Pa80 aufgenommene Samples werden
im 16-bit, 48kHz Format gespeichert.

Anmerkung: Samples werden automatisch auf der FMC-
Karte gespeichert. Disketten oder Festplatten sind nicht
zum Schreiben von Samples geeignet. Nach dem Schreiben
von Samples kénnen Sie mit Hilfe der Card Backup-Ver-
fahrens eine Kopie derselben anlegen (siehe “Seite 10 -
Kopieren der Karte” auf Seite 15¢-40) oder ein Multisam-
ple exportieren (siehe “Seite 7 - Export KMP” auf
Seite 13b-34). Es ist nicht méglich, einzelne Samples auf
der Karte zu Igschen.

Anmerkung: Aufgrund der geringen Schreibgeschwindig-
keit der FMC-Karten-Technologie nimmt das Schreiben je
nach GroRe des Samples etwas Zeit in Anspruch (das
Lesen geht hingegen sehr schnell).

Anmerkung: Beim Speichern eines neuen Multisamples
wird automatisch ein Program kreiert, wobei das neue
Sample dem C4 (Grundton) zugewiesen und zu den
Ubrigen Noten der Tonleiter transponiert wird. Trans-
ponierte Noten werden schneller (héhere Noten) oder
langsamer (niedrigere Noten) als das original Sample
gespielt.

i DI
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Das Write Fenster

Das Write Fenster im Detail

Name

Name des Program, das Sie speichern. Ein (S) nach dem
Namen bedeutet Stereo Sample, wahrend ein (M) die Abkdir-
zung flr Mono Sample ist.

Zum Andern des Namens driicken Sie einen der A VOLUME/
VALUE Taster, um den Text Edit Modus aufzurufen. Bewegen
Sie den Cursor mit den DOWNY/- und UP/+ Tastern. Selek-
tieren Sie einen Buchstaben mit dem RAD. Geben Sie einen
Buchstaben an der Cursorprosition durch Driicken des
INSERT Tasters ein. Zum Léschen eines Buchstabens an der
Cursorposition Driicken Sie den DELETE Taster.

To

Zielspeicherplatz auf der Karte, in dem das neue Program
gespeichert wird. Selektieren Sie diesen Parameter mit einem
der B VOLUME/VALUE Taster. Zur Selektion des Speicher-
platzes kdnnen Sie entweder diese Tastern oder die TEMPO/
VALUE Regler benutzen.

Nach dem Speichern wird ein Default Program kreiert. Sie
kénnen dieses Program editieren, wie im Kapitel Program
der Version 2.0 der Bedienungsanleitung erlautert wird.

Size

Dieser Parameter gibt die Grof3e der zu speichernden Datei
(in Kilobytes) an. Beim Speichern wird nur der innerhalb der
Punkte “S” und “E” befindliche Anteil des Samples bertick-
sichtigt. Fur jedes Sample ist eine Hochstgréfle von 1,125KB,
entsprechend einem 6 Sekunden dauernden 48kHz Stereo
Sampling zuléssig.

Free

Gibt den noch vorhandenen freien Platz im Sample Bereich
der FMC-Karte zum Speichern weiterer Samples (in Kiloby-
tes) an.

Abort

Benutzen Sie die D VOLUME/VALUE Taster, um diese Funk-
tion zu selektieren und den Speichervorgang abzubrechen.
Daraufhin erscheint die Meldung “Are you sure?”. Driicken
Sie ENTER zur Bestatigung und zum Verlassen des Sampling
Modus oder EXIT, um auf die Write Seite zurtickzukehren.

13b-35
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Global Edit Umgebung (Erganzung)

Neue Funktionen, die den Pedalen zugewiesen wurden

14C. GLOBAL EDIT UMGEBUNG (ERGANZUNG)

Hier wurden einige neue Funktionen hinzugefiigt. Bitte
legen Sie die nachfolgenden Anleitungen in das Kapitel
“Global edit environment” ein.

NEUE FUNKTIONEN, DIE DEN PEDALEN
ZUGEWIESEN WURDEN

Pedal/Schalter/EC5 » GBL
Auf “Seite 4 - Assignable Pedal/Footswitch, Assignable Slider,
EC5” des Global Modus wurden einige neue Schalterfunktio-
nen hinzugefiigt. Weitere Informationen tber den FuBschal-
ter finden auf Seite 19-1 der Bedienungsanleitung.

Funktion Bedeutung

Manual Bass On/Off der Manual Bass Funktion

Upper 1...3 Mute Stummschaltung der Upper Spuren

Lower Mute Stummschaltung der Lower Spuren

Song Melody Mute Stummschaltung der Song Spur 4 (nor-

malerweise Melodiespur)

Song Drum&Bass Stummschaltung aller Spuren, mit
Ausnahme der Spuren 2 (normaler-
weise Bass) und 10 (normalerweise

Drum)

Vocal/Guitar Swl Diese Funktion ersetzt den bisherigen

Vocal/Guitar Schalter.

Dies ist ein zusatzlicher Schalter fir
das Vocal/Guitar Board

Vocal/Guitar Sw2

IntFX Sw 1 Diese Funktion ersetzt den bisherigen
IntFX Schalter.
IntFX Sw2 Dies ist ein zusatzlicher Schalter fir

das IntFX.

Anmerkung: Da einige neue Funktionen hinzugefligt wurden,
sind lhre bisherigen Pedal/Fulschalter Einstellungen mdgli-
cherweise nicht mehr glltig. In diesem Fall sollten Sie eine Neu-
programmierung der Pedale vornehmen und anschlieBend das

Global erneut speichern. Speichern Sie die Global Datei auf
einer Diskette ab.

Anmerkung: Mit den neu hinzugefiigten Reglern fuir das Vocal/
Guitar Board und das Internal FX kénnen Sie nicht nur einen,
sondern mehrere Parameter gleichzeitig mit dem FuBschalter,
ECS5 Pedal oder den Pads einstellen.

NEUER CONTROL KANAL AUF DEM MIDI IN

MIDI IN Kanal »GBL

Ein neuer, spezieller Control Kanal wurde in die Liste der

zuweisbaren MIDI IN Kandle aufgenommen (siehe “Seite 7 -

Midi In Channels” Global Edit Umgebung).

Control Benutzen Sie diesen Kanal zum Senden von
Style- und Performance-Auswahlbefehlen an
das Pa80. Weitere Informationen Qber die
erhaltenen Daten finden Sie in den Tabellen
auf Seite Ch-43 ff.

NEUE SEQUENCER- UND AKKORD-KANALE
AUF DEM MIDI OUT

MIDI OUT Kanal »GBL
Zwei neue Ausgangskanaltypen wurden auf “Seite 11 - Midi
Out Channels” der Global Edit Umgebung hinzugeftgt.

SQ Tr01...16 Benutzen Sie diese Kanale, um Daten, die auf
derselben Spur erzeugt wurden, an einen oder
beide eingebauten Sequenzer gleichzeitig zu
Ubertragen.

Benutzen Sie diesen Kanal, um Noten, die von
der Akkorderkennung erkannt wurden, an
MIDI OUT zu Ubertragen. Dies ist sehr prak-
tisch, um beispielsweise einen externen Har-
monizer vom Pa80 aus zu steuern, indem die
Lower Spur, auch wenn sie stummgeschaltet
ist, zum Spielen von Akkorden benutzt wird.

Chord
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Neue Sequencer- und Akkord-Kanale auf dem MIDI OUT




Disk Edit Umgebung (Erganzung)

Uberschreiben der FMC-Karte maglich

15C. DISK EDIT UMGEBUNG (ERGANZUNG)

Hier wurden einige neue Funktionen hinzugefiigt. Bitte
legen Sie die nachfolgenden Anleitungen in das Kapitel
“Disk Edit Umgebung” ein.

UBERSCHREIBEN DER FMC-KARTE MOGLICH

Sie kdnnen nun die RAM (Rewritable) FMC-Karten zum
Speichern Ihrer Daten benutzen. Hierzu bendtigen Sie eine
(optionale) Korg FMC-8MB Karte. Zur Verwaltung der tiber-
schreibbaren Karten wurden wichtige neue Funktionen hin-
zugefiigt (siehe page 15c¢-40 ff.).

Anmerkung: Nur Korg-Karten sind fir die Verwendung im
Pa80 zulassig.

Sie kdnnen die Karte wie alle anderen Speichermedien (Dis-
kette oder Festplatte) benutzen und Daten laden, speichern
oder kopieren, neue Verzeichnisse anlegen usw. Die Karte ist
mit dem Kiirzel CRD gekennzeichnet.

Warnung: Beim Herausnehmen der Karte oder bei einem
plétzlichen Stromausfall kann es zum Verlust aller auf der Karte
gespeicherten Daten kommen. Legen Sie daher stets eine Kopie
der dort enthaltenen Daten an.

Anmerkung: Das Speichern auf der Karte ist etwas zeitaufwen-
dig. Der Grund hierfr liegt nicht im Pa80, sondern in der
FMC-Karten-Technologie. Beim Einlesen von Daten sind
FMC-Karten hingegen sehr schnell.

Anmerkung: Beim Uberschreiben oder Formatieren der Karte
ist das Pa80 “blockiert”, d.h. es kann keine andere Operation
ausgefiihrt werden, bis der Speicher- oder Formatiervorgang
beendet ist.

Einige Anmerkungen zum Aufbau der Karte

Nach dem Formatieren (siehe “FMC-Kartenformat” unten),
wird die Karte automatisch in zwei verschiedene Bereiche
unterteilt:

*  Ein 1,440KB (1.44MB) Bereich, den Sie wie jedes andere
Speichermedium fir die Daten des Pa80 (Styles, Pro-
grams, Midi-Dateien) benutzen kénnen.

+ Ein 6,752KB (6.75MB) Bereich, der den Samples vorbe-
halten ist. Dieser Bereich steht nicht fiir normale Disket-
ten- oder Festplattenoperationen zur Verfligung.

Waéhrend des Formatierens wird automatisch ein AUTO-

LOAD.SET Verzeichnis angelegt. Speichern Sie in diesem Ver-

zeichnis alle Styles und Programs, die den CARD-Béanken

zugewiesen werden sollen. Diese Daten werden automatisch
eingelesen, wenn die Karte ins Laufwerk eingesteckt wird.

FESTPLATTEN MIT GROSSEREM UMFANG
MOGLICH

Das Pa80 unterstiitzt nun auch Festplatten des Formats
FAT32 (MS-DOS® kompatibel), wie sie in den meisten
Microsoft Windows™ Computern verwendet werden. Das
bedeutet, dass es eigentlich keine Begrenzungen bezlglich
der GrofRe der in Ihrem Instrument einbaubaren Festplatten
mehr gibt. Die bisherige 2GB Grenze ist also tberholt.
Festplatten, die mit einer alteren Betriebssystemversion for-
matiert wurden, kdnnen weiterhin im Pa80 verwendet wer-
den. Wenn Sie diese gegen Festplatten des neuen Formats
austauschen wollen, verwenden Sie die Format-Funktion auf
“Seite 5 - Format” der Disk Edit Umgebung, um Platzver-
schwendung und ein Uberschreiten des 2GB-Grenze zu ver-
meiden.

Warnung: Legen Sie eine Kopie Ihrer Festplatte an, bevor Sie
diese formatieren. Wahrend des Formatierens gehen alle darauf
enthaltenen Daten verloren.

ANZEIGE DER DATEI-
VERZEICHNISGROSSE

Die GrofRe der auf der Festplatte enthaltenen Dateien und
Verzeichnisse wird nun auf dem Display angezeigt.

UND

Dateigrof3e

Das Format der einzelnen Dateien wird stets rechts von der
Datei angezeigt:

D
- dnEs | 2B | Bf

Ciski Loas &3
) ETHICHA. MID 11k
FRELHH o
WFLTE 1+

FOr o LORD OFEN TG

Verzeichnisgrél3e

Um die Groéle eines Verzeichnisses anzuzeigen, verschieben
Sie dieses in die erste Displayzeile, halten Sie dann den SHIFT
Taster gedriickt und driicken Sie den Funktionstaster F3
(Open) unterhalb des Display. Daraufhin erscheint folgendes
Fenster, in dem die Gréf3e des Verzeichnisses angezeigt wird:

Directora simsd
24 kb

Driicken Sie EXIT, um das Fenster wieder zu schlieBen.
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Fast FD format

FAST FD FORMAT

Die Format Seite wurde geéndert und mit einigen neuen
Funktionen ergénzt. Eine dieser neuen Funktionen ist “FD
Fast Format™ Die frihere “Disketten”-Format Funktion
wurde in “FD Full Format” umbenannt.

oD ). GEE @ B8R | B* =8
ocooo
Crisk s Format
D FIr Fast. Format. I
FIr Full Format
Hard disk 4
—  FORET — —

FD Fast Format

Diese Schnellformatierfunktion kdnnen Sie bei bereits vor-
formatierten Disketten benutzen. Mit diesem Befehl wird nur
der FAT-Bereich (File Allocation Table) der Diskette neu
angelegt, wahrend die Ubrigen Sektoren nicht neu formatiert
werden.

Wenn dies nicht ausgefiihrt werden kann, erscheint die Mel-
dung “FD Fast Format failed. Full Format?”. Driicken Sie
ENTER/YES, um den Full Format Befehl auszufiihren oder
EXIT/NO, um den Vorgang abzubrechen.

FD Full Format

Dies ist der herkdmmliche Formatierbefehl, bei dem jeder
Sektor der Diskette formatiert wird. Der Vorgang dauert lan-
ger als der Fast Format Befehl, ist aber bisweilen zuverléssiger.

FMC-KARTENFORMAT

Diese Funktion wurde hinzugefiigt, um neue FMC-Karten
(optionale Korg FMC-8MB) zu formatieren. Weitere Infor-
mationen beziiglich im Handel erhéltlicher FMC-Karten er-
halten Sie bei autorisierten Korg Handlern.

B-I0es |

[T

Disk @ Format.
 VPraa [+

— FRFT — —

Anmerkung: Wenn keine Karte in das Laufwerk auf der
Rickseite des Instruments eingesteckt ist, ist die Option “Card”
“verdunkelt” dargestellt (d.h. sie steht nicht zur Verfligung).
Anmerkung: Beim Formatieren der Karte ist das Pa80 “blok-
kiert”, d.h. es kann keine andere Operation ausgefiihrt werden,
bis der Speicher- oder Formatiervorgang beendet ist.

1.  Stecken Sie die zu formatierende Karte ins Laufwerk ein.

2. Selektieren Sie die Option auf der Seite “Seite 5 - Disk:
Format”.

3. Dricken Sie ENTER. Daraufhin erscheint die Meldung
“Delete all data - Continue?”. Driicken Sie ENTER/YES
zur Bestatigung oder EXIT/NO, um den Vorgang abzu-
brechen.

4. Die Meldung “Please press F4 to continue” erscheint auf
dem Display. Driicken Sie F4, um den Formatiervorgang
zu starten oder EXIT, um ihn abzubrechen.

Warten Sie, bis der Formatiervorgang beendet ist. Wéh-
rend des Vorgangs erscheint die Meldung “Format Wait”
im oberen Bereich der Seite.

SELBSTFORMATIERUNG ~ WAHREND  DES
KOPIERENS DES BETRIEBSSYSTEMS ODER DES
VORLAUFIGEN LADENS VON DATEN

Sie brauchen jetzt keine formatierten, leeren Disketten mehr,
um die Befehle “Backup Data” oder “Save OS” auszufiih-
ren.\WWenn Sie eine nicht formatierte oder eine bereits Daten
enthaltende Diskette einlegen, werden Sie jetzt gefragt, ob Sie
diese formatieren wollen:

Dizk ot eneta!
e b foermat

Halten Sie SHIFT gedriickt und dricken Sie gleichzeitig
ENTER, um die Diskette zu formatieren. Das Pa80 versucht
zunéchst, das Fast Format auszufiihren und nimmt dann das
Full Format vor, falls ersteres nicht mdoglich ist.

Weitere Informationen ber das Anlegen von Sicherheitsko-
pien finden Sie auf “Seite 8 - Utilities 1” des Kapitels “Disk
Edit Umgebung”.

SEITE 10 - KOPIEREN DER KARTE

Mit Hilfe dieser Seite kdnnen Sie eine Kopie aller auf der
Karte enthaltenen Daten vornehmen. Dies empfiehlt sich zu
Archivierungszwecken und zum Freimachen von Speicher-
platz fiir andere Daten.

- JHp S BEB
(ClimE)! [cz) ocooo

T DiskiCard Backus

e FEMMELCRD I+
B 11Z3.5ET
£ 145, ET .

H SELECT OFEM  CLOSE

Backup-Verfahren

1. Legen Sie die zu kopierende FMC-Karte in das FMC-
Karten-Laufwerk auf der Riickseite des Instruments ein.

2. Rufen Sie “Seite 10 - Kopieren der Karte” auf.

3. Benutzen Sie den Taster F1, um das Ziellaufwerk zu
selektieren (HD oder FD).

4. Verwenden Sie die Taster E-H VOLUME/VALUE oder
die TEMPO/VALUE Regler, um das zu selektierende
Verzeichnis in die erste Displayzeile zu verschieben.

5. Dricken Sie F3 (Open), um das selektierte Verzeichnis
zu offnen. Drlcken Sie F4 (Close), um das getffnete
Verzeichnis wieder zu schlieRRen.

6. Wenn das Zielverzeichnis “.CRD” sich in der ersten Dis-
playzeile befindet, kdbnnen Sie einen der A VOLUME/
VALUE Taster driicken, um den Text Edit Modus aufzu-



rufen. Bewegen Sie den Cursor mit den Pfeiltastern
(DOWN/- und UP/+). Selektieren Sie einen Buchstaben
mit dem RAD. Zum Eingeben des gewiinschten Buch-
stabens an der Cursorposition ist der INSERT Taster zu
drucken. Zum Loschen des Buchstabens an der Cur-
sporposition ist der DELETE Taster zu drticken.

Wenn Sie die Eingabe des Namens des neuen Verzeich-
nisses beendet haben, driicken Sie F2 (Save) zur Bestéti-
gung. Daraufhin erscheint die Meldung “Are you sure?”’.
Druicken Sie ENTER zur Bestétigung oder EXIT, um den
Vorgang abzubrechen.

Anmerkung: Wenn Sie einem neuen “.CRD” Verzeichnis
einen bereits vergebenen Namen zuweisen, erscheint das
“Overwrite?” Dialogfenster. Driicken Sie ENTER/YES,
wenn Sie das Uberschreiben der vorhandenen Daten
bestatigen wollen. Driicken Sie EXIT/NO, wenn Sie den
Vorgang abbrechen und die Nameneingabe wiederholen
wollen.

Wenn Sie das Diskettenlaufwerk als Zielmedium fur die
Sicherheitskopie gewahlt haben, legen Sie die Disketten
geman den auf dem Display erscheinenden Angaben ein
und driicken Sie jeweils ENTER, um den Vorgang fort-
zusetzen:

Tres-d, 1.4PE FDo#1
#H#vd Fress Brae

Wenn die eingelegte Diskette nicht leer ist, werden Sie
gefragt, ob die Diskette formatiert werden soll:

Dzl ot epeta!
HerHeher b Format.

Halten Sie SHIFT gedriickt und driicken Sie gleichzeitig
ENTER, um die Diskette zu formatieren. Das Pa80 ver-
sucht zunéchst, das Fast Format auszufiihren und
nimmt dann das Full Format vor, falls ersteres nicht
maglich ist.

Waéhrend des Kopiervorgangs erscheint die Meldung
“Working...” auf dem Display und das Fortschreiten des
Vorgangs wird kontinuierlich angezeigt.

ok i ..
% e

Da die Daten der Sicherheitskopie komprimiert werden,
ist es nicht mdglich, die bendtigte Anzahl von Disketten
vorab anzuzeigen. Sobald die Disketten beschrieben
sind, kennzeichnen Sie sie mit fortlaufenden Nummern
und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
Warnung: Wenn Sie die Karte wahrend des Kopierens her-
ausnehmen, wird der Vorgang abgebrochen.

Disk Edit Umgebung (Erganzung)

Seite 11 - Card Restore

SEITE 11 - CARD RESTORE

Wenn Sie sich auf dieser Seite befinden, kdnnen Sie die Flash
Daten aus einem Backup-Verzeichnis wiederherstellen (wei-
tere Informationen Uber das Backup-Verfahren finden Sie
oben auf “Seite 10 - Kopieren der Karte”).

588
JE cooo

Dizk:Card Restor
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Warnung: Beim Wiederherstellen von Daten werden alle auf
der FMC-Karte vorhandenen Daten geldscht!

Restore Verfahren

1.

Legen Sie die wiederherzustellende FMC-Karte in das
FMC-Karten-Laufwerk auf der Rickseite des Instru-
ments ein.

Wenn die Backup-Daten in mehreren Disketten enthal-
ten sind, legen Sie die erste Diskette der Serie ins Disket-
tenlaufwerk ein.

Rufen Sie “Seite 11 - Card Restore” auf.

Benutzen Sie den Taster F1, um das Ziellaufwerk zu
selektieren (HD oder FD).

Verwenden Sie die Taster E-H VOLUME/VALUE oder
die TEMPO/VALUE Regler, um das zu selektierende
Verzeichnis in die erste Displayzeile zu bewegen.
Druicken Sie F3 (Open), um das selektierte Verzeichnis
zu 6ffnen. Dricken Sie F4 (Close), um das getffnete
Verzeichnis wieder zu schlieRBen.

Wenn sich das Verzeichnis “CRD” mit den Backup-
Daten in der ersten Displayzeile befindet, driicken Sie F2
(Select), um es zu selektieren. Daraufhin erscheint die
Meldung “Are you sure?” Drlcken Sie ENTER zur
Bestatigung oder EXIT, um den Vorgang abzubrechen
Wenn Sie das Diskettenlaufwerk als Ursprungsmedium
selektiert haben., legen Sie die Disketten entsprechend
der Angaben des Instruments nacheinander ein und
driicken Sie ENTER, um den Vorgang fortzusetzen.

Tres-t 1.4PE FI #1
#1 Fress Bbae

Waéhrend des Restore Vorgangs erscheint die Meldung
“Working...” auf dem Display und das Fortschreiten des
Vorgangs wird kontinuierlich angezeigt.

ok irs ..
%5

Anmerkung: Der Restore Vorgang dauert bei einer 8MB
Karte etwa 13 Minuten.

Warnung: Wenn Sie die Karte wahrend des Restore Ver-
fahrens herausnehmen, wird der Vorgang abgebrochen.
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Neue Fehlermeldung wahrend des Restore Vorgangs

NEUE FEHLERMELDUNG WAHREND DES Anmerkung: Der Schutzstatus von ROM (Read-Only) FMC-

Karten kann nicht verandert werden

RESTORE VORGANGS

Wahrend des Verfahrens zur Wiederherstellung von Daten - -
(siehe “Seite 8 - Utilities 17 der Disk Edit Umgebung) eIl | 2
erscheint moglicherweise die Meldung “Missing some files” S hiskrltilities?
Dies ist auf das Fehlen der Performance Banke 11-20 bei den ) Glckal Frotect:OfF

vorhergehenden Versionen des Betriebssystems zurtickzufiih- HD FrotectiOff

ren, stellt jedoch kein Problem dar. Driicken Sie einfach e Ay

EXIT, um das Fenster zu schlie3en. Card FrotectiOif
FMC-KARTEN-SCHUTZFUNKTION 1. Legen Sie die Karte in das Laufwerk auf der Riickseite

des Instruments ein.

2. Andern Sie den Schutzstatus. Warten Sie einige Sekun-
den, bis sich der Schutzstatus verdndert hat.
Da der Schutzzustand auf der Karte gespeichert wird,
bleibt sie gegen Uberschreiben geschiitzt oder unge-
schitzt, selbst wenn sie von einem anderen Pa80 einge-
lesen wird.

Auf “Seite 9 - Utilities 2” der Disk Edit Umgebung wurde die
neue “Card Protect” Funktion hinzugefligt. Aufgrund dieser
Ergédnzung wurde die Seite etwas gedndert.
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Styles

CB. ANHANG

STYLES

Sie kdnnen eine Fernselektion von Styles auf dem Pa80 vornehmen, indem Sie ihm Bank Select MSB (CC#0), Bank Select LSB
(CC#32) und Program Change Befehle auf dem Control Kanal zusenden (siehe “Neuer Control Kanal auf dem MIDI IN” auf

Seite 14¢-37).

# CC#O | CC#32| PC |Bank: 8/16 Beat 1 CCH#O | CC#32| PC |Bank: 8/16 Beat 2 CCH#O |CC#32| PC |Ballad

1 0 0 0 |Soft Beat 0 1 0 |Guitar Bld1 0 2 0 |Groove BId
2 1 |Pop Beat 1 |Guitar Bld2 1 |[Diva

3 2 |Stndrd8Beat 2 |8Bt Analogl 2 |Rock Ballad
4 3  |UnplugsBt 1 3 |Analogyst 3 |Folk Ballad
5 4 |Love 8 Beat 4 |8Bt Analog2 4 |PopBallad 2
6 5 |Half Beat 5 |Trendy Beat 5 |HalfTimeBId
7 6 |UK 8Beat 6 |Slow Ballad 6 |Country Bld
8 7 |8BeatGroove 7 |6Strings Bt 7 |4/4 Ballad

9 8 |UKRnB 8 |Stdl6Beat 1 8 |Love Ballad
10 9 |PopBallad 1 9 |Stdl6Beat 2 9 |NaturalBeat
11 10 |HipHop Beat 10 |Unpl.16Beat 10 |[Celtic Bld

12 11 |LightRock 1 11 |Pop 16Beatl 11 |[16BtAnalogl
13 12 |LightRock 2 12 |Pop 16Beat2 12 |Color Beat
14 13 |[Miami Beat 13 |Cinema Bld 13 |PopBallad 3
15 14 |[ClassicBeat 14 |[Windy Beat 14 |8Bt Analog3
16 15 |Unplug8Bt 2 15 |Home Beat 15 |[16BtAnalog2
# CC#HO | CC#32 | PC |[Bank: Ballroom CC#O | CC#32 | PC |Bank: Dance CC#HO | CC#32 | PC |Bank: Rock
1 0 3 0 |[Slow Pop 0 4 0 |HouseGarage 0 5 0 |Open Rock 1
2 1 |Slow Rock 1 1 [House 1 |Open Rock 2
3 2 |Slow Rock 2 2 |Dream 2 |Pop Rock

4 3 |Unpl.SIRock 3 |Techno 3 |Fire Rock

5 4  |BigBnd Fox1 4  |Underground 4 |Hard Rock

6 5 |Slow Waltzl 5 |Progressive 5 |Heavy Rock
7 6 |Slow Waltz2 6 |Jungle 6 |RockShuffle
8 7 |Foxtrot 1 7 |Rap 7 |Rock Ballad
9 8 |BigBnd Fox2 8 |Hip Hop 8 |Half Time
10 9 |Slow Fox 9 |[Disco 70 9 |Rock 6/8

11 10 |Foxtrot 2 10 |80's Dance 10 |Abbey Road
12 11 |Operetta 11 |Love Disco 11 |Surf Rock

13 12 |BigBnd Fox3 12 |Disco Party 12 |Pop Shuffle
14 13 |Charleston 13 |Disco Funky 13 [BluesShuffl
15 14 |Quick Step 14 |Disco Gully 14 |60's Rock

16 15 |New lJive 15 | Twist 15 |Rock & Roll
# CCHO | CC#32| PC |Bank: Soul & Funk | CCH#O | CC#32| PC |[Bank: World 1 CC#O | CC#32| PC |Bank: World 2
1 0 6 0 |Rubber Funk 0 7 0 |Oberkrwaltz 0 8 0 |Bluegrass

2 1 |Groove Funk 1 |OberkrPolka 1 |Country 8Bt
3 2 |Acid Jazz 2 |Bavar.Popl 2 |Countryl6Bt
4 3 |Double Beat 3 |Bavar.Pop 2 3 |CountryBeat
5 4 |Groove 4  |Party Polka 4  |Mod.Country
6 5 |[Jazz Funk 5 |Pop Polka 5 |CntryBoogie
7 6 [Al Swing 6 |Flipper 6/8 6 [CountryShfl
8 7 HipHop Funk 7 Flipper 4/4 7 |CountryShf2
9 8 |HipHop Soul 8 |Schlager 1 8 |Country Bld
10 9 [MotownShufl 9 |[Schlager 2 9 (Country 3/4
11 10 |PopBallad 4 10 |[Schlager 3 10 |[Orleans

12 11 |RhythmBlues 11 |[Schlager 4 11 |Jig

13 12 |Soul 12 |PopSchlager 12 |[CelticDream
14 13 |Memphis 13 |Trucker 13 |Norteno

15 14 |Motown 14 |Cajun 14 |Quebradita
16 15 |Gospel 15 |Zydeco 15 |Tejano
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Styles

# CCH#O | CC#32| PC |Bank: World 3 CCH#O | CC#32| PC |Bank: Latin 1 CCH#O | CC#32| PC |Bank: Latin 2

1 0 9 0 |Hora 0 10 0 |UnplugBossa 0 11 0 |EnglishTango

2 1 (Sevillana1l 1 |[Basic Bossa 1 |[Orch. Tango

3 2 [Sevillana 2 2 |L.A.Bossa 2 |Tango.it

4 3 |Jota 3 New Bossa 3 Habanera 1

5 4 |Copla 4 | Miss Bossa 4 |Habanera 2

6 5 [Classic 3/4 5 [Lite Bossa 5 |Mambo 1

7 6 |Bolero 6 |GrooveBossa 6 |Mambo 2

8 7 |Minuetto 7 |DiscoChaCha 7 |Salsal

9 8 |Baroque 8 |ChaChaCha 8 |Salsa2

10 9 |New Age 9 |Sabor 9 |Mariachi

11 10 |Tarantella 10 |ChaCha Funk 10 |Reggael

12 11 |Raspa 11 |Latin Rock 11 |Reggae 2

13 12 |Vahde 12 |UnplugLatin 12 |Reggae 3

14 13 |Oriental 13 |Beguine 1 13 |Pasodoble 1

15 14 |Roman 14 |Beguine 2 14 |PasDobBanda

16 15 [Ciftetelli 15 |[Slow Bolero 15 |[Pasodoble 2

# CC#O | CC#32| PC |Bank: Latin Dance | CC#O |CC#32| PC |Bank:Jazz 1 CC#O | CC#32 | PC |Bank:Jazz 2

1 0 12 0 |Samba 0 13 0 |Jazz Brush 0 14 0 |BigBand3

2 1 |Sambalegre 1 |Med. Swing 1 |Sw. Shuffle

3 2 |Disco Samba 2 |Slow Swing 2 |FastBigBand

4 3 |Samba Funk 3 |SwingBallad 3 |Latin Big Band

5 4  |Merengue 1 4 |JazzWaltz 1 4 |BigBnd Fox4

6 5 |Merengue 2 5 |JazzWaltz 2 5 |Dixieland

7 6 |Cumbia 6 |5/4 Swing 6 |Hollywood

8 7 |Latin Dance 7 |Mood Swing 7 |Broadway

9 8 |Batucada 8 |BeBop 8 |Acid Jazz

10 9 |Rumba 9 |Unpl.Swingl 9 [NewJazz

11 10 |Gipsy 10 |Unpl.Swing2 10 |LatinJazz

12 11 |Rumba Pop 11 |B.BndBallad 11 |[Fusion

13 12 |[Calypso 12 |BigBandMed. 12 |Ragtime Pno

14 13 |Lambada 13 |[BigBand 1 13 [Shuffle Pno

15 14 |Meneito 14 |BigBand40's 14 |Boogie Pno

16 15 |Macarena 15 |[Big Band 2 15 |Bossa Pno

# CC#HO | CC#32 | PC |Bank: Traditional CCHO | CC#32 | PC |[Bank: User 1-3 CCHO | CC#32 | PC |Bank: Direct HD 1-9

1 0 15 0 |[ltal. Valzer 0 17-19 | 0-15 0 20-28 | 0-15 |!1123.SET (User 1)

2 1 |Valzer 1123.SET (User 2)

3 > |Germwaltz 1 1123.SET (User 3)
1456.SET (User 1)

4 3 |GermWaltz 2

5 4 |Laendler 1789.SET (User 3)

6 5 |WalzMusette

7 6 |ViennaWaltz

8 7 |Viennese

9 8 |Mazurka 1l

10 9 |Mazurka 2

11 10 |Polka1l

12 11 |Polka 2

13 12 [Germ. Polka

14 13 |[Trad. Polka

15 14 |[Marsch

16 15 |FrenchMarsc
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Bank: Direct FD Bank: Direct FD Bank: Direct FD
CCHO | CCH32| PC Seite 1-2 CCHO | CCH#32| PC Seite 3-4 CCHO | CC#32| PC Seite 5-6

0 29 0-15 |*.SET 0 30 0-15 |*.SET 0 31 0-15 |*.SET
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Bank: Card Bank: Card Bank: Card
CCHO | CCH#32| PC Seite 1.2 CCHO | CCH#32| PC Seite 3.4 CCHO | CCH32| PC Seite 5.6

0 32 0-15 |AUTOLOAD.SET 0 33 0-15 |AUTOLOAD.SET 0 34 0-15 |AUTOLOAD.SET
USERO1 USERO02 USERO3
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STYLE ELEMENT

Anmerkung: Sie kénnen eine Fernselektion der verschiedenen Style Elemente auf dem Pa80 vornehmen, indem Sie ihm Program
Change Befehle auf dem Control Kanal zusenden (siehe “Neuer Control Kanal auf dem MIDI IN” auf Seite 14¢-37).

pPC Style Element PC Style Element PC Style Element PC Style Element pPC Style Element
80 Var.1l 81 Var.2 82 Var.3 83 Var.4 84 Intro 1

85 Intro 2 86 Fill 1 87 Fill 2 88 Ending 1 89 Ending 2

90 Break/Count IN 91 Fade IN/OUT 92 Memory 93 Bass Inversion 94 Manual Bass
95 Tempo Lock 96 Single Touch 97 Style Change

SINGLE TOUCH SETTINGS (STS)

Anmerkung: Sie kénnen eine Fernselektion der Single Touch Settings (STS) auf dem Pa80 vornehmen, indem Sie ihm Bank Select
MSB (CC#0), Bank Select LSB (CC#32) und Program Change Befehle auf dem Control Kanal zusenden (siehe “Neuer Control Kanal
auf dem MIDI IN” auf Seite 14¢-37). Wenn bereits ein Style selektiert ist, brauchen Sie nur den Program Change Befehl zuzusenden.

CC#0 CC#32 PC | STS PC | STS PC | STS PC | STS

Entspricht dem Style, dem die STS angehort 64 STS 1 65 STS 2 66 STS 3 66 STS 4
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Performances

PERFORMANCES

Alle Performances kénnen vom Benutzer editiert werden. Verwenden Sie die nachstehende Tabelle als Vorlage fur Ihre eigenen
Perfomance Listen.

Anmerkung: Sie konnen eine Fernselektion der Performances auf dem Pa80 vornehmen, indem Sie ihm Bank Select MSB (CC#0),
Bank Select LSB (CC#32) und Program Change Befehle auf dem Control Kanal zusenden (siehe Seite 14¢-37).

# | CCHO|CC#32| PC Bank: 1 | CCHO |CC#32| PC Bank: 2 | CCHO |CC#32| PC Bank: 3 | CC#O |CC#32| PC Bank: 4
1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0
2 1 1 1 1
3 2 2 2 2
4 3 3 3 3
5 4 4 4 4
6 5 5 5 5
7 6 6 6 6
8 7 7 7 7
CCHO [CC#32| PC Bank: 5 CCHO |CC#32| PC Bank: 6 CCHO |CC#32| PC Bank: 7 CCHO |CC#32| PC Bank: 8
1 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0
2 1 1 1 1
3 2 2 2 2
4 3 3 3 3
5 4 4 4 4
6 5 5 5 5
7 6 6 6 6
8 7 7 7 7
CC#O |CC#32| PC Bank: 9 | CC#O |CC#32| PC Bank: 10 | CC#O |CC#32| PC Bank: 11 | CC#0 |CC#32| PC Bank: 12
1 1 8 0 1 9 0 1 10 0 1 11 0
2 1 1 1 1
3 2 2 2 2
4 3 3 3 3
5 4 4 4 4
6 5 5 5 5
7 6 6 6 6
8 7 7 7 7
CC#O |CC#32| PC Bank: 13 | CC#0 |CC#32| PC Bank: 14 | CC#0 |CC#32| PC Bank: 15 | CCHO [CC#32| PC Bank: 16
1 1 12 0 1 13 0 1 14 0 1 15 0
2 1 1 1 1
3 2 2 2 2
4 3 3 3 3
5 4 4 4 4
6 5 5 5 5
7 6 6 6 6
8 7 7 7 7
CCHO |CC#32| PC Bank: 17 | CCHO |CC#32| PC Bank: 18 | CCH#O |CC#32| PC Bank: 19 | CC#O |CC#32| PC Bank: 20
1 1 16 0 1 17 0 1 18 0 1 19 0
2 1 1 1 1
3 2 2 2 2
4 3 3 3 3
5 1 Z] Z] Z]
6 5 5 5 5
7 6 6 6 6
8 7 7 7 7
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Liste der den Pads zuweisbaren Funktionen

LISTE DER DEN PADS ZUWEISBAREN FUNKTIONEN

Sie konne!’l die nachstehend aufgelisteten Funktionen den Funktion Bedeutung
Pads zuweisen und diese als Schalterregler benutzen.
BassMute Stummschaltung der Bass-Spur
Funktion Bedeutung AcclMute Stummschaltung der Spur Accl
- — Acc2Mute Stummschaltung der Spur Acc2
StyleUp Selektiert den nachsten Style
- Acc3Mute Stummschaltung der Spur Acc3
StylDown Selektiert den vorhergehenden Style
- — Acc4Mute Stummschaltung der Spur Acc4
PerfUp Selektiert die néchste Performance
- - Acc5Mute Stummschaltung der Spur Acc5
PerfDown Selektiert die vorhergehende Perfor-
mance Acc Mute Stummschaltung aller Acc Spuren
ProgUp Selektiert das nachste Program Mel.Mute Stummschaltung der Song-Spur 4
- (normalerweise die Melodiespur)
ProgDown Selektiet das vorhergehende Program
Punchl/o Schaltet die Punch Aufnah - Drumé&Bas Stummschaltung aller Spuren, aus-
unc chaltet die Punch Aufnahme ein/aus genommen Spur 2 (normalerweise
FxA Mute Stummschaltung des Internal FX A Bass) und Spur 10 (normalerweise
FxB Mute Stummschaltung des Internal FX B Drum)
FxC Mute Stummeschaltung des Internal FX C el Audio Eingange stumm
FxD Mute Stummschaltung des Internal FX D QuarterT Viertelton ein/aus
Fx Mute Stummschaltung aller Internal FXs Fx cc12 Standard FX Regler
UpplMute Stummschaltung der Spur Upper 1 Fx CC13
Upp2Mute Stummschaltung der Spur Upper 2 V/IGt Swl Schalter, dle.elner Reihe von Parame-
V/Gt Sw2 tern des optionalen VHG1 Board
Upp3Mute Stummschaltung der Spur Upper 3 zugewiesen sind
Low Mute Stummschaltung der Lower Spur INtEXSwW1 Schalter, die einer Reihe von Parame-
DrumMute Stummschaltung der Drum Spur INtEXSW2 tern des Internal FX zugewiesen sind
PercMute Stummeschaltung der Perkussionsspur
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