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BALANS SURGUSU
Aleti actiginizda Balans Slrgustinin tam ortada olmasina dikkat ediniz.Cink( bu pozisyon Sequencer
1(SEQ1) ve Sequencer 2(SEQ2) nin maksimum seviyede oldugu pozisyondur.Bu sizin bir sey
duymaksizin songu baslatmaniza mani olacaktir.

Sekil 1

Kisiler icin yangin,elektrik sok ve yaralanmariskine karsi talimatlar

ONEMLI GUVENLIK TALIMATLARI
1. Aleti kullanmadan 6nce tim talimatlari okuyunuz.
2.Bu aeti suyayakin yerlerde kullanmayiniz-6rnegin banyo kiveti,lavabo,mutfak evyesi yakinlarinda;ylizme havuzu
civarindave benzeri yerlerde.
3.Bu aleti bir stand ile kullanmaniz tavsiye edilir.
4.Bu aet tek basinaya da bir amplifikator ve kulaklik veya hoparl6rle kullanilabilir.Aletin uzun siire yiksek volumde
kullanilmasi siirekli isitme kaybina neden olabilir.Bu nedenle aleti kulaginizi rahatsiz etmeyecek bir volim seviyesinde
kullanmaniz tavsiye edilir.Eger herhangi bir isitme kaybiniz varsa ya da kulaginizda ginlama oluyorsa bir kulak doktoruna
gorinmelisiniz.
5.Alet,havalandirmasi engellenmeyecek bir yere ya da pozisyona yerlestirilmelidir.
6.Alet radyator,isitici yadabenzeri isi kaynaklarindan uzakta tutulmalidir.
7.Alet idletim talimatlarinda ya da kendi Gizerinde belirtilen tipte bir power supply tnitesi ile baglanmalidir.
8.Aletin power supply kablosu uzun bir siire kullanilmayacaksa fisten ¢ekilmelidir.
9.Alet acildigindaicinde bulunan malzemenin dusirilmemesine ve tzerine sivi tiriinden seyler dokilmemesine dikkat
edilmelidir.
10.Asagidaki durumlarda aet yetkili elemanlarca servis gormelidir:

A.Power supply kablosu yadafisi zarar gormis ise,

B.Malzemeler diistiriilmils ya da Uizerine sivi bir seyler dokilmisse,

C.Alet yagmurda kalmisise,

D.Alet normal calisiyor goriinmiyorsaya da performansinda bir degisiklik varsa,

E.Alet dustrilmus ya dabir nedenle zarar gdrmusse.
11.Kullanici talimatlarindaki agiklamalar disinda aleti ¢alistirmayiniz.Diger tiim servisler icin yetkili servis elemanlarina
danisilmalidir.

DIKKATE ALINMASI GEREKEN TALIMATLAR
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DIKKAT:
YANGIN YA DA ELEKTRIK SOKU RISKINI AZALTMAK ICIN BU ALETI YAGMUR YA DA NEMDEN
KORUYUNUZ.
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Sekil 2 Buikaz isareti elektrikli aetler ve hattainsanlar icin bir elektrik sok riski olusturan
buyuklUkte izole edilmemis tehlikeli voltaj bulundugunu gosterir.

Sekil 3 Bu ikaz isareti kullaniciya aetin 6nemli isletim ve temel (servis) talimatlarini gosterir.

TOPRAKLAMA TALIMATLARI

Aletin kullandigi elektrik topraklanmalidir.Bu,elektrik akimina elektrik sok riskini azaltacak direnci saglayacaktir.Bu alet
bir toprak iletkenli kablo ve toprakli fisile donatilmistir.Fis mutlaka uygun bir prizle kullanilmali ve lokal kod ve diizene
uygun olarak topraklanmalidir.

DIKKAT:Topraklama iletkeninin yanlis baglanmasi elektrik-sok riski yaratabilir. Topraklamanin iyi yapilip yapilmadigi
konusunda bir stipheniz varsa yetkili bir elektrik¢i ya da servis elemanina bu baglantilari kontrol ettiriniz.Alet ile gelen fisi
degistirmeyiniz.Eger fis prize uygun degilse,bu fisi uygun bir fisle yine yetkili bir elektrikci yardimiyla degistiriniz.
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ABD VE KANADA ICIN FCC KARARI UYARISI

Bu cihaz test edilmis ve B sinifi digital aetlerin limitlerine uygun bulunmustur.(FCC kanunlarinin 15.bolima).Bu limitler
yerlesim bolgelerindeki zararli parazitlere karsi makul koruma saglayacak sekilde dizenlenmistir.Bu cihaz radyo frekans
enerjisi Uretir,kullanir ve yayar.Bu nedenle eger cihaz
talimatlara uygun kurulmaz ve kullanilmazsa,radyo komunikasyonu Uzerinde zararli parazitlere neden olabilir.Her seye
ragmen parazit olusmayacagi konusunda kesin bir garanti yoktur.Eger cihaz radyo ve televizyon dicilari Uzerinde parazite
neden oluyorsa(bunu aleti on ya da off yaparaktan anlayabilirsiniz) asagidaki onerileri sirasiyla uygulayaraktan bu parazite
engel olmaya calismalisiniz:

. Alici antene yeni bir yon verin ya dayerini degistirin.

. Cihaz ve dlici arasindaki mesafeyi arttirin.

. Cihazi aicinin bagli bulundugu prizden daha farkli bir sigortadan ceryan alan baska bir prize

baglayin.
. Deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden ya da KORG servisinden yardim isteyin.
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KANADA

BU CIHAZLAR,KANADA KOMUNIKASYON DEPARTMANININ RADYO PARAZIT KARARLARI ICINDE
BULUNAN DIGITAL CIHAZLAR ICIN GOSTERILEN RADY O GURULTU EMISYONLARI KONUSUNDA B SINIFI
LIMITLERINI ASAMAZ.
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AVRUPA STANDARTI-CE

CE isareti;EMC Directive(89/336/EEC) ve CE mark Directive(93/68/EEC) ye uyularaktan 31.12.1996' ya kadar AC ana
isletimli olan cihazlarimiza koyulmus bulunmaktadir.

Ve CE isareti;1.1.1997' den sonra EMC Directive(89/336/EEC),CE mark Directive(93/68/EEC) ve Low Voltage
Directive(73/23/EEC) lere uyularaktan cihazlarimiza koyulmustur.

Ayrica CE isareti;EMC Directive(89/336/EEC) ve CE mark Directive(93/68/EEC) lere uyularaktan sirketimizin Batarya



isletimli cihazlarina da koyulmustur.
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INGILTERE ICIN ONEMLI NOT
DIKKAT:CIHAZIN KULLANILACAGI ELEKTRIK TPORAKLANMALIDIR.

Bu cihazin ana kilavuzu icindeki tellerin renkleri fisinizdeki terminalde gosterilen renkler ile adreslenmeyebilir.Siz asagida
siralanan islemleri yapiniz.
. Yesil ve sari teller fisicindeki terminale baglanmalidir,bunlar E ya da topraklama sembol i olan
isareti ile yahutta yesil veya sari renkler ile gosterilehbilir.
. Mavi tel terminale baglanmalidir,bu N ile ya da siyah renk ile gosterilebilir.
. Kahverengi tel terminale baglanmalidir,bu L ile yadakirmizi renk ile gosterilebilir.
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DATA KULLANIMI

Hafizadaki data bazen yanlis kullanim nedeniyle silinebilir.Bu nedenle floppy disk icine dnemli datalari save etmeyi
unutmayiniz.KORG data kaybi nedeniyle olusacak zarar ve ziyandan sorumlu ol mayacaktir.

LCD DISPLAY

Bu kilavuzun bazi sayfalarinda fonksiyon ve islemlerin agiklamalari bulunan LCD ekranlarini goreceksiniz.Tum sound
isimleri,parametre isimleri ve degerleri yalnizca érneklerdir ve her zaman sizin ¢alisirken kullandiginiz halihazirdaki
displaye uygun olmayabilir.

MARKALAR

Macintosh,Apple Computer Inc markasi ile kayitlidir. MS-DOS ve Windows ise Microsoft Corporation markasi ile
kayitlidir. TUm markalar ya da kayitli markalar ilgili kuruluslarin malkiyeti altindadir.

SORUMLULUK DISI

Bu kilavuz icinde bulunan bilgiler dikkatli bir sekilde hazirlanmis ve bastan sona kadar kontrol edilmistir.Uriinlerimizin
gelistirilmesi konusunda stirekli bir gayret iginde olmamiz nedeni ile,aletin bazi 6zellikleri kilavuz iginde yazandan farkli
olabilir KORG,detin 6zellikleri arasinda bulunan olasi herhangi bir farkliliktan ve kilavuzun igeriginden sorumlu degildir
ve aetin dzellikleri Uzerinde 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapabilir.

SORUMLULUK

KORG urunleri bolgesel dzelliklere gore ve her Ulkenin ihtiya¢ duydugu voltaja gore Uretilmistir.Bu Urinler her Glkedeki

Korg distribitorinun garantisi altindadir.Bir Korg Urtint garanti belgesi olmadan satilamaz.Her Uriiniin garanti kapsaminda
olabilmesi icin mutlaka fabrika tretim seri numarasi tasimasi gerekir.Bu prosedur kullanicinin korunmasina yoneliktir.

SERVISVE KULLANICIYA YARDIM

Servisicin en yakininizda bulunan Y etkili Korg Servisi ile kontak kurunuz.Korg uriinlerine ait daha fazla bilgi amak ve de
klavyeniz icin software ve aksesuar bulmak icin ¢evrenizdeki Y etkili Korg Distribiitdriine basvurunuz.

WEB-SITE

http://www.korgpa80.com



Keyboard

... bir Sound Program se¢cmek

... bir Performans segmek

... bir piano gibi bastan basatiim klavye tizerinde bir Sound Program ¢almak
... klavyeyi ikiye bdlmek(split)

... sag ele soundlar eklemek

... mute/unmute soundlar

Style Play mod

... bir Style segmek

... Styl€e' i baslatmak/durdurmak(start/stop)
... bir Fill yadabir Breask segmek

... bir Style Varyasyon segmek

... Style tracklarini gérmek

Song Play mod

... bir Song calmak(Standart MIDI File)
... gufteyi gbrmek

... Song tracklarini gormek

... ayni andaiki Seguenceri baslatmak

Backing Sequence mod
...yeni bir Backing Sequence kaydetmek(Song)

Song mod
...bir Standart MIDI Fil€' i edit etmek

Genel

... hoparlérleri off yapmak

... Damper kutbunu degistirmek
... Arabik Scale' i segmek
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Sayfa 1-1

TANITIM
1.GIRIS

KORG PA8O Profesyonel Aranjor diinyasina hos geldiniz! PA-80 hem profesyonel
hem de ev kullanimi olarak giinimuizde mevcut olan en gugl U aranjorlerdendir.
Bu yeni aetin bir kisim 6zellikleri asagida siralanmistir:
. Eniyi profesyonel synthesizerlerde bulunan Powerful HI (Hiper Entegrasyon)
KORG sound uretme sistemi
. Aleti calarken data yikleyebileceginiz OPOS (Objektif Portatif 1sletim Sistemi)
cok vasifli isletim sistemi
. Diskden yeni dzellikleri yikleyebilen Isletim Sistemi update' leri.
Aletinizin modasi gegmesin!
. Hardware genislemel eri,daha fazla efekt,voka harmoni,video cikisi ve dahili
hard disk
Cok seyi birarada satin aliyorsunuz!
. Alisilagelmis ROM hafizasini yeniden yerlestirmek Uzere yeni bir yol-herhangibir
sistemi update etmek icin Solid State Disk(SSD)
. Bir Flash Karttaki(istege bagli) yeni Sample ve Programlari okuyabilecek Flash
Card Driver
. Floppy disk ve hard diskden direkt Style girisi
. General MIDI Level 2 Soundlar-uyumu
. 660 ' in Uzerinde Sound Program
. Herbiri 89 efekt tipine sahip 4 multi efekt prosesori
. Keyboard sound ve efektlerinin siratli yerlestirilmesini saglayan 80 Performans ve
1216 Single Touch Setting
. 304 style
. Crossfader ile XDS cift sequencer

. Dogru sound Uretimini saglayan Auto Loudnessile Digital amplifikator
. Genisdisplay

CANLI CALMA
PAB80 canli kullanim icin son derece uygun dizayn edilmistir.'Real Time' kelimesi bu alet icin son derece
uygundur.Performanslar keyboard ve uygun bir style tizerinde tim tracklarin aninda segimine olanak saglar.STS' ler

keyboard tracklarinin aninda segimini saglar;ve Styl€ler sizin real time calmaniz icin real time destek veren edlikgi
pozisyonundadir.

FAYDALI LINKLER
Bircok KORG distribitdrinin internet Gizerinde kendi web sayfalari bulunmaktadir.

Bu adreslerden hem bilgi aabilirsiniz hem de software bulabilirsiniz.Bazi ingilizce ve tirkce web sayfalari asagida
verilmistir:

www.korgturkey.com
www.korg.com
www.korg.co.uk
www.jam-industries.com

Isletim sistemi update'lerini ve gesitli sistem dosyalarini (6rnegin fabrika datasinin tam bir backup' i) asagidaki linkden
saglayabilirsiniz;

www.korgpa80.com

Diger bazi faydali bilgileri diinya tizerindeki diger KORG web sitelerine girerekten



bulmaniz mumkindur.Bu sitelerden bazilari asagidadir:

www.korg.co.jp
www.korg.fr
www.korg.de
www.korg.it

BU KILAVUZ HAKKINDA

Bu kilavuz t¢ boltime ayrilmistir:

. Temel Rehber; Pratik rehberlik bilgilerinin yanisira aletin dis yapisinin bilgilerini kapsar.(' Ozel' olarak adlandirilir.)
. Ayrinti rehberi; Herbir sayfa ve parametrenin detayli bir sekilde anlatimlarini  kapsamaktadir.

. llaveler; Gelismis kullanicilar icin datalistelerini ve faydali bilgileri kapsar.

Bu kilavuzun icinde asagidaki kisaltmalar kullanilmistir:
PERF WRITE diigmesine basilaraktan parametre Performansicine save
edilebilir.
STYLE WRITE diigmesine basilaraktan parametre o andaki Style
Performans icine save edilebilir.

STS WRITE diigmesine basilaraktan parametre bir Single Touch Setting
icine save edilebilir.
GBL Global environment' e gidilerekten (bkz.'Global edit environment'

Sayfa 14-1)ve WRITE diigmesine basilaraktan parametre Global
icine save edilebilir.

Sayfa 1-2

SISTEM DOSYALARININ BACKUP KOPYASININ YAPILMASI

Yeni PA80'i kullanmaya baslamadan dnce,icindeki datanin degismesi ihtimaline karsi Programlar,Performanslar ve Styleler
de dahil olmak Uzere tiim sistem datasinin bir backup kopyasini yapmanizi oneririz.

Isletim sisteminin backup yapilmasi konusunda 'Save OS' sayfa 15-15' e bakiniz.

Fabrika datasinin(Styleler,Programlar....)backup yapilmasi konusundaise '‘Backup Data' sayfa 15-16' ya bakiniz.

ISLETIM SISTEMININ YUKLENMESI
PA80, KORG yeni isletim sistemlerinin yeni versiyonlarini ¢ikardigi stirece devamli
olarak update edilebilecektir.lsletim sistemini www.korgpa80.com adresinden download yapabilirsiniz.
Lutfen isletim sisteminin kendisi de dahil Readme file/dosyasini okuyun.
SHIFT dugmesini basili tutarken ENTER ve EXIT digmelerine birlikte basaraktan
PAB8O igindeki isletim sisteminin versiyon numarasini display Uzerinde gérmeniz mimkindur.Buradan gikmak igin EXIT
dugmesine basmak yeterlidir.
Y eni sistemi yuklemek icin asagidaki talimatlari izleyiniz:
1.Bosbir MS-DOS formatli HD floppy disk i¢ine Ui¢ isletim sistemi dosyalarini
kopyalayin.Bu dosyalar:
. OSPA80.LZX
.BPA80.SYS
. NBPA80.SYS
2.Aleti kapatin ve disk driver icineisletim sistemi diskini yerlestirin.
3.Aleti acin.Display Gizerinde isletim sistemini yiklemek isteyip istemediginizi
soran bir mesaj goriinecektir.
4.Y tklemek icin ENTER' a,yukleme islemini iptal etmek icin EXIT' e basmaniz
gerekir.ENTER' a basarsaniz,yikleme bitinceye kadar bekleyiniz.
5.Floppy diski cikarin ve herhangi bir diigmeye basin.

FABRIKA DATASININ YENIDEN YUKLENMESI
Aletin dahili hafizasi zarar gérmiisse backup disklerden orijinal Fabrika Datasini yeniden yikleyebilirsiniz.Bkz. 'Restore
Data sayfa 15-16
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2.BASLAMA

AC CERYAN KABLOSUNUN BAGLANMASI
Aletin arkasinda bulanan sokete aletle birlikte verilmis olan
Sekil 4 ceryan kablosunu baglayin.Sonra fisi duvarda bulunan prize
takin.Ceryanin voltaji konusunda endiselenmeyin.Cunkd
PAB8O tniversal bir ceryan adapttriine sahiptir.

ALETI ACMAK VE KAPATMAK (ON/OFF)
. Aleti agmak icin arka panel de bulunan POWER dugmesine basin.Display
aydinlanacak ve tanitim mesgji gosterecektir.
. Aleti kapatmak i¢cin POWER digmesine bir daha basmaniz gerekir.
Dikkat! Alet kapatildiginda RAM i¢inde bulunan tim data (Songu edit etmek Uzere kullanilan volatile memory/ugucu
hafiza) kaybolacaktir. Tersi durumda,SSD
disk icinde bulunan data (Fabrika ve User Data olarak kullanilan non-volatile
memory/ucucu olmayan hafiza) korunacaktir.(Bkz.'Memory Mod' sayfa 9-14)

VOLUM KONTROLU(MASTER& ACC/SEQ)
. Aletin ana volUim kontrolu icin MASTER VOLUME slrgusini
kullanin.Bu surgil dahili hoparldrlere giden volimi kontrol eder; Sekil 5

Ana (L/IMONO&RIGHT) cikislar ve Kulaklik konnektord.
1& 2 Cikis konnektorleri bu strgl tarafindan kontrol edilmezler.
Bu durumda vol imti ayarlamak Uizere mikserin ya da hoparlorlerin level kontrollari kullanilir.
Not: Orta seviyede bir voliimle baslayip,daha sonra Master Volumdi arttirin.
VolUmi uzun siire rahatsiz edici bir yukseklikte tutmayin.
. Style tracklarinin(drum,perkiisyon,bas) volimunt kontrol etmek icin ACC/SEQ
VOLUME sirgistini kullanin.

BALANS SURGUSU

Balans Surgusl Sequencer 1 ve Sequencer 2' nin volimind yerlestirir.

. Sequencer 1'i maksimum seviyeye,Sequencer 2'yi sifirayerlestirmek icin sirgi-
yu tam sola gekmelisiniz.

. Sequencer 1'i sifira,Sequencer 2' yi maksimum seviyeye yerlestirmek icin sirgi-
yu tam saga ¢cekmelisiniz.

. Her iki sequenceri de ayni seviyeye yerlestirmek icin stirgilyli tam ortaya getirme-
lisiniz.

Not: Alet agildiginda bir Songu minimum seviyede baslatmaktan kaginmak icin bu

sirgyl tam ortada tutmalisiniz.

KULAKLIKLAR

Aletin sol tarafinda ve alt kisminda bulunan Kulaklik Cikisina(tam joystickin altinda) bir ¢ift kulaklik baglayabilirsiniz.16-
200 empedans arasindabir ku-

laklik kullanabilirsiniz.(50 Onerilir).Bir ciftten daha fazla kulaklik baglamak icin bir kulaklik dagiticisi kullanmalisiniz.

AUDIO OUTPUTLAR
Dahili hoparlorler yerine harici bir amplifikasyon sistemine sound génderebilirsiniz.Bu kayit sirasinda ya da canli
caliyorken uygun olur.

Stereo. Anacikislara(L/MONO,RIGHT) iki mono kablo baglayin.Kablolarin diger ucunu mikserinizin stereo kanalinaiki
mono kanala,iki powerli monitdre ya da audio sisteminizin TAPE/AUX girisine baglayin.Audio sisteminizin PHONE
girislerini kullanmayin!



Mono. L/IMONO c¢ikisinamono bir kablo baglayin.Kablonun diger ucunu mikserinizin mono kanalina,bir powerli monitdre
yadahi-fi sisteminizin

TAPE/AUX girisinin bir kanalina baglayin.(Ampliyi Mono mod icine yerlestirmez-

seniz,yalnizca o kanali duyacaksiniz)

Ayri Cikislar. PA80' i mikserinizin dort kanalina baglamaniz mimkindir.Bu kayit yaparken ya da bir sequencer veya
backing tracki ayri bir kanala gdndermek istediginizde faydali olur.Ornegin;ayri cikislari kullanaraktan Drum yadaBas' i
harici bir komprasor veya reverb tnitesine gonderebilirsiniz.

Dért mono kablonun herbirini ana gikislara(L/MONO,RIGHT)ve 1,2 cikislara baglayin.Sub-cikislari(1,2)desteklemek icin
onlari gdndermek istediginiz track ya datracklari programlamaniz gerekir.(Bkz.'Physical output' sayfa 14-6)

Not: Bir track 1 ya da 2 ¢ikisa gonderildiginde,dahili hoparl6rlere ve LIMONO&

RIGHT cikislarina giden ana mix ortadan kaldirilmis olur.

Master VolUm Surgusi ile LIMONO&RIGHT cikislarinin volumini ayarlayin,

mikser yada harici hoparlorlerin level kontrollari ile 1&2 ¢ikislarinin vol Umuni

ayarlayin.
Sayfa 2-1/2-2

AUDIO INPUTLAR
Mikrofon,gitar ya da herhangi bir mizik enstrimanini aletin arkasindaki girislere
baglayin.
Not. Eger alete VVokal/Gitar Processing Board takilmisise,GIRIS' lere gelen audio
sinya otomatik olarak Board' in efekt prosesorlerine gonderilir.Daha sonra bu yerlesmeyi degistirebilirsiniz.(Bkz.'Input 1/2'
sayfa 14-7)
1L.MASTER VOLUM inputunu tam olarak asagiya ¢ekin ve mikrofon ya da gitar
baglayin.
Not: 'Input 1/2' parametresi Direkt olarak yerlestirildiginde(Bkz. sayfa 14-7)
MASTER VOLUM siirgiisii INPUTLAR/GIRISLER (izerinde etkili degildir.
2.Mikrofona sarki sdyleyin yada gitar ¢alin,ve SIGNAL LED' e bakin.
. Eger strekli yesil ise,adreslenen GAIN dugmesini bitisik INPUT' ayonlendi-
rerekten input seviyesini yikseltmelisiniz.
. Eger cogunlukla oranj ise,biraz zayiflik vardir ancak tamam olarak alinabilir.
. Eger arasirakirmizi ise,en iyi seviyeyi buldunuz demektir.
. Eger sik bir sekilde kirmiziya doniyorsa,sinyalin zayifladigi anlarda LED ara
sirakirmiziya doniinceye kadar gain' i biraz azaltmalisiniz.
3.MASTER VOLUM' i yeniden yukseltin,ve uygun bir seviyede tutun.
4.INPUT" larin volimini Global modun(Bkz.sayfa 14-7)" In 1 Vol(ume)' ve
'In 2 Vol(ume)' parametrelerini kullanaraktan ayarlayin.llgili Global sayfalar
icindeki parametreleri yerlestirin.(Bkz.'Page 14-Audio Input Configuration'
sayfa 14-7,ve takip eden)
5.Daha sonra Style Play(Bkz.'D(Audio In)' sayfa 9-3) ve Song Play(Bkz.' D(Audio
In)* sayfa 10-4) modlarinin ana sayfa tizerindeki Audio In parametrelerini kul-
lanaraktan input' lari ayarlayin.

MIDI BAGLANTILAR

PAB80' nin soundlarini;bir master keyboard,bir MIDI gitar,bir MIDI akordion yadabir digital piano gibi harici olarak

baglanmis olan bir alet ile ¢almaniz mim-

kindur.

1.Standart bir MIDI kablonun bir ucunu PA80' nin MIDI IN' ine,diger ucunu ise
baglayacaginiz aetin MIDI OUT' unagirin.

2.Bagladiginiz diger aletiniz Gzerinde bir MIDI gdnderme kanali secin.Cuinkii bazi
aetler (MIDI akordion gibi) fazla sayida kanal dan génderme yapabilir.(Daha
fazlabilgi icin MIDI bolimune bakiniz.)

3.Baglanan aetin PA8O Uizerinde en iyi ve en dogru kontrolu yapabilecegi MIDI
Setup' i segin.



DAMPER PEDAL

Arka panelde bulunan DAMPER girisine bir Damper pedal baglayin.KORG PS1,

PS2,DS1H ya da baska marka uygun bir pedal kullanabilirsiniz.Damper kutuplarini degistirmek icin,sayfa 14-3 deki
'‘Damper Polarity' ye bakiniz.

DEMO

PAB8O'" nin tam kapasiteli kullanimina uygun olarak hazirlanmis olan 16 adet Demo Song vardir.Bu demolari asagidaki

adimlari izleyerektendinleyebilirsiniz:

1. STYLE PLAY ve SONG PLAY digmelerine birlikte basin.Bu digmelerin ledleri
yanip sdnmeye baslayacaktir.
Bu noktada eger herhangi bir tusa basmazsaniz,tim demo songlar ¢al acaktir.

2. PAGE digmesini kullanaraktan bir sayfa segin.Demo modunda ki farkli sayfa
vardir.

3. Displayin kenarindaki gdndermenin yapildigi VOLUME/VALUE diigmesine
basaraktan bir Demo Song secin.Demo kendiliginden baslayacaktir.

4. START/STOP digmesine basarak demoyu durdurabilirsiniz.

5. MODE diigmelerinden herhangi birine basaraktan Demo modundan cikabilir-
siniz.

MUZIK STANDI
PAB8O ile birlikte standart olarak bir mizik standi gelecektir.Bu standi arka panelde
olusturulan iki oyuk icine sabitleyebilirsiniz.
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3.ON PANEL

Sekil 6-7
Sayfa 3-2

1. MASTER VOLUM

Aletin tim volimtni bu stirgtl kontrol eder;hem dahili hoparldrleri hem de L/IMONO ve RIGHT cikislarini ve KULAKLIK
cikisini.Ancak bu stirgli 1 ve 2 sub-¢ikislarinin volimtini kontrol etmez.

Bu siirgil ayni zamanda INPUT 1-2 konnektérlerine giren sinyalin volimini de kontrol eder,ancak bunlar Direkt mod icine
yerlestirilmedikge.(Bkz.'Input 1/2'

sayfa 14-7)

Dikkat! Maksimum seviyede zengin soundlu Song,Style ya da Programlar ile birlikte dahili hoparldrler sinyalin guiclu
gelmesi halinde cazirti yapabilir.Bu durumda

Master VolUimi biraz azaltmalisiniz.

2. ACC/SEQ VOL UM

Bu siirgii akompanya tracklarinin vol imunu(Style Play mod) ya da Song tracklarinin volimunt kontrol eder;Realtime
tracklari hari¢.(Song ve Song Play modlari)

Bu,MASTER VOLUM siirgisiiniin pozisyonu ile belirlenen efektif maksimum degeri ile baglantili bir kontroldur.

3. ASSIGN.SLIDER/TAHSISLI SURGU

Bu,rahat¢a programlanabilen bir stirgiidir.(Bkz.'Slider' sayfa 14-3).Default vasitasiyla,Audio In volim kontrolu olarak
hareket eder.

Not: Y Uksek kazancli efektler kullanildiginda ve Dahili yadaVokal/Gitar Board efektlerine gonderildiginde,isleyen
efektlerin sesi gliclendirmesiyle tortu niteliginde gurdltl duyulabilir.Audio Inputlar kullanim icinde olmadigi zaman, bu
dlideri minimum seviyede tutun,ya da Style Play('Main Page' sayfa 9-3) ve Song Play('Main Page' sayfa 10-3) isletim
modlarinin ana sayfasi i¢indeki Audio In trackini mute

(sesi kapatma) yapin.

4. MODE bélimi
Bu digmelerin herbiri aletin bir isletme modunu cagirir.Herbir mod geldikce digeri gidecektir.
STYLE PLAY
Style Play modu; Styleleri ¢alabildiginiz(otomatik akompanyalar) ya
da keyboard tizerinde dért Realtime tracka kadar ¢alabildiginiz yer-
dir.Anasayfada,Realtime(K eyboard) tracklar displayin sag yarisinda
goralar.
Ana sayfaya,Style Play edit sayfalarinin herhangi birisinden EXIT' e
basaraktan ulasabilirsiniz.Eger farkli bir isletim modunda bulunuyor
iseniz,Style Play modunu yeniden gagirmak icin STYLE PLAY' e
basin.
Eger TRACK SELECT LED:i yaniyorsa bunu kapatmak icin TRACK
SELECT"' e basin.Realtime tracklari géreceksiniz.
Bu isletim modu alet agildiginda otomatik olarak secilmis olacaktir.
SONG PLAY
Song Play modu;Diskten direkt olarak Standart Midi File(SMF)
16-track Songlari ¢alabildiginiz yerdir.' .MID' ve'.KAR' dosya ari
direkt olarak floppy diskten yada hard diskten ¢almaniz mimkin-
dur.PA8O cift sequencere sahiptir,bu nedenle ayni andaiki Songu
calmaniz ve bu Songlari BALANS stirgusti ile mix yapmaniz da
mUmkUndir.Song tracklarina ek olarak Song yada Songlar ile bir-
likte dort Realtime(Keyboard) trackinin birini de calabilirsiniz.Ana
sayfada,Realtime(Keyboard) tracklarini displayin sag yarisinda gore-



bilirsiniz.Herhangi bir Song Play edit sayfasindan EXIT' e basarak-
tan ana sayfaya ulasabilirsiniz

Eger farkli bir isletim modundaiseniz,Song Play modunu yeni-

den cagirmak icin SONG PLAY' e basin.Eger TRACK SELECT
LEDi yaniyorsa yada yanip soniyorsa TRACK SELECT' e bir yada
iki kez basaraktan kapatin,Realtime tracklari géreceksiniz.

B.SEQ
Backing Sequence modu;Realtime ve Style tracklar Gizerine yeni bir
Songu kaydedebileceginiz yerdir.Ayrica bunu yeni bir Standart MIDI
File olarak save edebilirsiniz.

SONG

Song modu; Songu ¢alabildiginiz ya da edit edebildiginiz yerdir.
PROGRAM
Program modu;K eyboard Uzerinde tek tek Sound Programlari
camaniza olanak saglar.
DEMO Demo modunu segmek icin STYLE PLAY ve SONG PLAY digme-
lerine birlikte basin.Bu mod Demo Songlari dinlemenize ve PASO
nin sound guiclni duymaniza olanak verecektir.

5. GLOBAL

Bu diigme Global edit cercevesini ¢cagirir.Burada cesitli global yerlestirmeleri yapabilirsiniz.Bu edit cergevesi herhangi bir
isletim modu Uzerine gelir,ancak

bu mod geri planda aktif olarak kalir.Altta bulunan moda dénmek i¢in EXIT' e basmaniz gerekir.

6. DISK

Bu diigme Disk edit cercevesini ¢agirir.Buradafile ve diskler Uzerindeki cesitli islemleri(yUkleme,save,format vs)
yapabilirsiniz.Bu edit cercevesi herhangi bir isletim modu tizerine gelir,ancak bu mod geri planda aktif olarak kalir.Altta
bulunan moda dénmek icin EXIT' e basmaniz gerekir.

7.MEMORY/HAFIZA(TIE)
Bu diigme Lower ve Chord Memory fonksiyonlarini acar ve kapar.Bu diigmenin yalnizca bir Chord Memory ya da bir
Lower/Chord Memory diigmesi olduguna karar vermek icin 'sayfa 25-Preferences :controls edit sayfasina gidiniz.(Style

Play
modu,bkz.sayfa 9-3).Digme bir Lower/Chord Memory olarak ¢alistiginda;
ON Split noktasinin solundaki sound ve otomatik akompanyaicin akor ha-

fizada tutulmaktadir.Hatta keyboarddan elinizi ¢ektiginizde bile.
OFF Sound ve akorlar keyboarddan elinizi kaldirir kaldirmaz serbest kalmak-
tadir.
Bu diigme Backing Sequence ve Song modlari icin TIE fonksiyononu ikiye katlar.(Bkz.b6liim 11 ve 12)[Version 2 i¢in
s6z konusudur.]

Sayfa3-3

8. BASSINVERSION(REST)
Bu diigme Bass Inversion fonksiyonunu agar ve kapar.
ON Cevrilmis form icinde basilan bir akorun en atindaki nota her zaman
akorun kok notasi olarak ortaya cikacaktir.Boylece Lam 7/Sol yada
Fa/Do gibi karisik akorlari aranjtre tanitabilirsiniz.
OFF Diger akor notalari ile birlikte an alttaki nota daincelenir,ve her zaman
kok nota olarak dustinilmez.
Bu diigme Backing Sequence ve Song modlari icin REST fonksiyonunu ikiye katlar.(Bkz.bdlim 11 ve 12)[Version 2
icin stz konusudur]

9. MANUAL BASS
Bu diigme Manual Bass fonksiyonunu agar ve kapar.
ON Otomatik akompanyanin ¢almasi durur.(Drum ve Perkiisyon bir yana)



Boylece keyboardin en alt kisminda Bas tracklarini manuel olarak ¢a-
labilirsiniz.CHORD SCANNING digmel erine basaraktan yeniden oto-
matik akompanyayi baslatabilirsiniz.

OFF Bastrack Style vasitasiyla otomatik olarak ¢alinir.

10. SPLIT POINT/AYRIM NOKTASI(<)
Split Point penceresini agmak icin bu diigmeyi basili olarak tutmaniz gerekir.Bu pencere acikken;keyboard tizerinde bir
split(bdlme) notasina basaraktan basit bir sekilde bir split noktasi yerlestirebilirsiniz.
Secilen split noktasi notasini hafizaya almak icin; GLOBAL digmesine basin,daha sonra globali hafizaicine save etmek
icin WRITE' abasin.(Bkz. The Write window' sayfa 14-1)

Bu diigme Backing Sequence ve Song modlari icin PREVIOUS EVENT fonk-

siyonunu ikiye katlar.(Bkz.bélum 11 ve 12)[Version 2 i¢in sdz konusudur.]

11. G.QUANTIZE(>)
Groove Quantize penceresini agmak i¢in bu diigmeye basmaniz gerekir.Burada Songu kuantize edebilirsiniz.(Yanizca
seguence 1).Bkz.'Groove Quantize window' sayfa 10-2.

Bu diigme Backing Sequence ve Song modlari icin NEXT EVENT fonk-

siyonunu ikiye katlar.(Bkz.bdlim 11 ve 12)[Version 2 icin stz konusudur]

12. TEMPO (=LOCK)

Bu diigme Tempo Lock (Tempoyu sabitleme) fonsiyonunu agar ve kapar.

ON Farkli bir Style ya da Performans sectiginizde,tempo degismez.DIAL ya
da TEMPO dugmelerini kullanaraktan tempoyu degistirebilirsiniz.

OFF Farkli bir Style ya da Performans sectiginizde, hafizadaki tempo degeri
otomatik olarak secilmisolur.

13. SINGLE TOUCH
Bu diigme Single Touch fonksiyonunu agar ve kapar.
ON Farkli bir Style secildiginde (yadaayni Style yeniden secildiginde)
Single Touch Setting(STS1) otomatik olarak secilmis olacaktir.Bu su anlama gelir;
Realtime tracklar ve efektler,Style tracklar ve efektler ile birlikte degi-
secektir.
OFF Farkli bir Style sectiginizde(yada ayni Style'i yeniden segtiginizde) Style
tracklar ve efektler,Realtime tracklar degismeden degisecektir.

14. STYLE bélumii (NUMERIK KEYPAD)
Style Select penceresini agmak ve bir Style segmek icin bu diigmeler kullanilir.
Bkz.'Selecting a Style' sayfa 6-4.
Aletin solundayer alan bu bélime ait diigmelerle Style bankalarinin at ve Ust dizilerini yada DIRECT HD Style
bankalarini segebilirsiniz.(eger aet hard diskli ise)
Dizi icinden birini segmek icin diigmeye arka arkaya basmaniz gerekir.(LEDIerin her ikisi de yandiktan use kapatmak icin
yeniden diigmeye basiniz.)
YUKARIDAKI LED YANDIGINDA
Y ukari dizideki Styleler secilir.
ASAGIDAKI LED YANDIGINDA
Asagi dizideki Styleler secilir.
HER IKI LED YANDIGINDA
DIRECT HD' deki Styleler secilir.

Style banklari ve adlari hakkinda;

'8/16 BEAT' dan 'WORLD 3' e ve 'LATIN1 den ' TRADITIONAL' akadar olanlar Standart Stylelerdir.Kullanici normal
olarak bunlarin Gstiinde islem yapamaz.(Korumayi kaldirmadigi surece;bkz.'Factory Style Protect' sayfa 15-16)
'DIRECT FD' Styleleri floppy diskten direkt olarak girilebilen stylelerdir.(Diskten yiikleme yapmaya gerek
yoktur).Bkz." The DIRECT FD bank' sayfa 9-2.

'DIRECT HD' Styleleri,eger alet hard diskli ise direkt olarak hard diskten girilebi-



len Stylelerdir.(Y eniden diskten yikleme yapmaya gerek yoktur).Bkz."The DIRECT HD bank' SAYFA 9-1.
USER 1' den USER 3' e kadar olanlar sizin diskten yeni styleler yikleyebileceginiz bolgedir.
Her bir digme(style bank) iki sayfaicerir,bu her sayfaise 8 style' e sahip olarak diizenlenmistir.PAGE dlgmelerini
kullanaraktan Styleleri aramaniz mimkadnddr.
Bu digmeler belli sayfalar Uzerinde nimerik keypad' i ikiye katlar.(Bkz.
'Selecting a Song composing its progressive number'Sayfa 10-1)

15. FADE IN/OUT (-> Style)

Style calmadigi zaman; bir fade-in volim ile style' i baslatmak i¢in bu diigmeye basmaniz gerekir.(Volim sifirdan
maksimuma dogru yiksel ecektir.)

Style ¢calma pozisyonundaise;bir fade-out volim ile style' i durdurmak icin bu diigmeye basmaniz gerekir.(VolUm yavas
yavas azalacaktir.)

Style' i baslatmak ya da durdurmak icin START/STOP' a basmaniz gerekmez.

Sayfa 3-4

16. VARIATION 1-4(NOTE LENGHT) diugmeleri
PERF STYLE

Bu digmelerin herbiri o an kullandiginiz Styl€' in dort varyasyonundan birini secer.

Her bir varyasyon paternler ve soundlarda degisiklik yapar.
Bu digmeler Backing Sequence ve Song modlari icin NOTE LENGHT/NOTA UZUNLUGU fonk-
siyonunu ikiye katlar.(Bkz.bolum 11 ve 12)[Version 2 igin sdz konusudur.]

17.FILL 1-2(NOTE LENGHT) dugmeleri PERF STYLE
Bu iki diigme bir fill-in baslatir.Bunlari bir loop i¢inde calmak icin bu diigmelere iki kez basin.(LED yanip sdnmeye badlar)
ve loop' dan ¢cikmak icin herhangi bir diger Style elemanini segin.(Fill,Intro,Varyasyon...)

Ayricabu dugmeler Backing Sequence ve Song modlari icin NOTE LENGHT/NOTA UZUNLUGU

fonksiyonunu ikiye katlar.(Bkz.bolim 11 ve 12)[Version 2 i¢in s6z konusudur.]

18. COUNT IN/BREAK

Style ¢alismazken,bu diigmeye basin ve sonra START/STOP' a basin.Bu kombinasyon bir 6l¢li baslama sayisi
olusturacaktir.Daha sonra Style ¢calmaya baslayacaktir.

Style halihazirda ¢aliyorken,bu diigme bir ara(break) olusturur.(Bir kick+crash ile

baslayan bos bir 6l¢li).Bunu bir loop i¢inde calmak icin diigmeye iki kez basmalisiniz,

veloop' dan ¢ikmak icin de herhangi bir diger Style elemanini segmelisiniz.(Fill,Intro,

Varyasyon....)

19. ENDING 1-2 dugmeleri PERF STYLE

Style calisiyorken,bu iki diigme bir Ending/Bitis olusturur ve Style sonlanir.Bu iki diigmeden birine basin,Style bir Ending
ile sona erecektir.Eger Style duruyorken bu diigmeye basarsaniz,bu digmeler bir cift ilave Intro/Giris olarak hareket
edecektir.

Bunlari bir loop i¢inde calmak icin bu diigmelere iki kez basin(LED yanip soner)

ve loop' dan ¢ikmak icin ise herhangi bir diger Style elemanini segin.(Fill,Intro,Varyasyon...)

Backing Sequence ve Song modlari iginde kullanimlariyla; ENDING1,DOT
fonksiyonunu ve ENDING2 ise TRIPLET fonksiyonunu ikiye katlar.(Bkz.bdlim 11 ve 12)[Version 2 igin soz
konusudur]

Not: Ending2 son tanimlanan akor izerinde ¢alarken,Endingl farkli akorlar ile kisabir sequence calar.

20. INTRO 1-2(DOT.TRIPLET) diigmeleri PERF STYLE

Bu iki digme Intro modu icindeki aranjorii yerlestirir.Bu diigmel erden birine bas-

tiginizda Style baslar ve bu Style segilmis olan intro ile baslayacaktir.Intro sona er-

diginde INTRO LED otomatik olarak sonecektir.

Bunlari loop i¢inde calmak icin bu diigmelereiki kez basin.(LED yanip soner).Veloop' dan ¢cikmak icin herhangi bir diger
Style elemanini segmelisiniz.(Fill,Intro,



Varyasyon....)
Not: Intro2 son tanimlanan akor izerinde ¢alarken,Introl farkli akorlar ile kisa bir sequence ¢alar.

21. START/STOP
Style' i baslatir ya da durdurur.

22. SYNCHRO START/STOP(DELETE)
Bu diigme Synchro Start ve Synchro Stop fonksiyonlarini acar ya da kapar.Fonk-
siyonlari agmak ya da kapatmak icin bu digmeye arka arkaya basin.Bu istek icinde LEDIler donusiir: START- START +
STOP- OFF.
START LED ACIK

Bu LED yandiginda,Styl€e' in otomatik olarak baslamasi igin akor ta-

nimlama aani icinde olan bir akor basilmasi gerekir.(genellikle split

noktasinin altinda.bkz 'CHORD SCANNING bolumi' sayfa 3-6).Eger

isterseniz Style baslamadan 6nce Uzerine Intro' nun birini koyabilir-

siniz.
START + STOP LEDIer ACIK

Her iki LED yandiginda,sag elinizi keyboarddan kaldiraraktan Style

in calismasini anlik olarak durdurabilirsiniz.Y eniden bir akor basar-

saniz Style yeniden badlar.
OFF TUm Synchro fonsiyonlari kapalidir.

Bu dugme Backing Sequence ve Song modlari igin DEL ETE fonksiyonunu ikiye katlar.(Bkz bdlim 11 ve

12)[Version 2 i¢in sbz konusudur]
Ayricatext editi sirasinda segilen karakteri silmek icin de kullanilir.

23. TAP TEMPO/RESET(INSERT)
Bu ¢ift fonksiyonlu bir diigmedir.Style' in pozisyonuna bagli olaraktan(Stop/play) iki farkli yol izler.
Tap Tempo: Style ¢calmazken,bu diigme tizerinde hissettiginiz tempoyu koyabilir-
siniz..Sonunda akompanya bu tempoyu kullanarak ¢almaya baslayacaktir.
Reset: Style calarken bu diigmeye basarsaniz,Style paterni dnceki guicli tempoya geri donecektir.
Bu diigme Backing Sequence ve Song modlari icin INSERT fonksiyonunu ikiye katlar.(Bkz.bolim 11 ve 12)[Version
2 icin sbz konusudur.]
Ayricatext editi sirasinda cursor pozisyonundaki bir karakteri vermek icin de kullanilir.

24. WRITE/DISK IN USE
Style Play modu icinde,bu diigme Write penceresini agar.Burada tiim tracklari bir Performansicine,bir Single Touch Setting
(STS) icindeki Realtime(Keyboard) tracklarini ya da akompanya tracklarini bir Style Performansicine save
edebilirsiniz.(Bkz."The Write window' sayfa 9-4)
Global edit cercevesi icindehafizaicindeki Global parametreleri save etmek icin bu diigmeye basiniz.(Bkz.'The Write
window' sayfa 14-1)

Bu diigmenin LED' i; floppy disk driver,hard disk ya da Flash Kart kullanim i¢cindeyken DISK IN USE gostergesinin
pariltisini ikiye katlar.

Sayfa3-5

25. ENSEMBLE PERF STS

Bu diigme Ensemble fonksiyonunu agar ve kapar.Acik oldugunda sag € melodiyi

calar,sol el akorlari basar.

Not: Bu fonksiyon yalnizca alet SPLIT modu igindeyken ve LOWER Chord Scanning modu segildiginde ¢alisir.

26. RECORD/KAYIT
Bu diigme aleti kayit modu icine gecirir.(o anki isletim modunda bulunana bagli olarak).

27. MENU
Bu diigme o anki isletim modu ya da edit gergevesi icin M6nil sayfasini agar.Bir monintin agilmasindan sonra,adresleme
yapan VOLUME/VALUE digmelerine basaraktan edit sayfalarindan birine gegebilirsiniz; ya da bunlara PAGE dugmel erini



kullanaraktan goz gezdirebilirsiniz.Tersi durumda,o anki isletim modunun ana sayfasina donmek ya da edit ¢ergevesini
kapatmak icin EXIT digmesine basmalisiniz.Her bir isletim modunaya da edit ¢ergcevesine bagli olanlar iginilgili bélime
bakiniz.Bunlarin detayli tablolarini géreceksiniz.

28. PAGE/SAYFA(-1+)

Bir méni agmak icin MENU' ye bastiktan sonra,bir isletim modunun ya da editing

cercevesinin edit sayfalarina goz atmak icin bu diigmeleri kullanin.Bir edit sayfa-

sindan o anki isletim modunun ana sayfasina dénmek ya da Global veya Disk edit gercevesini kapatmak icin EXIT' e basin.
Ek olarak,bu dugmeleri bir Style Select ya da Program Select pencereleri icindeki farkli bir sayfayi segmek icin de
kullanabilirsiniz.

29. VOLUME/VALUE(MUTE) A-H dugmeleri
Bu kullanici kilavuzu igindeher digme cifti bir alfabetik harf ile(A-H) gosterilmistir.Bkz. dahafazlabilgi icin.'Display and
User Interface’ sayfa4-1.

Sekil 8

Adreslenen bir track ismi her diigme ciftinin tzerinde yazilidir.Bu isimler,Style Play modunun ana sayfasi icinde etkili olan
dugme ciftini adresleyen tracki gosterir.

Sol yari ana sayfaicindir.Burada Realtime tracklari ve birlikte grup olustur-

mus Style tracklarini gorebilirsiniz:

Sekil 9

Sag yari Style tracklar sayfasi icindir.Burada akompanya tracklarini gérebilir-
siniz.

Sekil 10

Bkz." Symbols and Icons' sayfa 4-3.
Komutlar dogrultusunda gesitli isletimleri yapmak ve display Uzerinde goriinen fonksiyonlari uygulamak icin bu diigmeleri
kullaniniz.
SELECTING
Display icindeki adresleme kalemini segmek icin herbir diigme ciftini
kullanin.(yani bir track,bir parametre ya da bir komut).Cift olarak sol
yada sag diigmeyi kullanmalisiniz.
VOLUME Herhangi bir isletim modunun ana sayfasi igindeyken,bir track secin ve
track' in volumuni degistirmek icin bu dugmeleri kullanin.Sesi azalt-
mak icin sol diigmeyi,arttirmak icin ise sag digmeyi kullanmalisiniz.

MUTE  Adreslenen trackin sesini kapatmak yani mute yapmak icin ¢ift olarak
her iki digmeye basin.Trackin sesini agmak icin yeniden her iki dig-
meye basmaniz gerekir.

VALUE Adreslenen parametre' nin degerini degistirmek icin herbir diigme

ciftini kullanin.Sol digme degeri azaltacak,sag diigme arttiracaktir.

30. TRACK SELECT
Isletim moduna bagli olarak,bu diigme track cesitlerine gidip donmeyi saglar.
STYLEPLAY MODE
Realtime tracklar ve Style tracklar arasinda gidip gelir.
SONG PLAY MODE
Ana sayfa (Realtime/Keyboard tracklari gorullr),Song trackl ari
1-8 ve Song tracklari 9-16 arasinda gidip gelir.

Sayfa 3-6



SONG MODE
Ana sayfa,Song tracklari 1-8 ve Song tracklari 9-16 arasinda

gidip gelir.
TRACK SELECT LED o anki sayfa goruntsinu gosterir:
Off/Kapali Ana sayfa (Realtime tracklar,ya da Song kontrollari)
On/Acik 2' nci sayfa (Style tracklar,ya da Song tracklari 1-8)

Flashing/Parlak 3'lincli sayfa (Song tracklari 9-16)

31. SINGLE TOUCH SETTING(F1-F4 FUNCTION KEYS) digmeleri
Style Playin ya da Backing Sequencenin ana sayfasindaiken,bu digmeler bir Single Touch Settingin herbirini
secer.Stylelerin herbiri, bir parmak dokunusunda Realtime tracklar ve efektleri otomatik olarak sekillendirmek igin
maksimum dort Single Touch Settingi(STS) icerir. SINGLE TOUCH LED:i yandiginda;bir STS, bir Style segildiginde
otomatik olarak secilmis olacaktir.

Edit modu icinde,bu digmeler display Uizerindeki adreslenen kalemleri sec-
mek i¢in function key' lerini ikiye katlar.

32. SHIFT
Bu diigme basili tutuldugunda,belli diger diigmelere basaraktan ikinci bir fonsiyo-
nagirisi saglar.

33. TEMPO/VALUE bolimi
DIAL ve DOWN/- ,UP/ + digmeleri Tempoyu kontrol etmek icin kullanilir.Dis-
play icinde segilen parametreye farkli bir deger verilir ya da Song Select ve Disk
sayfalari icindeki dosyalar listelenir.VALUE LED bu bolimin durumunu gésterir.
DIAL Degeri ya datempoyu arttirmak icin kadrani saat yéniinde donduriin.
Eger kadrani saatin ters yoninde dondiriirseniz deger yadatempo a
zalacaktir.
SHIFT  SHIFT digmesine basiliyken bu diigmeyi kullanirsaniz,bu da-
ima Tempo kontrol olarak calisir.
DOWN/- ve UP/ +
DOWN/- degeri yadatempoyu azaltir;UP/+ arttirir.
SHIFT  SHIFT digmesini basili tutaraktan,segilen Style icinde hafi-
zada olan deger icin Tempoyu resetlemek Uzere ya DOWN/-
yada UP/+ digmesine basiniz.

34.VALUE LED

Bu LED; DIAL ve DOWNY/-, UP/+ diigmelerinin durumunu gosterir.

ON Bu digmeler Value/Deger kontrolu olarak caisir.Display icinde segi-
len parametrenin degerini degistirir.

OFF Bu diigmeler Tempoyu kontrol eder.

35. EXIT/NO

O anki durumdan cikarak cesitli icraatlar yapmak igin bu diigmeyi kullanin.

. bir dialog kutusundan cikis

. display Uizerinde gdruinen bir soruya 'No/Hayir' cevabi

. Monl penceresinden cikis

. 0 anki isletim modunun ana sayfasina geri doniis

. Global yadaDisk edit cergevesinden gikis,ve o anki isletim modunun ana say-
fasina geri donis

. bir Style,Performans ya da Program Select penceresinden cikis

36. ENTER/YES

O anki segilmis olan durumu kabul ederek,cesitli icraatlar yapmak icin bu diigmeyi kullanin.
. display tGizerinde goriinen bir soruya'Y es/Evet' cevabi

. bir komutu onaylama



37. SIGNAL LED

Bu LED INPUT konnektorlere giren audio sinyallerin seviyesini gosterir.

OFF  Sinya girisi yok.

Y esil Dusik seviye sinyal girisi.Eger LED sik sik sonllyorsa,input kazanci
cok dusiiktur.GAIN kontrollarini kullanin yadainput seviyesini yukseltmek
icin harici bagli aletin volimund kullanin.

Oranj  Enuygun seviye. GAIN' i bu seviyede tutmaya calisin.

Kirmizi  Input alaninda kirpismalar olusmakta.Eger LED bir sinyal vurusu sira-
sinda arasirakirmiziya dontyorsa bu tamam demektir.Sik sik kirmiziya
donlyorsa,input seviyesi ¢ok yuksektir. GAIN kontrollarini kullanarak-
tan ya da harici bagli aletin volim seviyesini kullanaraktan bunu azalt-
maniz gerekir.

INPUT ve GAIN kontrollarina ait daha fazla bilgi icin bkz. sayfa5-2.

38. DISPLAY HOLD

? Bu diigme Display Hold fonsiyonunu agar ve kapar.

ON Gegici bir pencere actiginizda(Program Select penceresi gibi),bu pencere
siz EXIT/NO' yada bir isletim modu diigmesine basincaya kadar dis-
play tzerinde kalir.

OFF Bir gecici pencere belli bir stirenin sonunda ya da pencereicindeki bir
kalemi secmenizden sonra kapanir.

39. CHORD SCANNING bélimu PERF STS
Style Play ve Backing Sequence modlari icinde,aranjor tarafindan taninan akorlarin
durumunu tanimlamak igin bu diigmeleri kullanmaniz gerekir.
LOWER Akorlar split noktasinin asagisinda bulunur.Basacaginiz akorun
nota sayisinin ne olmasi gerektigi Chord Scanning parametresi ta-
rafindan belirlenir.(Bkz.'Chord Recognition Mode'Sayfa 9-13)
Sayfa 3-7

UPPER Akorlar split noktasinin yukarisinda bulunur.Aranj6riin bir akoru
tanimasi i¢in daima U¢ ya da dort nota basmaniz gerekir.
FULL (her iki LED agik)
Akorlar tum keyboard Uzerinde bulunur.Aranj6riin bir akoru tani-
masi i¢in daima ¢ ya da dort nota basmaniz gerekir.
OFF Akorlar bulunmaz.START/STOF a bastiktan sonra,ya nizca Drum
ve Perkiisyon akompanya tracklarini ¢calabilirsiniz.

40. KEYBOARD MODE bdlimi PERF STS
Bu digmeler dort Keyboard (ya da Realtime) trackinin klavye Uizerinde nasil bir pozisyonda oldugunu belirler.
SPLIT  Split noktasinin asagisinda Lower tracklar ,yukarisindaise Upperl
Upper2 ve Upper3 tracklar calinir.Default ile birlikte bu keyboard
modunun otomatik olarak secilmesi Lower chord scanning modunu
secer.(Bkz.'Chord Recognition Mode' sayfa 9-13)
FULL UPPER
Tim keyboard dizisi (izerinde Upperl,Upper2 ve Upper3 tracklar calar.
Lower track calmaz.Default ilr birlikte bu keyboard modunun otoma-
tik olarak secilmesi Full chord scanning modunu seger.(Bkz.'Chord
Recognition Mode' sayfa 9-13)

41. STYLE CHANGE

Bu diigme Style Change fonsiyonunu acar ve kapar.

ON Bir Performans sectiginizde; Style, Performans igine hafizaya alinmis
olan Style numarasina gore degisir.



OFF Bir Performans segtiginizde; Style ve Style track yerlestirmeleri degis-
meden kalir.Y anizca Realtime(Keyboard) track yerlestirmeleri
degisir.

42. PERFORM.
Bir Performans se¢mek tUizere PROGRAM/PERFORMANS boltimiini kullanmak icin bu diigmeye basiniz.

43. PROGRAM
Bir Program segmek ve bunu segilen bir tracka tahsis etmek tizere PROGRAM/PERFORMANS bolimini kullanmak icin
bu diigmeye basiniz.

44. PROGRAM/PERFORM ANCE bdlimi
PERF STYLE STS

BirProgram Select ya da Performance Select penceresi agmak ve bir Program ya da bir Performans segmek icin bu
dugmeleri kullanmalisiniz.Bkz.'Selecting a Program'’
sayfa 6-3 ya da'Selecting a Performance' sayfa 6-1.Mevcut Programlarin listesi igin
bkz.'Programs(Program Change Order) sayfa 17-10.
En soldaki diigmeler,Program bankalarinin yada KART Program bankalarinin alt ve Ust dizilerini secer.Diziden birini
secmek icin bu diigmeye tekrarlayarak basin.(Her iki LED yandiktan sonra bunlari kapatmak icin yeniden bu diigmeye
basmalisiniz.)
YUKARIDAKI LED AGIK

Programlarin Ust dizisi secilir.
ASAGIDAKI LED ACIK

Programlarin alt dizisi secilir.
HER IKI LED ACIK

Kart Programlari segilir.
HER IKI LED KAPALI

Performans bankalari segilir.
On panelde,Program banklari enstriiman isimleri ile tanimlanirken,Per formans banklari numaraile tanimlanir.(1-10; =
bank 10)
Program banklari ve adlari ileilgili bir not. 'PIANO' dan 'SFX' e kadar olanlar standart programlardir.Kullanici bunlari
direkt olarak modifiye edemez.
Program 'USERL' ve 'USER?2' diskten yeni Programlar yiukleyebileceginiz alanlardir.
'USER DK ise yeni drum kitleri yikleyebileceginiz alandir.
Her bir Program bankasi herbiri 8 Programa kadar olan gesitli sayfalar icerir.
Bunlara PAGE digmelerini kullanaraktan goz atabilirsiniz.

Kart banklari: KART bankalari direkt olarak Flash Karttan girilebilen Prog-
ramlardir.(Eger aete bu kart takilmisise).Isteginize bagli olarak PA80 Flash Kar-

tini arka paneldeki soket icine takmaniz mimkindir.(Bkz.'"FLASH CARD slot' sayfa 5-1).
Ve burada bulunan Programlar otomatik olarak diger Programlarailave olacaktir.

45. PADs(1-4,STOP)

Bu programlanan pad' ler bir sound efektini baslatmak icin kullanilir.Bir devir

daim soundunu durdurmak icin STOP diigmesini kullanin.(Bkz.'List of sounds assignable to the Pads sayfa 19-2)
Her bir Pad tahsis edilen bir Pad tracka adresleme yapar.

46. TRANSPOSE
Bu digmeler tiim aleti yarim ton transpoze eder.(Master Transpose).Transpoze degeri displayin sag tarafinin en Gstiinde
gorulur.(Notaadi olarak)

Sekil 11
Master Transpozeyi sifiraresetlemek icin her iki diigmeye birlikte basiniz.

Note: Master Transpoze, Drum modu i¢in yerlesmis olan tracklar tizerinde efektlere sahip degildir.(hatta Drum ve
Perkusyon tracklari Uzerinde farkli bir du-



durum icine yerlesmis olsalar bile).Bkz.'Page 14-Track: Mode' sayfa 9-9,ve 'Page 7-Track: Mode' sayfa 10-9.

b Master Transpoze yarim ton diisiik
# Master Transpoze yarim ton yiksek

47. OCTAVE PERF STYLE STS
Bu diigmeler bir tim oktavin adimlari icinde secilmis olan tracki transpoze eder.
(12 yarimton; max 2 oktav).Transpoze degeri displayin sag tarafinin en st bolimuinde goruldr.(Oktavlar icinde).

Sayfa 3-8
Sekil 12

Oktav Transpozesini sifiraresetlemek icin her iki digmeye birlikte basiniz.
Not: Oktav Transpoze Drum modu i¢in yerlesmis olan tracklar Gizerinde efektlere sahip degildir.(hatta Drum ve Perklisyon
tracklari Uzerinde farkli bir durum igine yerlesmis olsalar bile).

- Secilen track bir oktav diisik

+ Secilen tarck bir oktav yiiksek

48. BALANS siirgusii

Song Play modu icinde,bu siirgll aletin tizerinde olan iki sequencerin vol imuinii dengel er.Siirgli tam sola ¢ekildiginde
yalnizca Sequencerl ' i duyarsiniz.Tam saga ¢ekildiginde ise yalnizca Sequencer 2' yi duyarsiniz.Tam ortada oldugunda her
iki sequenceri de full volimde duyacaksiniz.

49. SEQUENCER TRANSPORT CONTROL S-SEQ1 ve SEQ2

Alet iki sequencere sahiptir.(Sequencerl ve Sequencer2).Bunlarin herbiri transport/Nakletme kontrollarinin kendi setleri

yani yerlestirmeleri ile donatilmis-

tir.

<<and>> Geri ve Hizli lleri komutlari.Eger bunlari Song calarken kullanir-
saniz geri veileri gider.
Bir kez bastiginizda,bu digmeler 6nceki Songa ya datakip eden
Olclye goturir.Basili tuttugunuzda,Song devamli olarak doner
durur taki siz diigmeyi birakana kadar.
SHIFT jukebox modu iginde(Sequencerl); SHIFT diigmesini ba-
sili tutun ve Mizik Dolabi icindeki 6nceki ya da sonraki Songu ge-
tirmek icin bu digmelere basin.(Bkz.'Page 9-Jukebox'sayfa 10-10)

PAUSE Anlik bir pozisyon i¢in Songu durdurur.Songu yeniden baslatmak
icin PAUSE yada PLAY/STOP abasiniz.

PLAY/STOP O anki Songu badlatir ya da durdurur.Songu durdurdugunuz za-
man Song Pozisyon olarak birinci 6lglye geri doner.
SHIFT Song Play modu icinde; SHIFT basili tutuluyorken ayni
anda her iki sequencer de baslar ya da durur.

Sayfa 4-1

4.DISPLAY VE USER INTERFACE

Display PA80' nin o an iginde bulundugu durumu ve onun performans ve de editing parametrelerini gosterir.Displayin
kenarinda bulunan VOLUME/VALUE(A-H) dugmelerini kullanarak her bir parametreyi ya da F1-F4 dugmelerini
kullanarak alt sira boyunca gortinen her bir sayfa komutunu segebilirsiniz.Herhangi bir VOLUME/

VALUE sol(-) yadasag(+) diigmesine basarak bir¢ok parametre degerleri verebilirsiniz.

Sekil 13

DISPLAY KONTROLLARI



VOLUME/VALUE(A-H) digmeleri ve display parametreleri : Bu digmeler adresienen parametreleri ya da display
icindeki komutlari segmede kullanilir.Boylece parametre degerlerini ya da adresleme yapilan trackin voliminu
degistirehilirsiniz.

Ana sayfadadayken,bu diigmeler bir track secebilir,trackin vol imuni degistirebilir ya dabir trackin sesini mute/unmute
yapabilir.Dahafazlabilgi icin bkz."VOLUME/

VALUE(MUTE)A-H buttons' sayfa 3-5.

F1-F4 diigmeleri : Bir edit sayfasindayken,bu digmeler asagidaki 6rnekte oldugu gibi bir dizide dort parametre oldugu
zaman kullanilabilir.

Sekil 14

Once bir VOLUME/VALUE(A-H) diigmesini kullanaraktan bir sira secin.Sonra F1-F4 fonksiyon tuslarini kullanaraktan bir
situn segin.

Disk edit cercevesi icinde,F1-F4 digmeleri ayrica displayinalt sirasinda goriinen sayfa komutlarindan birini segmek icin de
kullanilir.

Sekil 15
Dahafazlabilgi icin bkz.'SINGLE TOUCH SETTING(F1-F4 FUNCTION KEY S)buttons' sayfa 3-6.

PAGE : PAGE dugmeleri dnceki ya da sonraki edit sayfasini seger.Bir Style yada bir Program secildiginde,bu diigmeler
Style yada Programlarin farkli bir sayfasini
secerler.Dahafazlabilgi icin bkz.'PAGE -/+' sayfa 3-5.

MENU : MENU digmesi o0 anki isletim modunu ya da edit cerceve' sinin Ménisiini agar.Bir Moni icindeyken edit
bolimune atlamak icin VOLUME/V ALUE digmelerini kullanabilirsiniz.

Sayfa 4-2

TRACK SELECT : Her bir isletim modu farkli track sayisina sahiptir.
Style Play 4 Realtime track,8 Style track,4 Pad
Song Play 4 Realtime track,2x16 Song track,4 Pad
Backing Sequence
4 Redltime track,8 Style track
Song 16 Song track
Display icinde yalnizca 8' e kadar olan tracklari gorebileceksiniz.Diger tracklari gorebilmek icin TRACK SELECT
diigmesine basmaniz gerekir. Ornegin Style Play icindeyken, Realtime tracklar ve Style tracklardan dénmek igin bu
dugmeyi kullanabilirsiniz.

INTERFACE YAPIS
Bu aletin cok hizmetli isletim sistemi icin tesekkirler.PA80 user interface' i
‘overlapping/Ustuste katlanan',aktif tabakalar iginde yapilandirilmistir.
En alt seviyeden:
isletim modlari(Style Play,Backing Sequence,Song Play,Song,Program)
edit cerceveleri(Global ,Disk)
secilen pencerel er(Style Select,Song Sel ect,Program Sel ect, Perfformance
Select)
Bir edit cerceves actiginizdaya da bir sayfa sectiginizde,o anki isletim modu geri planda hala calisiyor olacaktir.

Sekil 16

Isletim modlari: (Bu sayfanin atindaki diyagrama bakiniz)

En alt seviyede bir isletim modu daima aktiftir.O anki isletim modu,M ODE bdlumu icindeki STYLE PLAY ,B.SEQ,SONG
PLAY ,SONG yada PROGRAM digmeleri tizerinde bulunan LEDin yanmasi ile gordlUr.llgili ikon ise display i¢inde yanar.
Bir isletim modu bir ana sayfa(sayfa genelde bir Style,bir Song ya da bir Programi ¢aldiginiz yerdir),bir ménii ve bir seri
edit sayfasinin icine bol inmUstdr.



Monulye girmek icin MENU' ye basin.Cesitli edit sayfalarinagdz atmak icin MENU ve PAGE digmelerini kullanin.Ana
sayfaya geri dénmek icin EXIT' e basin.

Sekil 17
Sayfa 4-3

Edit cerceves : (Bu sayfanin altindaki diyagrama bakiniz)

GLOBAL yadaDISK' e bastiginizda,bir edit cercevesi o anki isletim modunun tizerine gelecektir.lsletim moduna donmek
istediginizde EXIT' e basmaniz gerekir.

Bir edit cercevesi bir monu ve bir seri edit sayfalarindan olusmaktadir.Cesitli edit sayfalarina goz atmak icin MENU ve
PAGE dugmelerini kullaniniz.

Pencerelerin segimi : STYLE ya da PROGRAM/PERFORMANCE dilgmelerinden birine bastiginizda,o sectiginiz pencere
acilacaktir.Bu pencere kendi icindeki bir kalemi sectiginizde yada EXIT' e bastiginizda kapanacaktir.

Eger DISPLAY HOLD LED yaniyorsa,pencere bir kalemi segmenizle kapanmaz.Pencereyi kapatmak ve altta bulunan
sayfaya donmek icin EXIT'e basmaniz gerekir.

MESAJ PENCERELERI
Bazen display Uzerinde hata ya da yanlis islem ikazinda bulunan bir mesgj goriinebilir.

Sekil 18

Bu pencereden ¢ikmak icin ENTER ya da EXIT' e basiniz.'Are you sure/Emin misiniz ? diyen ikinci bir mesaj gortinecektir.
Sekil 19

Evet icin ENTER/YES eHayir icin EXIT/NO' ya basiniz.

SEMBOLLER VE IKONLAR
Display Uzerindeki birgok ikon ve semboller parametre durumlarini ya da display igerigini gosterir.

Sekil 20 Realtime/Keyboard track (Upper 1-3,Lower)
Sekil 21 Drum track(Style track gorinuist)
Sekil 22 Perkisyon track(Style track gorundsii)
Sekil 23 Grup olan Drum ve Perkiisyon tracklari
Sekil 24 Bas track(Style track goriniisti)
Sekil 25 Grup olan akompanya tracklari.Bu sembol bes grup
akompanya trackini gosterir.(Accl-5)
Sekil 26 Akompanya tracklari(Style track gérinisi)
Sekil 27 Sequencer tracklari
Sekil 28 Audio Input tracklari.Bu sembol cesitli isletim modlarinin

sayfalari icinde goril ir.Arka paneldeki audio girislerinin
volUm,mute/unmute kontrollarini gosterir.Audio Inputlar
Direct mod icine yerlestirilmisise ¢alismaz.(bkz.'Input 1/2'

sayfa 14-7)

Secilen track ya da parametre.Bu sembol goériindigtinde,
secilen kalem Uzerinde herhangi bir islemi yapmaniz



mJmkdn olur.

(noicon) Track muteicindedir yani kapalidir.Keyboardi ¢alamazsiniz.

Sekil 30

Sayfa 5-1

5.ARKA PANEL

Sekil 31

1.AC KABLO KONNEKTOR
Bu konnektor icine AC kablo baglanmis bir fis takiniz.

2.POWER dugmesi
Aleti acip kapamak icin bu digmeyi kullaniniz.

3. FLASH KART GIRIS|

Bu soket icine PA80- uyumlu bir Flash Kart takilir.Boyle bir kart taktiginizda,bu kartin icerdigi tim Programlar otomatik
olarak PROGRAM/PERFORMANCE bélimiinde CARD banklari olarak yiklenmis
olacaktir.(Bakiniz.PROGRAM/PERFORMANCE bdlimi sayfa 3-7)

Bir Flash kart taktiginizda, WRITE/DISK IN USE LED’ i bir siire saniyeler olarak yanip sdnecektir.

4VIDEO INTERFACE(I stege bagli)
Eger uygunsa,bu PA8Q’ i bir TV ya da monitére baglamak lizere kullanilan bir video cikisidir.Dahafazlabilgi icin sayfa 21-
1’ deki Video Interface bélimune bakiniz.

5.PC TO HOST

Bu konnektér,herhangi bir MIDI interface olmaksizin PA8Q’ i bir PC ya da Macintosh’ a direkt olarak baglamak Uzere
kullanilir.Bunun icin PC yada Mac i¢inde bir serial interface yada MIDI uygulamalar icin uygun bir USB-to-serial adaptor
bulunmalidir.

6.MIDI INTERFACE

MIDI interface,PA80’ i bir disaridan kontrol edecek bir aete (master klavye,MIDI gitar,nefesli alet, MIDI akordeon...),bir
expander’ eyadaisleyen bir sequencer veya editdrii olan bir komputere baglamaniza olanak saglar.MIDI interface’ in
kullanimi konusunda daha fazla bilgi icin MIDI bélimiine bakiniz.

IN Bu konnektor ,bir komputer ya da kontrol eden bir aletten gelen MIDI dataari air.Bunu disaridan kontrol
eden bir aletin ya da bir komputerin MIDI OUT’ una baglayiniz.
ouT Bu konnektor ,PA8O klavyesi kontrol edicileri velyadaicindeki sequencer vasitasiyla olusan MIDI datalari

gonderir.Bunu expander ya da komputerin MIDI IN’ ine baglayiniz.
THRU Bu konnektdr,IN konnektérii Uizerinde alinan datanin tam bir kopyasini gonderir.Bunu PA80’ i diger MIDI
Enstrimanlarla ¢oklu olarak baglamak tizere kullaniniz.

7.EC5
Bu,realtime iginde birgok fonksiyonu kontrol etmek tzere bir KORG EC5 multiswitch’ e baglanir.EC5’ i programlamak
icin sayfa 14-3' deki EC5-A....E bdlUmune bakiniz.

8.ASSIGNABLE PEDAL/FOOTSWITCH
Bu,KORG EXP2 yada XVP10 gibi bir devamli ya dafootswitch pedal baglamak tizere kullanilir.Bunu programlamak icin
sayfa 14-3' deki P(edal)/S(witch) bol imiine bakiniz.



9.DAMPER
Bu,KORG PS1 yadaDS1H gibi bir Damper pedal baglamak icin kullanilir.Bunun kutuplamasini degistirmek icin sayfa 14-
3’ deki Damper Polarity bdlimiine bakiniz.

10.0UTPUTLAR
Bir miksere.bir PA sisteme,bir power monitorler setine ya da hi-fi sisteminize génderme yapmak icin bu balansi yapilmamis
konnektorleri kullaniniz.
Song yada Styl€’ in her bir tracki icin outputu yerlestirmek icin sayfa 14-6' daki Physical output bdlimiine bakiniz.
L/MONO,RIGHT
Bunlar, ana stereo outputlardir.Disaridan bagli bir a ete son stereo miksi géndermek icin bunlari
kullaniniz.MASTER VOLUME siirgusil ile output seviyesini yerlestiriniz.

Sayfa 5-2

12 Bunlar sub/ikincil outputlardir.Bazi tracklar icin bir stereo sub-mix olusturmak Uizere ya datek basina
miks edilecek tek bir alet cokisi olarak veyahutta disaridan islem yapmak ya da sesi guiclendirmek icin
bunlari kullaniniz.

Not:MASTER VOLUME siirgiisii bu outptlar Uizerinde efekte sahip degildir

11. INPUT 1ve?2

Bir dinamik mikrofon(mikrofon empedans),bir gitar(gitar empedans),baska bir klavye/synthsizer ya da CD player(line
empedans) girmek icin bu balans yapilmamis konnektorleri kullaniniz.GAIN kontrol ile input gain’ i yerlestiriniz.

Bir kondanstr mikrofon baglamak icin,harici bir fantom power supply’ aihtiyaciniz olacaktir.Bunun igin mikrofonunuzun
kullanici kilavuzuna bakiniz.

12. GAIN 1ve2

INPUT 1 ve 2 konnektérlerinin input sensivitesini ayri ayri ayarlamak tizere bu kontrollari
kullaniniz.Biri digerinden cok fazlaise,LINE aletler(0dB),mikrofonlar ve gitarlar(-40dB) Sekil 32
icin optimal sensiviteyi ayarlamaniz mimkundur.



TEMEL KILAVUZ
Sayfa 6-1

6.TEMEL ISLEMLER

KLAVYEYI|I CALMAK
Klavyeyi caliniz.Realtime tracklarin ¢alisini duyacaksiniz.Dort Realtime track vardir:Upper 1-3 ve Lower. TUmunu ayni
anda calabilirsiniz.Bunlarin Mute durumuna gore bir ya da birkagini ¢almaniz da mimkundir.Eger bir tracki
duymuyorsaniz,o kismin mute durumunu kontrol ediniz.
Tracklar farkli sekillerde yerlestirilebilir : klavye Uzerinde diizenleyeceginiz sekli segmek lizere KEY BOARD MODE
bol umadni kullaniniz.
Tum keyboard dizisi Uizerinde Upper 1-3 tracklari calmak lizere FULL UPPER’ abasiniz.
Sekil 33
Split Noktasinin saginda Upper 1-3 tracklar ve solda Lower track calacak sekilde SPLIT’ e basiniz.
Sekil 34

SPLIT POINT digmesini basili tutunuz,ve keyboardi Upper ve Lower kisim olarak bélen noktayi degistirmek
Uzere bir notaya basiniz.

Sekil 35

Secilen split nokta notasini hafizaya almak icin,GLOBAL diigmesine basiniz,sonra hafizai¢indekini Globala save etmek
Uzere WRITE' abasiniz.(Bkz.The Write Window.Sayfa 14-1)

BIR TRACKI SECMEK VE MUTE7UNMUTE YAPMAK
Secmek. Bir tracki segmek icin VOLUME/VALUE (A-H) digmelerini kullaniniz.

Sekil 36

Secilen track onun durum ikonlari etrafinda cizilmis bir cerceve ile gosterilir.

Sekil 37

Eger aradiginiz tracki goremiyorsaniz,tracklari asagi yukari taramak icin TRACK SELECT digmesini kullaniniz,ve
gizlenmis olan tracki bulunuz.

Sekil 38
Mute/unmute. Bir tracki mute ya da unmute yapmak icin VOLUME/VALUE(A-H) diigmelerinin ikisine birden
basiniz.Ornek olarak; eger aleti actiktan sonra ekranda ana sayfa varsa ve Upper 1 tracki mute yapmak
istiyorsaniz, E(UPPERL/ACC?2) dugmelerine birlikte basmalisiniz.
Mute/play durumu display Uizerinde asagidaki ikonlar vasitasiyla gosterilir.
Sekil 39 Play/Calma durumu; track klavye tizerinde calar.

(noicon) M ute/Susma durumu; track klavye tzerinde calmaz.

BIR PERFORMANS SECIMI
Bir Performans,Keyboard ve Style tracklar i¢in Programlar ve yerlestirmelerin bir setidir,Kompleks kombinasyonlarin canli



olarak hizli ve kolay sekilde secilmesini saglar.STYLE CHANGE LED yandiginda,bir Performans farkli bir Style de
secebilir.

Bir solo sound ¢alarken bile,single programdan ziyade Performans kullanilmasi herzaman tavsiye edilir.Bir Performans
oldugunda dogru efektleri,transpozeyi,arti Programlarla birlikte bir cok diger parametreyi segebilirsiniz

Sayfa 6-2.
Liste 40

Diger performans parametreleri Global icinde save edilir.
Liste41

1.PERFORM diigmesine basiniz.Bu,bir Performans selektor icinde PROGRAM/PERFORMANCE' i degistirir.
Sekil 42

2.Aradiginiz Performansi iceren PROGRAM/PERFORMANCE banki seciniz.(Performans banklari numaralar vasitasiyla
belirlenir.)

Sekil 43
Performans Segcme penceresi gortinecektir.Her bir bank icin 8 Performans vardir.
Sekil 44

3.VOLUME/VALUE(A-H) digmelerini kullanaraktan bir Performans seciniz.
4.DISPLAY HOLD LED yaniyorsa,bu pencereden gikmak icin EXIT’ e basiniz.

STYLE CHANGE diigmesi

Bir performans sectiginizde,Style STYLE CHANGE diigmesinin durumuna bagli olarak degisebilir yada

degismeyebilir.(Bir Performansi save ettiginizde,o anki Style numarasi daima hafiza icinde bulunur.)
STYLE CHANGE LED’ i yaniyorsa,Performans icinde hafizada olan Style secilmis olacaktir.
STYLE CHANGE LED’ i yanmiyorsa,Style degismeyecektir.

Sayfa 6-3

BIR PROGRAM SECMEK

Bir track vasitasiyla calmak Uzere farkli bir Program(yani sound) segebilirsiniz.Bir Programi segmeden 6nce,Programa
tahsis etmek istediginiz tracki segmeniz gerekir.

Not: Style tracklara farkli Programlar tahsis etmek icin,Style tracklari gormek tizere TRACK SELECT’ e basiniz.

Eger grup olan tracklar(Drum/Percussion ya da ACC) segilmisken bir Program segerseniz,Program son segilen tracka tahsis
edilecektir.

Her bir Style Elemani(Varyasyon,Fill) farkli Programlara sahip olabilir,bu durumda sectiginiz farkli bir Eleman
secildiginde otomatik olarak resetlenmis olacaktir.Bu resetlemeden sakinmak igin sayfa 9-12' deki Prog(ram)a
bakiniz.

1.Farkli bir Program tahsis etmek istediginiz Realtime(Keyboard) tracki segmek (izere displayin sag tarafinda bulunan
VOLUME/VALUE(E-H) digmelerini kullaniniz.

Sekil 45
2.PROGRAM diigmesine basiniz.Bu.Program selektdr icinde PROGRAM/PERFORMANCE bélimuni degistirir.
Sekil 46

3.Program banklarin(upper,lower,CARD) bir dizisini segmek tzere en solda bulunan PROGRAM/PERFORMANCE
dugmesini kullaniniz.



Sekil 47

4.Aradiginiz programi iceren PROGRAM/PERFORMANCE bankini seginiz.(Program banklari enstriman isimleriyle
belirlenir)

Sekil 48
Program Select penceresi goriinecektir.Fabrika Program listesi icin sayfa 17-1" deki Programlar bdl imiine bakiniz.
Sekil 49
5.PAGE digmelerini kullanaraktan secilen bank icinde tim Programlara bir goz atiniz.Herbiri 8' e kadar Program igeren
her bir bank icin cesitli sayfalar bulunabilir.
6.Aradiginiz Programi buldugunuzda,bunu VOLUME/VALUE(A-H) diigmelerini kullanaraktan seginiz.
7.DISPLAY HOLD LED yaniyorsa,bu pencereden cikmak icin EXIT’ e basiniz.
DIGITAL DRAWBARSIN SECIMI VE KULLANILMAS
PAB8O klasik rock orglarin gercek bir benzerini icerir.DIGITAL DRAWBARS diigmesine basaraktanbu 6zel Programlari
segeblhrs niz.Diger Programlardan ayri olarak,Digital Drawbars farkli kurallar izler.
Style Play ve Backing Sequence modu icinde;Digital Drawbar Program, Realtime tracklar icin ve Style
tracklarin biri icin mevcuttur.Bunlari bir Performansicine save ediniz.(bkz.Write penceresi sayfa 9-3)
Song Play modu i¢inde;Digital Drawbar Program,Realtime tracklar igin ve 1-8 Song tracklarin biri igin,
9-16 Song tracklarin diger biri igin mevcuttur.
Song modu iginde 1-8 Song tracklar i¢in,9-16 Song trcklarin dabiri i¢in Digital Drawbar Program mevcuttur.
Sayfa 6-4

1.Farkli bir Programatahsis etmek istediginiz Realtime(Keyboard) tracki segcmek Uizere,displayin sag tarafindaki
VOLUME/VALUE(E-H) digmelerini kullaniniz.

Sekil 50

2.PROGRAM diigmesine basiniz.Bu bir Program selektér icinde PROGRAM/PERFORMANCE bdlimuni degistirir.
Sekil 51

3.Program banklarinin ilk sirasini segmek izere en soldaki PROGRAM/PERFORMANCE digmesini kullaniniz.
Sekil 52

4.DIGITAL DRAWBAR bankini seginiz.Digital Drawbar penceresi gorinir ve o anki yerlestirmeler segilmis olan tracka
tahsis edilmisolur.

Sekil 53

5.Her bir foot volUmunt degistirmek tzere VOLUME/VALUE(A-H) digmelerini kullaniniz.
6.Drawbar Setting sayfasini gbrmek lizere PAGE+' yabasiniz.

Sekil 54

7.1stediginiz parametre degerlerini degistiriniz.Dahafazla detay icin sayfa 13-1' deki Digital Drawbar sayfasina bakiniz.
8.0 anki isletim moduna geri donmek Uizere EXIT’ e basiniz.

BIR STYLE SECMEK
Bir Style, ritim ve akompanya patternlerinin bir setidir.Dahili hafizadan,bir floppy diskten(bkz.sayfa 9-2 DIRECT FD bank)
yada hard diskten(bkz.sayfa 9-1 DIRECT HD bank) bir Style segmeniz mumkinddr.



1.Style banklarinin(upper,lower,DIRECT HD) bir sirasini segmek (izere en soldaki STY LE diigmesini kullaniniz.
Sekil 55
2.Aradiginiz Style’ in bulundugu STY LE banki seciniz.
Sekil 56
Style Select penceresi goriinecektir.
Sekil 57
3.Her bank icin herbiri 8 style’ i iceren 2 sayfa vardir.PAGE digmelerini kullanaraktan bir sayfa seciniz.
4.Aradiginiz Style’ i buldugunuzda,VOLUME/VALUE(A-H) digmelerini kullanaraktan bu style’ i seginiz.
Not:Yeni Style bir sonraki gliglli vurusta girecektir.
5.DISPLAY HOLD LED yaniyorsa,bu pencereden cikmak icin EXIT’ e basiniz.
SINGLE TOUCH diigmesi
Bir Style sectiginizde,Realtime(Keyboard) tracklar degistirilebilir ya da degistirilemez.
SINGLE TOUCH LED yaniyorsa,Single Touch Setting(STS) otomatik olarak secilmis olur,ve Realtime tracklar

degistirilmis olur.Programlar.ve Keyboard Modu degisebilir.
SINGLE TOUCH LED yanmiyorsa,Realtime tracklar degistirilemez.

Sayfa 6-5

BIR SINGLE TOUCH SETTING (STS) SECMEK

Bir Single Touch Setting (STS) Realtime tracklarin yerlestirmelerini igerir.Herbir Style Dort STSigerir,ve displayin atinda
bulunan SINGLE TOUCH SETTING(F1-F4) dugmel erine basaraktan yeniden ¢agirilabilir.

Not:Bir STS' yi ancak Style Play ya da Backing Sequence isletim modlarinin ana sayfasinda bulundugunuz zaman
secehilirsiniz.

TUM KEYBOARD TRACKLARININ ANINDA DEGISTIRILMES

Bir diigmeye dokunarak keyboard Programlarini ve efektlerini degistirmek igin bir Performans ya da bir Single Touch
Setting (Style Play ana sayfasindayken,F1-F4 dugmeleri il€) seginiz.

BIR FLOPPY DISKTEN BIR SONG CALMAK
1.Disk drive icine Songu iceren floppy diski yerlestiriniz.

2.Song Play moduna girmek icin SONG PLAY diigmesine basiniz.
Sekil 58

3.Song Select penceresini agmak icin A(S1:) VOLUME/V ALUE diugmesine basiniz.
Sekil 59

Not: Song Select penceresine ayrica ana sayfadan PAGE+ diigmesine basaraktan da giris yapabilirsiniz.Bu pencereden
EXIT yadaPAGE - * ye basaraktan gikabilirsiniz.

4.Floppy disk drive’ i (FD) segmek icin F1 diigmesine basiniz.Disk igerigi gorinecektir.

5.Listeyi taramak icin TEMPO/VALUE kontrollarini yadaVOLUME/VALUE(E-H) dugmelerini kullaniniz.E-F diigmel eri
yukariya dogru tararken,G-H digmeleri asagiya dogru tarama yapar.
Displayinilk sirasi aradiginiz file' dir,bunu hareket ettiriniz.



6. Sekil 60

Eger dosyayi bir klasdr icinde ariyorsaniz (* “ ile baslayan ismi olan bir dosya),klasorii display Uzerinde ilk siraya
tasiyiniz,daha sonra F3(OPEN) komutunu seciniz.Klasoru kapatmak igin FA(CLOSE) komutunu seginiz ve en Uste geri
dontiniz

7.Aradiginiz dosya displayin ilk sirasindayken.F2 (SELECT) diigmesine basiniz.
8. Sekil 61

Song Play modunun ana sayfasi Uizerinde S1 sirasinda Song goriindiigiinde,playbacki baslatmak i¢in soldaki
(SEQL)PLAY/STOP diigmesine basiniz.
Not:Eger BAL ANS siirgiisti tam sagda bulunuyor sa,Sequencer 1 minimum volimde demektir ve duyulmayacaktir.

9.Ayni anda Sequencer 2 Uzerinde farkli bir Song ¢almak istiyorsaniz,B(S2:)VOLUME/VALUE digmesine
basiniz(Seguencer 2 icin halihazirda secilmis olan bir Song ise,iki kez basiniz),ve Sequencer 2 icin bir Song segmek Uzere
yukaridaki prosedurii tekrar ediniz.lkinci Songu baslatmak ya da durdurmak icin sagdaki (SEQ2)PLAY /STOP diigmesini
kullaniniz.Sequencer 1 ve Sequencer 2 arasinda miks yapmak icin ise BALANCE kursoruni kullaniniz.

10.Sequencer adreslemesi icin PLAY/STOP dugmesini kullanaraktan Songu ya da Songlari durdurunuz.

Sayfa 7-1

7.0ZEL

Bu bdliim,tam anlamiyla adim adim talimatlari kapsamaktadir,bu alandaki temel kullanimlari dgrenmenizde yararli
olacagini disuniyoruz.

1.REALTIME OLARAK CALMAK
Pa80’ i acar agmaz,Style Play modunda ol acaksiniz.Realtime olarak ¢alabilecek konumdasiniz.Beni izleyiniz...

1.Klavyeyi calmak

Pa 80’ i actiginizda,Performans 1-1(Stereo Grand) otomatik olarak secilmis olacaktir.Bu,sizin icin Realtime(Keyboard)
tracklarini yerlestirecektir.Bu durumda(bu Performansi daha 6nce biri degistirmedikge) tiim klavye tizerinde segilmis olan
Grand Piano Programi ile ¢calan Upper 1 track olacaktir.

Bildiginiz gibi, dort Realtime track vardir:Upper 1-3 ve Lower.Upper Realtime tracklar tiim klaye tzerinde
calinabilir.(segilen KEYBOARD MOD’ u FULL UPPER olmalidir).Lower track ise Split noktasinin ve sagdaki
(KEYBOARD MOD’ u SPLIT olmalidir) Upper tracklarin sol tarafinda calinir.

Baslangicta bu yerlestirmeden memnun degil seniz,baska bir Performans seciniz.Y a da bu bélimde goreceginiz sekilde track
yerlestirmelerini degistiriniz.Ve bunlari Performansicine save ediniz.Bunun nasil yapilacagini ilerki bolumlerde
goreceksiniz.

2.Farkli bir Performans segmek
PERFORM.LED on konumunda mi ? Yani yaniyor mu?

Sekil 62

Eger bu konumda ise, PROGRAM/PERFORMANCE digmelerindem birine basiniz ve VOLUME/VALUE dugmeleri ile
(displayin kenarinda) bir Performans seginiz.

Sekil 63

Farkli Performanslar ile denemeye devam ediniz.80 Performans olanagi bulunmaktadir.



3.Yeniden Performans 1-1' i (Grand Piano) segmek
Y ukarida oldugu gibi,Performans bank 1’ e basiniz ve Performans 1-1' i segmek i¢cin VOLUME/VALUE digmel erinden
birini kullaniniz.

4.Upper 2 tracki unmute (sesini agmak) yapmak

F VOLUME/VALUE dugmelerinin ikisine birden basiniz.Upper 2 track secilmis olacaktir ve sesi agilacaktir.Play ikonu
gorunecektir.Bu ikon secilmis olan trackla birlikte bir cerceve icinde olacaktir ve segilen track bir ok isareti ile de
gosterilecektir.Grand Piano ile birlikte Dark Pad Programi da duyacaksiniz.

Sekil 65

5.KEYBOARD MOD béliminde SPLIT yapmak ve ¢calmak
Bu durumda klavye ikiye bolinmistir: Solda Lower ve sagda Upper.AnalogStr Program Lower kisim Uizerinde
calarken,Grand Piano ve Dark Pad Upper kisim Uzerinde calacaktir.

6.Split noktasini yerlestir mek

Halihazirdaki split noktasindan memnun degilseniz,SPLIT POINT dugmesini basili tutunuz,ve klavye Gizerinde yeni bir split
noktasini klavyenin tusuna basaraktan yerlestiriniz.Hatta bu yerlestirmeyi hafizaicine save etmeniz de mimkiindur.(Sayfa
14-1 Write penceresi)

7.Cesitli tracklari mute/lunmute yapmak (sesini kapatmak/sesini agmak)
H VOLUME/VALUE digmelerinin ikisine birden basiniz.Lower trackin sesini kapatmis olacaksiniz.

Sayfa 7-2
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Lower trackin sesini agmak icin bu diigmelere bir kez daha basmalisiniz.
Aynisini E,F ve G VOLUME/VALUE dugmelerini kullanaraktan Upper tracklar ile de deneyiniz.Soundun, sesi acilan yada
kapanan tracklarin sayisina bagli olaraktan dahafazlaya da daha az dolgun geldigini duyabileceksiniz.

Sekil 67

8.Realtimetracklarin baglantili volumuni yerlestirmek

Resaltime tracklarin vol Umunu yerlestirmek igin herbir E-H VOLUME/VALUE digme ciftini kullaniniz.Bir track secmek
icin VOLUME/VALUE diigmesinin birine basiniz.Daha sonra volumu arttimak icin sagdaki diigmeye,volumi azaltmak icin
de soldaki diigmeye basiniz.
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9.KEYBOARD MOD bdélimiinde FULL UPPER’ a basmak ve calmak
Tekrar,Upper tracklari tam klayye dizisi olarak bastan basa calabilirsiniz.

10.Bir Performansicindetrack konfiglrasyonunuzun save edilmesi

Dogru soundu buldugunuzda,bir Performans.bir Single Touch Setting(STS) ya da bir Style Performans icine track
konfigirasyonunu save etmek tizere WRITE diigmesine basabilirsiniz.Performans,Realtime tracklarin save edilmesi icin
akillica bir dusiincedir.Dahafazlabilgi icin sayfa9-3 * deki Write penceresi bolimiine bakiniz.

2BIR STYLE CALMAK
Bir Styleen iyi solonuz iciniyi bir orkestra olacaktir.Bu alet icinde bulunan 304 Style’ den birini segebilirsiniz.

1.Favori muzikal Style’ lerin secimi
Secebileceginiz ¢cok sayida Style vardir.Bir Jazz Style olan Jazz Brush ile ¢alisacagiz.Devam edelim.
Style’ lerin ikinci sirasini segelim.Lower LED’i on yapmak Uizere en soldaki STY LE digmesine basiniz.
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Simdi,JAZZ olarak adlandirilan 4 numarali digmeye basabilirsiniz.Style Select penceresi goriinecektir.
Sekil 70

Jazz Brush' u segmek tizere VOLUME/V ALUE diigmelerinden birine basiniz.

2.Bir Intro ¢agirmak

Style 6ncesinde calmak tizere bir Intro baglamaniz mimkiindir.INTRO1 yadaINTRO2' ye basiniz.Once gelen,sizin
belirlediginiz akorlari hesaba almadan ¢ok daha serbest bir sekilde ¢alar.Sonradan gelen,¢calinmasi sirasinda bir akor gidisini
takip ederek calar.

3.Style’ i badatmak!

Bir akor basiniz,ve START/STOP diigmesine basiniz.Daha sonra ¢calmaya baslayiniz.Genellikle(SPLIT LED on oldugunda)
akorlar split noktasinin altinda yani keyboardin Lower kismindataninirlar. UPPER ya da FULL Chord Scanning Mod ilebir
akorun taninmasi i¢in ¢ ya da daha fazla nota basmaniz gerekecektir.

4.Akor basmak ve melodi calmak
Calmaya devam ediniz.Farkedebileceginiz gibi,PA80 ¢ok karmasik akor tanima teknigine sahiptir.Tanimlanan akorlar
display Uzerinde goruilebilirler.

5.Bir ara vermek-ya da buna ‘bir fill’ demek daha mi dogru olur?
Calma sirasinda,bir-6l¢li ara vermeniz mimkiindir.Bunu deneyelim:

BREAK’ aBASINIZ
Bir 6l¢l icin mizigin durdugunu goreceksiniz.Daha sonra,yeniden geri donecektir.Bir stire sonra,farkli bir sey yapalim...
FILLIYA DA FILL2 yeBASINIZ
Sayfa 7-3

Bu anda miizik durmaz.PA8O bir nefes almanizi saglamak Uizere kompleks bir pasgj calacaktir.Fill 2' nin ¢ok daha sofistike
oldugu yerde,Fill1 ¢cok daha basittir.Genellikle; Varyasyon 1 ve 2 ile calindiginda Fill 1' e (daha basit),Varyasyon 3ve 4 ile
isyapildiginda Fill 2' ye (daha kompleks) dokunulur.

6.Diger Varyasyonlari segmek

Dort VARY ASY ON diugmesi vardir.Bunlar ayni Style’ in dort ayri versiyonudur.Bunlarin timand deneyiniz!

Bir Fill sonrasinda bir VVaryasyona gegebilirsiniz.Bir FILL diigmesine basiniz,daha sonra hemen bir VARYASY ON
digmesine basiniz.

7. Stop yapmak/Dur dur mak!
Bunu biyuk kirmizi START/STOP digmesine bir daha basarak kolayca yapabilirsiniz.Ancak bu en kolay olan yoldur.Biz
size farkli bir yol 6nerelim:

ENDING1 yada ENDING2 ye BASINIZ.
Ending’ in biri hemen gagirilmis olur,ve Style’ i renkli bir sonlanoktalamak Uizere ¢calmaya baslar.Alisiimis
olarak,ENDING1 6nceden programlanmistir, ENDING2 ise sizin akor gidisinize cevap verecektir.

SYNC
Dugmeleri kullanmayip,muzik yaparken ellerinizin serbest kalmasini istiyorsaniz ne yapacaksiniz?
SYNCHRO digmesi bunun icin dogru adrestir.

1.Style durmusken,SYNCHRO diigmesine basiniz.
SYNCHRO-START LED’ i yanip sdnmeye baslayacaktir.Synchro Start fonksiyonu islemektedir.



2. Klavye tizerinde bir akor basiniz.

Akor tanimateknigi icin bir akor basmaniz gerekecektir.Genellikle,akor split noktasinin solunda basilir,ancak bu CHORD
SCANNING boltimine baglidir.

Style baslayacaktir.

3.Isteginizle Style i durdurunuz.
Y apilmak isteneni gérmis durumdasiniz.

DAHA FAZLA BILGI?
Sayfa9-1' deki Style Play isletim moduna gidiniz.Ayrinti Rehberinde ihtiyag¢ duydugunuz tiim tim bilgiler vardir.

3.BIR SONG CALMAK
PAB8O Uzerinde bir Song ¢almak son derece kolaydir.Hatta disketten bunu yiiklemeniz bile gerekmeyecektir.

1.BALANS siirgusiinii merkeze ¢ekiniz.
Bu,her iki sequenceri de ayni seviyeye yerlestirir.

2.Disk drive* aicine, Songun bulundugu floppy diski yerlestiriniz.
Disketiniz DOS formatli olmalidir.Bu,tipik bir Window formatidir,En basindan DOS secenegini kullanaraktan MAC icin de
bdyle bir disket hazirlayabilirsiniz.

3.Song Play moduna girmek icin SONG PLAY diigmesine basiniz.
Asagida gorilen display olacaktir:

Sekil 71

4.Bir Song se¢gmek
Son derece kolay bir islemdir.Song Select penceresini agmak icin A(S1:) VOLUME/V ALUE diugmesine basiniz.

Sekil 72

Floppy Disk Drive' i segmek icin F1 diigmesine basiniz.Disk Gizerinde bulunan dosyalarin listesi goriinecektir.Songlar *.
MID’ yada‘. KAR’ ile gorulen dosyalardir.PA80 sizin igin tim diger dosyatiplerini el eyecektir.

Listeyi taramak icin TEMPO/VALUE kontrollarini yadaVOLUME/VALUE(E-H) digmelerini kullaniniz.E-F dugmel eri
yukari dogru tararken,G-H diigmeleri asagiya dogru tarama yapar.

Displayinilk sirasinda olan Songu ¢calmak Uzere hareket ettiriniz.Daha sonra F2(SELECT)’ i seginiz.

5.PLAY/STOP(SEQL)’ abasiniz.
Playback baslayacaktir.

Sayfa 7-4

6.1 stiyor saniz,Sequencer 2 icin bir Song seginiz.

B(S2:) VOLUME/VALUE digmesine basiniz,Sequencer 2 icin Song secmek Uizere yukaridaki proseduirti
tekrarlayiniz.Ikinci Songu baslatmak ya da durdurmak igin sagdaki (SEQ2) PLAY/STOP digmesini kullaniniz.Sequencer 1
ve Sequencer 2' yi miks etmek icin BALANCE kursorini kullaniniz.

7.Pouse (bir anlik durdurmak) yapmak
Olcl 1’ e geri donmeksizin playbacki durdurmak icin PAUSE’ abasiniz.PAUSE LED’ i yanip sdnmeye baslayacaktir.
Playbacke devam etmek icin yeniden PAUSE’ abasmalisiniz.

8.Stop yapmak/Dur dur mak!
Sonuna geldiginizde Song otomatik olarak duracaktir.Ancak sonuna gelmeden éncede durdurmaniz mimkainddr.
Bunu yeniden PLAY/STOP’ a basarak yapabilirsiniz.



4BIR SONG KAYDETMEK
Backing Sequence modu,Style Play modunun tiim 6zelliklerini kullanaraktan yeni bir Song kaydetmenin en hizli ve en etkili
yoludur.Kaydedicinizi hazirlayiniz ve Style' ler ile canli ¢aliniz-song birkag saniye icinde hazir olacaktir.

1.Backing Sequence moduna gir mek
Backing Sequence modunagirmek icin B.SEQ’ a basiniz.Realtime tracklar klavye Gizerinde Style Play modu iginde secilmis
olanlar ile ayni olacaktir.

Sekil 73

Bu display konusunda endisel enmeyiniz.Bu noktada 6grenmis olduklariniz sizin igin yeterlidir.Bunlar hakkinda daha fazla
bilgiyi Ayrinti Kilavuzu sayfa11-1' deki Backing Sequence isletim modu bdlimiinde goreceksiniz. Songu
yuklemeyi,calmayi ya da save etmeyi Backing Sequence sayfasi icinde bulacaksiniz.

2.RECORD’ abasiniz.
Bu kayit modudur ve farkli bir display gosterir.

Sekil 74

3.Secilmisolan Style backing tracklariniz icin uygun degilsefarkli bir Style seciniz.

Bunu nasil yapildigini zaten biliyorsunuz.(bkz.’ Bir Style' in segilmesi’ sayfa 6-4).Burada da hizli bir sekilde size
hatirlatalim:

1.En soldaki diigmeyi kullanaraktan STY LE bdlUimu iginde Style siralarindan birini seginiz.

2.STY LE bdlimuntin diigmel erinden birine basarak,Style Banklarindan birini seciniz.

3.PAGE dugmelerini kullanaraktan,sayfalardan birini seginiz.

4VOLUME/VALUE(A-H) dugmelerini kullanarak,bir Style seginiz.

Tahmin edebileceginiz gibi; display Gizerinde Style parametresinden sonra Style Bank ve numarasi gérundr.

4.Performansve Single Touch Setting’ in degismesi nedir?
Bunlari 6nceki bolimlerden biliyorsunuz.(bkz.’ Bir Performans segmek sayfa 6-1 yada ‘Bir Single Touch Setting(STS)
secmek sayfa 6-5).Ancak biz burada Performansicin kisa bir 6zetleme yapacagiz:
1.Bir Performans secici olarak PROGRAM/PERFORMANCE bdlumiine girmek icin PERFORM diigmesine basiniz.
2.PROGRAM/PERFORMANCE bdlimu diigmelerinden birine basaraktan,Performans Banklarindan birini seginiz.
3.VOLUME/VALUE(A-H) digmelerini kullanarak,bir Performans seciniz.
... ve Single Touch Setting(STS) i¢in:

SINGLE TOUCH SETTING digmelerinden birine basiniz.

5.Simdi devam edebilirsiniz.
Gorduguniiz gibi; hem RT tracklar hem de Ch/Acc track Kayit modu icindedir.Bu,Style’ ler ile bir realtime performans
icinde calacaginiz herseyin kaydina baslayabilirsiniz demektir.Bu durumda;
PLAY/STOP(SEQ1)' aBASINIZ
SONRA START/STOP’ aBASINIZ
BAR 1 e ULASMA ONSAYIMI ICIN BEKLEYINIZ
Ve CALMAYA BASLAYINIZ

Sayfa 7-5

6.Canli caliyormus gibi caliniz.

Styleile ¢aldiginiz zaman ne yapiyorsaniz aynilarini yapabilirsiniz: farkli bir Style,Performans,STS,farkli Varyasyon,bir
Fill ve Ending... seginiz.

Hatta bir Intro ile kaydiniza baslamaniz bile mimkindir: Kayda baslamak tizere START/STOP a basmadan 6nce INTRO
digmelerinden birine basiniz.

7.Songu durdurmak
Songu durdurmak icin ya START/STOP dugmesine ya da ENDING dilgmelerinden birine basiniz.Song duracaktir,ancak



Kayit hala devam ediyor olacaktir.Bu durumda,ayni oturum icinde kaydedilecek olan baska bir
Song ile baslayahilirsiniz.(Eger isterseniz,5.adima geri doniiniiz.)
Her sey tamamsa,bir sonraki adima gegmek icin Kaydi bitiriniz.

8.Kaydi bitirmek
Hersey tamamsa, PLAY/STOP(SEQ1)’ abasiniz.Kayit pozisyonu sona erecektir.Her iki Backing Sequence tracklari da
(RT ve Ch/Acc) PLAY pozisyonuna gegecektir.

9.Songu dinlemek

Backing Sequence Play sayfasina geri dénduginiizde,yeni Songu dinlemek icin PLAY/STOP(SEQ1)’ e basiniz.Eger Song
iyi ise,Song moduna donebilirsiniz ve bazi editler yapabilirsiniz.Y a da bu Songu save edebilirsiniz(asagida gorildigu gibi)
ve Song Play modu i¢inde ¢alabilirsiniz.

10.Tracklarin birini ya da tim Songu silmek ya da yeniden kaydetmek
Bu son derece kolaydir!
1.Kayit moduna girmek icin yeniden RECORD’ abasiniz.

Sekil 75

2.Tracki silmek ya da yeniden kaydetmek icin yeniden REC pozisyonunu yerlestiriniz.

3.Kayit esnasinda tracki dinlemek istiyorsaniz PLAY pozisyonunu yerlestiriniz. Tracki silmek istiyor ancak dinlemeyi
istemiyorsaniz, MUTE pozisyonunu yerlestiriniz.

4.Kaydi yeniden baslatiniz.Eger RT tracklari kaydediyorsaniz,Style kontrollarini kullanamazsiniz.

5.Songu bitirmek icin PLAY/STOP(SEQL)’ e basiniz ve Kayit modundan gikiniz.

10.Songu save etmek
Eger Songu save etmezseniz,aleti kapattiginizda ya da Song Play modundan ciktiginizda Songu kaybedeceksiniz.Bu
nedenle bunu bir disk Uzerine save etmelisiniz.Bakiniz.Sayfa 11-3 * Save Song sayfasi’.

Daha fazla bilgi
Sayfa 11-1’ deki Backing Sequence isletim modu bdlimune gidiniz.Ayrinti kilavuzu ihtiyag duyacaginiz tim bilgileri
icermektedir.

Sayfa 7-6

5.BIR SONG EDITI

Disaridan gelen bir Standart MIDI File olan Songlari ya da Backing Sequence icinde yapilan Songlari edit etmeniz
mUmkandar.

Mikemmel orijinal KORG soundlari ile sikici General MIDI soundlari degistirmek mimkin midur?Evet,bunu Song Modu
icinde yapabilirsiniz.

1.Song moduna girmek icin SONG’ a basiniz.
Burasi,Songlarinizi yeniden diizenlemek Uizere aletler bulacaginiz bir atelyedir.
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2.Edit etmek istediginiz midifileiceren floppy diski disk driveigine yerlestiriniz.

Midifile' lar bir komputer sequencer ya da bir muzik enstrimani vasitasiyla olusturulan ve genelde konvert edilerek
kullanilan dosyalardir.Ornegin;bir komputerle calisiyorsaniz,Convert to .MID gibi bir komut bulacaksiniz.Bir midifile .MID
yada.KAR ekine sahiptir.

3.Songu yukleyiniz.
B VOLUME/VALUE digmelerinden birine basiniz.(Load Song icin adresleme komutu).Y Ukleme sayfasi goriinecektir.
Sekil 77

Eger heniiz secilmemisse,FD (Floppy Disk) aleti segmek Uizere F1' e basiniz.
Displayinilk sirasinayiklemek Uzere midifile’ i hareket ettirin.Listeyi taramak icin DIAL ya da UP ve DOWN digmelerini



veya E-F(yukari tarama) ya da G-H(asagi tarama) VOLUME/VALUE digmelerini kullaniniz.

Midifile dispalyin ilk sirasina geldiginde,bunu yiklemek icin F2(Load)’ a basiniz.Are you sure?/Emin misiniz? Mesgji
goriinecektir.Onaylamak icin ENTER’ a basiniz.

Not:Bir Standart MIDI File yuklendiginde,ilk MIDI event’ lar Song Performans event’ lari icine konvert edilmis
olur.Bunlari tracklara tahsis edilmis Programlar,V ol im,Pan,Efekt yerlestirmeleri olarak goreceksiniz.

4.Songu dinleyiniz.
Y Ukledikten sonra,Song modunun ana sayfasina geri dontniiz.
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Songu dinlemek icin PLAY/STOP(SEQL)’ a basiniz.Dugmenin tzerindeki LED yanacaktir.
Sound guizel mi?Eger midifile General MIDI-uyumlu ise soundu glizellestirme sansiniz vardir.Ancak bunu dahaileri
b6l imlerde gorecegiz.

5.Songu durdur mak

Bunun en kolay yolu PLAY/STOP(SEQL)’ a basmaktir.PLAY/STOP dugmesi Uzerindeki LED sonecektir.

Sunu daima aklinizda tutunuz; Songdaki herhangi bir degisikligi sequencer calmadigi zaman yapiniz.Aksi durumda
bir Stop komutu tim degisikliklerinizi resetleyecektir.

6.Farkli programlar seciniz.
KORG Programlarla General MIDI Programlara yer degistirtebilirsiniz.Sound daha zengin, daha canli olacaktir.

Sayfa 7-7

1.1-8 tracklarigdrmek icin TRACK SELECT’ e basiniz.
Sekil 79

Su anda 1-8 tracklari gormektesiniz.TRACK SELECT diigmesine basaraktan 9-16 tracklara gecebilirsiniz.
Sekil 80

Eger TRACK SELECT’ e bir kez daha basarsaniz,ana sayfaya doneceksiniz.1-8 tracklara gitmek i¢in YENIDEN TRACK
SELECT’ ebasiniz....

2.VOLUME/VALUE digmelerini kullanaraktan farkli bir Program tahsis etmek istediginiz tracki seciniz.Secim yapmak
Uzere tracka adresleme yapan diigmelerin birine basiniz.

Ornek olarak;track 1’ i segmek icin A diigmelerinden birine basiniz.

Sekil 81

3.Bir Program seciniz.Bunu nasil yapilacagini biliyorsunuz.Eger bilmiyorsaniz,biraz geriye giderek Temel isletimler
béliminde sayfa 3-6' daki Bir Program segmek konusuna bakiniz.Bu size daha sonra da buytk 6l¢lide yardimci olacaktir.
660’ in Ustiindeki Programlar ile istediginiz soundlari bulabileceksiniz.Herhangi bir Program banki tarayiniz ve bunlari
dinleyiniz.Dogru Programi buluncaya kadar Secilen Pencere icinde kalmak tizere DISPLAY HOLD LED’ i on
yapiniz.(Daha sonra pencereden ¢cikmak icin EXIT' eyadaDISPLAY HOLD’ abasiniz.

4.Diger tracklar icinde benzeri bircok degisikleri yapabilirsiniz.

7.Volumu degistiriniz.
Bu da baska bir degisikliktir.Edit moniyu agmak icin MENU’ ye basiniz.
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Mixer/Tuning kalemini segmek icin,V OLUME/VALUE diigmelerinden birine basiniz.Aninda VolUm edit sayfasi
goriinecektir...

Sekil 83



Bir track seciniz,ve track’ in volUmuni degistirmek icin DIAL’ i yada UP ve DOWN veyaVOLUME/VALUE
dugmelerini kullaniniz.
Y eniden duizenlemek istediginiz tim tracklari modifiye ediniz.

8.Songu save ediniz.

Yeni bir Song yuklediginizde,Song Play moduna dondlgiiniizde ya da aleti kapattiginizda yaptiginiz degisiklikler
kaybolacaktir.

Song modunun ana sayfasina geri donmek icin EXIT’ e basiniz

Sayfa 7-8.
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Save Song komutunu segmek tizere C VOLUME/V ALUE diigmel erinden birine basiniz.Songu yeni bir isimle save
ediniz.Bu konudaki dahafazlabilgiyi sayfa 12-3' deki Save Song sayfasi boliminde bulabilirsiniz.

Not: Song Performans event’ lari(bastaki Program,V olim,Pan,Efekt Gonderme yerlestirmeleri) bir Song save edildiginde,
Standart MIDI File' in baslangicinda save edilmis olacaktir.Efekt yerlestirmeleri PA80 SysEx event’ lari olarak save
edilecektir.Diger muzikal enstrimanlar icin hatali olacaktir.

DIGER EDITLER

Volim edit edebileceginiz tek parametre degildir.Pan,Efektler,Tuning gibi bir cok parametreyi edit etmeniz
mUmkinddr...Hatta 4 efekte kadar (A-D Internal FX Processorlar) kullanabilirsiniz,ancak bu yalnizca PA80 lizerinde Song
back yapildigindafaydali olacaktir.Clnki diger General MIDI uyumlu enstriimanlarda yalnizca 2 efekt kullanilir.

DAHA FAZLA BILGI
Sayfa12-1' de bulunan Song isletim modu bdlimune gidiniz.Ayrinti Kilavuzu ihtiya¢ duydugunuz tum bilgileri
icermektedir.

6.ARABIK SCALE

Bir footswitch ya da bir KORG ECS5 pedal Quarter ton fonksiyonu ilerealtimeicinde bir Arabik scale programlayabilirsiniz.
Scale degistirmenin baska bir yolu da;bunu bir Performans ya da Single Touch Setting’ (STS) tahsis etmektir.Ancak bu
realtime iginde pitch’ i degistirmenin en uygun yoludur.

1.Quarter tona donmek Uzere bir footswitch,ya da EC pedallarindan birini programlayiniz.

Global gerceveye gidiniz ve Sayfa 4-Assignable Pedal/Footswitch,Assignable Slider,ECS’ e ulasiniz.Burada,Quarter ton
fonksiyonunu tahsis edebileceginiz P(edal)/S(witch) ve EC5-A....E parametrel erini bulacaksiniz.

Globa konumu hafizaicine save etmek icin WRITE' a basiniz.(bkz.Write penceresi sayfa 14-1)

2.Bazi nota pitch’ lerini dusiriniz.
Quarter ton pedalini basili tutunuz.Klavye bu anda ¢almayacaktir.Quarter tonun disirmek istediginiz notalarina
basiniz.Pedala basmayi birakiniz.

3.Yeni scaleile calmak
Bastiginiz notalar quarter tonun dustrdlmis notalari olacaktir.

4.0rijinal scale' yi resetleyiniz.
Y eniden Quarter ton pedala basiniz. TUm pitch’ ler resetlenecektir,ve Performans,STS ya da Style Performans vasitasiyla
secilmis olan scale yeniden gagirilacaktir.

DAHA FAZLA BILGI
Soyledigimiz gibi,bir Performansyada STS' ye bir aternatif scale tahsis edebilirsiniz.Sayfa 9-6' daki ‘ Pageb-
Tuning:Scale' bolimune gidiniz,ve Scale Mode parametresine bir goz atiniz.(Bkz sayfa9_14)



Sayfa 8-1
8.MIDI

MIDI NEDIR?
PAB8Q ile baglantili olarak,bu bélimde MIDI’ ye genel bir bakis vardir.MIDI konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak
isterseniz piyasada bulunan bu konu ileilgili 6zel dergilere ve kitaplara bakiniz.

Genel

MIDI,Mzik enstrimanlari Digital Interface’ i olarak bulunur.Bu interface, yaiki enstriimani ya da bir komputerle gesitli muzik enst
birbirine baglar.

MIDI,uc farkli konnektérle donatilmistir.MIDI IN baska bir aletten data alir;MIDI OUT baska bir ate data gonderir;MIDI THRU M
Uzerinde alinmis olan (ikiden fazla sayida enstriiman oldugunda faydalidir) datalari dogru olarak baska bir alete génderir.

Kanallar ve mesajlar
Temel olarak,bir MIDI kablo 16 kanal data gonderir.Her bir MIDI kanali bir TV kanali olarak dustinuin;alici géndericinin ayni kana
ayarlanmalidir.Ayni durum MIDI mesgjlar iginde gegerlidir;kanal 1' e bir Note On mesaji gonderildiginde,bu yalnizca kanal 1 tizerir
alinacaktir.Bu,multitimbral olanagi saglar;boylece ayni MIDI enstriman Uzerinde bir sounddan ¢ok daha fazlasini ¢alabilirsiniz.
Cesitli mesajlar vardir,ancak biz burada daha ¢ok ortak kullanilanlari verecegiz:
Note On:Bu mesaj,bir enstrimana 6zel bir kanal tizerinde bir nota calmak tizere komut verir.Notalar hem bir
isme(Merkezdeki DO icin kullanilan
C4) hemde bir numaraya(C4 icin esit olan 60) sahiptir.Bir Note Off mesgji sik olarak notanin serbest birakilmis oldugunu
anlatmak Uzere kullanilir.Bazi durumlarda,bir Note On deger '0' ile yerine kullanilir.
Note On mesgji ile birlikte bir velositi degeri de daima gonderilmis olur.Bu deger enstriimana notayi hangi sesle ¢calmasi
gerektigini anlatir.
After Touch:Bu mesgj,nota basildiktan sonra klavyeye basing uygulayaraktan olusturulur.Genellikle vibrato ya da diger
sound parametrelerini harekete gegirir.
Pitch Bend(PB):Bu mesgji joystick Uzerinde(X hareket) harekete gecirebilirsiniz.Pitch asagiya ya da yukariya dogru
degistirilir.
Program Change(PC):Bir Program segtiginizdekanal tizerinde bir Program Change mesgji olusur.Bu mesgji,bir sequencer
yada master klavyeden nadiren PA80 datasi segmek icin Control Change 00 ve 32 ile birlikte kullaniniz.
Control Change(CC):Bu mesgj,enstriman parametrelerinin cogunu kontrol eden genis dizili bir mesajdir.Bazi 6rnekleri:
CCO00,yadaBank Select MSB,ve CC32,ya daBank Select LSB.Bu mesaj,bir Program se¢gmek i¢in Program Change
mesgj ile birlikte cift olarak
kullanilir.
CCO01,yadaModulation.Bu joystick' e basing uygulamasi ile ayni sonucu olusturur.Genellikle bir vibrato efekti Uretir.
CCO07,yadaMaster Volume.Bu kontrolu kanalin volumuini degistirmek icin kullaniniz.
CC10,ya da Pan.Bunun biri stereo anlamda kanalin pozisyonunu yerlestirir.
CC64,ya da Damper Pedal.Bu kontrolu Damper pedala benzetmek icin kullaniniz.

TEMPO
Tempo bir global MIDI mesgjidir,yani 6zel bir kanal igin baglanti degildir.Her bir Song Tempo dataicerir.

LYRICS
Lyricsmuzik ile birlikte sbzleri display Uzerinde géstermek Uizere yapilmis olan standart olmaksizin MIDI olaylardir.PA80
disarida satilmakta olan birgok Lyrics formati okuyabilmektedir.

MIDIFILE

Midifile yada Standart MIDI File(SMF) farkli enstrimanlar ve komputerler arasinda song degis tokusu yapmanin en pratik
yoludur.PA80,default song formati olarak SMF formata sahiptir.Bu nedenle,bir komputerden song okuma,ya da bir
komputer software' nin okuyacagi bir songu save etme hi¢ bir sekilde problem olmayacaktir.

PAB80 sequencerleri SMF ile format 0 ve 1(multitrack) icinde uyumludur.(bir track icindeki tiim data;cogunlukla ortak
formatlidir).PA80,Song Play modu icinde SMF okuyabilir ve bunlari Song modu i¢inde diizenleyebilir ve save
edebilir.Ayrica,Backing Sequence ya da Song modu icinde,bir Songu SMF 0 format icinde save edebilir.

Song Play modu icindeyken,PA80 ayrica Solton icindeki SMF sozleri,M-Live(Midisoft)' i, Tune 1000 ve
uyumlu(Edirol,GM X, Hitbit,XF) formatlari,ve Soltondaki SMF olan akor kisaltmalarini,M-live(Midisoft), GMX ve XF
formati displayde gosterebilir.



GENERAL MIDI STANDARD
Bir kag yil 6nce,muzik enstriimanlari dinyasi bir standardizasyona gitme ihtiyaci duymustur.Bu ihtiyactan General MIDI
Standard(GM) dogmustur.MIDI temelindeki bu ilave enstrimanlar arasindaki uyumluluk konusunda yeni kurallari
yerlestirmistir:

Minimum 16 kanal olmalidir.

Dogru bir sekilde siralanmis 128 Program temel olarak yerlesmis olmalidir.

Drum Kit standart bir sirada olmalidir.
. Drum Kite tahsis edilen Kanal 10 olmalidir.
Dahayakinlarda olan ilave ise GM2' dir,ki bu Program database' ini daha da genisletmistir.PA80,GM2 standart ile sound
uyumludur.

Sayfa 8-2

GLOBAL KANAL

Global secenegi kullanilaraktan tahsis edilmis olan(Bkz.Sayfa 7-MIDI IN Kanallari sayfa 14-4) herhangi bir kanal PA80
entegreli klavyeye benzetilebilir. PA80 bir master klavyeye baglandiginda,gonderme PA80' nin global kanali tizerinden
yapilmalidir.

MIDI mesgjlar Global kanal Uzerinden alindiginda ve standart bir kanal tizerinde olmadiginda,split noktasinda oldugu gibi
KEYBOARD MODE béltimunin digmeleri vasitasiyla etkil enecektir.Bundan dolayi,eger SPLIT diigmesinin LED' i
yaniyorsa,bu kanal Uzerinden PA80' e ulasan notalar split noktasi vasitasiyla Upper (split noktasinin yukarisi) ve
Lower(split noktasinin asagisi) kisimlara ayrilacaklardir.

Global kanala varan notalar,otomatik akompanyanin akor tanimlamalari icin kullanilir.Eger KEYBOARD MODE' u SPLIT
ise,ya nizca split noktasinin asagisindaki notalar kullanilacaktir.Bu notalar 6zel Chord 1 ve Chord 2 kanallarinin biri ile
kombine olacaktir.

CHORD 1VE CHORD 2 KANALLARI
Akor tanimlamak icin notalari PA80' e gbndermek Uizere iki 6zel Chord kanali (bkz.sayfa 14-4)
yerlestirebilirsiniz.Notalar,Global (eger SPLIT LED yaniyorsa,Global notalar yalnizca split noktasinin altinda tanimlama
yapacaktir) olarak yerlestirilen kanal icinden gegen notlarla kombine olacaktir.
Chord kanallari,split noktasi ve kontrol panelin KEY BOARD MODE bdlumi vasitasiyla etkilenemeyecektir. TUm notalar -
split noktasinin hem asagisi hem de yukarisi- akor tanimlamak Uzere génderilmis ol acaktir.
CHORD SCANNING bolimtnin diigmeleri Chord kanallari Uizerinde bir 6zel efekte sahiptir:

Eger LOWER' i segerseniz,akor tanimamodu Style Play modu icinde(bkz.sayfa 9-13) Chord Recognition Mode
parametresi vasitasiyla

yerlestirilecektir.

Eger UPPER yada FULL' u segerseniz,akor tanimamodu daima Fingered 2 olacaktir.(tanimlanacak akor icin sirasi ile
en az U¢ notaya

basmaniz gerekecektir.)
Bu iki kanal,6zellikle akordion ¢alan birinin akorlarafarkli bir Chord kanal tahsis etmesi durumunda ve bass ¢alan birinin
sol el ile calmasi durumunda ¢ok faydalidir.Bu sekilde;akorlar ve bass, otomatik akompanyanin akor tanimlamasi i¢in
akorlarin yaratilmasina katkida bulunacaklardir.

MIDI SETUP

Harici bir kontrol edici alet ile PA8Q' i ¢calabilirsiniz,ve harika bir sound generattr olarak son derece basit bir sekilde
kullanabilirsiniz.MIDI kanallari numara andirmaya yardimci olmak tzere,MIDI Setup' lardan birini yerlestirelim.MIDI
ihtiyacinizi gorecek bir seti secmek Uizere Globa moda gidiniz.(Bkz.daha fazla bilgi icin. Sayfa5-MIDI Setup.sayfa 14-3)
Biz,her bir MIDI Setup' i serbest bir sekilde oynayabileceginiz bir baslama noktasi olarak dustinmenizi tavsiye

ederiz.Y apilmis olan baglantilar icin en uygun MIDI Setup' i segmis durumdasiniz.Gerektigi sekilde parametrel eri
duzenleyebilirsiniz ve bunlari Write fonksiyonu ile Global icindeki hafizaya save edebilirsiniz.(Write penceresi.sayfa 14-1)

BIR MASTER KLAVYEYE PA80' | BAGLAMAK

PAB80Q' i bir master klavye ya dabaska bir MIDI klavye ile kontrol edebilirsiniz.Bunun icin,master klavyenin MIDI OUT
konnektorinii PA80' in MIDI IN konnektdriine baglamaniz gerekecektir.Master klavye,eger PA80 igindeki Globalin ayni
kanal programlamasi izerinden gdnderme yapiyorsa,PA80' in klavyesi ile entegre olarak calisacaktir.
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Eger master klavye PA80' in Global kanali tizerinden génderme yapiyorsa,split noktasi ve kontrol panel icindeki
KEYBOARD MODE bdlUmiinin durumu,master klavyeden alinan notalardan etkilenecektir.

BAGLANTILAR VE YERLESTIRMELER

Bir master klavyeyi PA80' e baglamak Uizere asagidaki prosediri takip ediniz:

1.Master klavyenin MIDI OUT konnektorini PA8O' nin MIDI IN konnektdriine baglayiniz.

2.Master klavyeyi,PABO" nin Global kanali Uizerinden génderme yapmak Uzere programlayiniz.(bkz.Sayfa7-MIDI IN
Channels.sayfa 14-4)

Master klavye programlamasi Uizerine detay icin master klavyenin kullanici kilavuzuna bakiniz.)

3.Global moda girmek icin,GLOBAL' e basiniz,daha sonra Page5-M DI Setup' a gidiniz.(bkz.sayfa 14-3)

4.Master Keyboard Setup seciniz.

Not:Y erlestirmel er,disketten yeni data yiklendiginde degisebilir.Y Ukleme ile gelen yerlestirmeleri korumak igin,Global
Protect fonksiyonunu kullaniniz.(Global Protect sayfa 15-15)

5.WRITE' abasiniz,Global' i seginiz,ve Global' i save etmek icin ENTER! abasiniz.Are you sure?Emin misiniz? mesaji
goriinecektir.Onaylamak icin ENTER' a,vazgecmek icin EXIT' e basiniz.

6.Istediginiz islem moduna gitmek tizere MODE bolim icindeki diigmelerden birine basiniz.

Sayfa 8-3

BIR MIDI AKORDIYONU PA80' E BAGLAMAK
Farkli tiplerde MIDI akordiyonlar vardir ve her biri PA80' in farkli bir konfigtirasyonunaihtiyag gosterir.Uygun olan bir
modul U konfiglre etmek Gizere MIDI'Accodion’ Setup' lardan birini seginiz.(bkz.sayfa 14-3)

Baglanti ve yerlestirmeler

Bir akordiyonu PA80' e baglamak (izere asagidaki prosedirii takip ediniz:

1.Akordiyonun MIDI OUT konnektoriinti PA80' nin MIDI IN konnektoriine baglayiniz.

2.Global moda girmek icin,GLOBAL' e basiniz,daha sonra 'Page 5-MIDI Setup' a gidiniz.(bkz.sayfa 14-3)

3.Accordion Setup' lardan birini seginiz.

Not:Y erlestirmeler,disketten yeni bir data yUklendigimde degisebilir.Y Uklemeile gelen bu yerlestirmeleri korumak
icin,Global Protect fonksiyonunu kullaniniz.(bkz.Global Protect.sayfa 15-16)

4WRITE abasiniz,Global' i seginiz,ve Global' i save etmek izere ENTER' a basiniz.Are you sure? Emin misiniz? mesaji
gorilecektir.Onaylamak icin ENTER' a,vazgegmek icin EXIT' e basiniz.

5.1stediginiz islem moduna gitmek izere MODE bdlUmu igindeki diigmelerden birine basiniz.

PA80' I HARICI BIR SEQUENCER' E BAGLAMAK
PAB8Q' i bir multi-timbral bir expander olarak kullanaraktan,harici bir sequencer tizerinde yeni bir Song
programlayabilirsiniz.

Baglantilar ve yerlestirmeler
PAB8OQ' i bir komputere baglamak icin,bir komputer ve bir MIDI Interface' e ihtiyaciniz olacaktir.
1.PA80 ve komputeri asagidaki sekildeki gibi baglayiniz.
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2.GLOBAL' e basiniz,ve Page 6-MIDI Controls agidiniz.Local parametreyi off olarak yerlestiriniz.(bkz.sayfa 14-3)
3.Page 5-MIDI Setup' agidiniz.(bkz.sayfa 14-3).Ext.Seq Setup' i seginiz.

Not:Y erlestirmeler disketten yeni data yiklendiginde degisebilir.Y Ukleme ile gelen yerlestirmeleri korumak igin,Global
Protect fonksiyonunu kullaniniz.(bkz.Global Protect. sayfa 15-16)

4WRITE' abasiniz,Global'i seginiz,ve Globa'i save etmek icin ENTER' a basiniz.Are you sure?Emin misiniz ? mesgji
goriinecektir.Onaylamak icin ENTER' a,vazgecmek icin EXIT' e basiniz.

5.Play icinde Upper 1 tracki yerlestiriniz,ve KEY BOARD MODE bolimiundeki FULL UPPER' a basiniz.Bu sekilde,tiim
keyboard dizisi Gizerinden harici sequencere gbénderme yapabilirsiniz.

6.Bu noktada,Upper 1 track Uizerinde ¢alinan notalar PA80' nin MIDI OUT' undan komputer/MIDI Interface’ in MIDI IN'
ine gider.

Komputer vasitasyla olusan bu notalar (yani komputerin sequenceri vasitasiyla ¢alinan bir Song),MIDI interface’ in MIDI
OUT' uyoluyla



PAS8O' nin MIDI IN konnektoriine gonderilir.

L ocal Off

PAB8O hir harici sequencere baglandiginda,PA80' ni Local Off modu (bkz.Local.sayfa 14-3) icine yerlestirmenizi
Oneririz.Boylece klavyede ayni anda calinabilecek notalardan ve harici sequencer vasitasiyla gonderilebilecek MIDI
olaylardan sakinmis olursunuz.

PA80,Local Off konumundayken,PA80 klavye harici sequencere data gonderir,ancak bu dahili sound generasyonu
degildir.Sequencer PA80 klavye (Upper 1) tzerinde ¢alinan notalari alacaktir ve bunlari bir songun segilmis olan trackina
gonderecektir. Track PA80' nin dahili sound generasyonuna data gonderecektir.

Not:PA80 sound generasyona data gdndermek icin,MIDI Thru fonksiyonu harici sequencer icinde aktive
edilmelidir.(Normal de aktif:isim sequencerin tipine gore farkli olabilir).Daha fazla bilgi icin sequencerin kilavuzundaki
talimatlara bakiniz.

Programlar

Komputer sequenceri tarafindan play back yapilan Song,MIDI mesgjlar Bank Select MSB ve Bank Select LSB(bank
secimi,iki mesaj) ve de Program Change (program secimi) yoluyla PA80 Programlarini segebilir.Programlarin listesi ve
MIDI degerleri icin sayfa 17-10' daki Programlar(Program Change sirasi) bolimtine bakiniz.

Komputer tizerinde olan program songlar icin bir 6neri:

Zorunlu olmamasinaragmen,bass i kanal 2 ,melodi' yi kanal 4, drum kit' i kanal 10, PA80 ses harmonilerinin kontrolunu
ise kanal 5 olarak yerlestiriniz.
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PA8OILE BASKA BIR ENSTRUMANI CALMAK

MIDI Setup'iniz igin PA8Q' i bir master kontrol olarak kullanabilirsiniz.

1.PA80" nin MIDI OUT" unu diger enstriimanin MIDI IN' ine baglayiniz.

2.Diger enstrimanin tracklarini PA8SO' den calacaginizla ayni kanallara yerlestiriniz.Ornek olarak;eger diger enstriimanin
soundu ile Upper 1 ve Upper 2 tracklari calmak istiyorsaniz,diger enstriimani Upper 1 ve Upper 2 tracklarinin (default,kanal
1ve2ile) ayni kanalari Uzerinde almak lzere

yerlestiriniz.

3.Diger enstriimanin genel volumini kendi volUm kontrollari ile yerlestiriniz.

4.PAB0' nin 6n panelinden herhangi bir tracki mute/unmute yapiniz.Her bir trackin volimunt PA80' nin kendi
VOLUME/VALUE kontrollarini kullanaraktan yerlestiriniz.

5.PA80 klavyesini ¢aliniz.

Keyboard

PAS8O' nin klavyesi MIDI OUT(Upper 1-3 ve Lower) yoluyla 4 tracka kadar ¢alisir.MIDI output kanallari Global mod iginde
yerlestirilir.(bkz.

Sayfa11-MIDI OUT Kanallari.sayfa 14-5)

Bir default durum olarak(Default Setup),Realtime Tracklarin herbiri bu kanallara génderme yapar:
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Bir track mute konumundayken,PA80' nin bagli oldugu harici bir expander ya da sequencere herhangi bir MIDI data
gbndermez.

Y anizcaexpander' in soundunu duymak icin,PA80' nin MASTER VOLUME kontrolunu diislirmeniz gerekir,ya da
Realtime tracklari External duruma yerlestirmelisiniz./bkz.Sayfa 15- Track:Internal/External .sayfa 9-9)

Sequencer

Herhangi bir sequencer tracki,harici bir enstriman Uzerindeki bir kanali ¢alistirabilir.Her bir trackin MIDI output kanalini
yerlestirmek igin,

bkz.Sayfa 11-MIDI OUT Kanallari.sayfa 14-5.

Y alnizca expander’ in soundunu duymak i¢in,PA80" nin MASTER VOLUME kontrolunu diisiirmeniz gerekir,ya da Song
tracklarini External duruma yerlestirmelisiniz.(bkz.Sayfa 8-Track:Internal/External .sayfa 10-10)

Asagidaki gibi kanallari yerlestirmek icin (PA8BO Uzerinde kullandiginiz sequencere bagli olarak), Sequencer 1 yada
Sequencer 2 MIDI Setup' i

seginiz.
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Aranjor

MIDI' nin en enteresan kullanimlarindan birisi de, PA80' ninizi kendi tizerinde bulunan aranjorii ile harici bir enstrimani
calmak tizere kullanabilmenizdir. Tabii bu durumda PA80' nin ses kalitesini elde etmek biraz zordur,ancak eski sevdiginiz
bir synth' yi kullanmak istediginizde,

bu olanak vardir.

Bir harici enstriimana PA80' nin bazi Style tracklarini tahsis etmek icin,bunlari External olarak yerlestiriniz.(bkz.Sayfals-
Track:Internal/External .

sayfa 9-9)

Asagidaki gibi kanallari yerlestirmek tizere Default MIDI Setup' i seginiz.(bu pa80' nin default durumudur).
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